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La información técnica es el resultado de nuestra experiencia. Garantizamos la calidad del producto, sin 
embargo, al no estar bajo nuestro control las condiciones de uso, no podemos asumir ninguna 
responsabilidad por los resultados obtenidos. 
 

Hoja técnica                                                              
 

ENDURECEDOR ST 5581 

 

 

Descripción del 
producto 

Producto desarrollado para favorecer específicamente el secado y curado 
de TL PRIMER ST MX PU W-2081 CINZA / TL W-CAR PRIMER PU W-2081 
CINZA. El producto tiene una alta absorción de humedad y sólo debe 
abrirse cuando se utiliza y cerrar inmediatamente después. Si no se sigue 
esta recomendación, el producto puede solidificarse. El uso es exclusivo 
de profesionales calificados y debidamente capacitados. 

 

Proporción de mezcla Consultar Ficha Técnica do TL PRIMER ST MX PU W-2081 CINZA / TL 
W-CAR PRIMER PU W-2081 CINZA. 

 

Pistola de aplicación Consultar Ficha Técnica do TL PRIMER ST MX PU W-2081 CINZA / TL 
W-CAR PRIMER PU W-2081 CINZA. 

   

Preparación para la 
aplicación 

Consultar Ficha Técnica do TL PRIMER ST MX PU W-2081 CINZA / TL W-
CAR PRIMER PU W-2081 CINZA. 

 

Evaporación 
a 25°C 77°F 

Consultar Ficha Técnica do TL PRIMER ST MX PU W-2081 CINZA / TL W-
CAR PRIMER PU W-2081 CINZA. 

 

Precauciones de 
seguridad 

Lea atentamente toda la información contenida en la FDS de este 
producto, disponible en: www.weg.net. 
Almacenar en un área cubierta y bien ventilada. Mantener el recipiente 
bien cerrado y alejado de fuentes de calor o ignición. 
Úselo únicamente en áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de 
vapores inflamables. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor y 
ignición. 
No inhale las nieblas/vapores/aerosoles generados durante la 
manipulación y/o aplicación.  
Utilice guantes, ropa y gafas de protección. 
Los contenedores vacíos y los residuos deberán eliminarse de acuerdo 
con la legislación vigente. Cuidar el medio ambiente. 

 Nota Las informaciones contenidas en este boletín técnico están basadas en la 
experiencia y conocimiento del equipo técnico de WEG. 
En caso de utilizar el producto sin consulta previa con WEG Tintas sobre 
su idoneidad para el fin para el cual el cliente pretende utilizarlo, el cliente 
es consciente de que el uso será dado por su responsabilidad exclusiva, 
por lo tanto, WEG Tintas no es responsable por el comportamiento, 
seguridad, idoneidad o durabilidad del producto. Parte de la información 
contenida en este boletín es simplemente una estimación y puede variar 
como resultado de factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, 
WEG Tintas no garantiza y no asume ninguna responsabilidad respecto 
del desempeño, desempeño o cualquier daño material o personal 
resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la 
información contenida en este Boletín Técnico. 
La información contenida en este boletín técnico está sujeta a 
modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a la política de 
continua evolución y mejora de nuestros productos y servicios. 
 


