LACKTHANE N 2677 R MX T GRIS ANSI 61

E COMPONENT A
Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

SECCION 1: Identificacion de la sustancia quimica peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

1.1. Indentificador de producto SGA

Forma del producto : Mezcla
Nombre comercial : LACKTHANE N 2677 R MX T GRIS ANSI 61 COMPONENT A
Cadigo de producto 1 19771796

1.2. Otros medios de identificacién

No se dispone de informacién adicional

1.3. Uso recomendado de la sustancia quimica y restricciones de uso
No se dispone de informacién adicional

1.4. Informacioén acerca del proveedor

WEG TINTAS LTDA - GRUPO WEG

Guaramirim - Santa Catarina / Brasil
Rodovia BR 280 — Km 50, 6.918 — Bloco A. Caixa D’Agua — 89270-000 - +55 (47) 3276-4000

Maua - Sao Paulo / Brasil
Rua Dr. Ulysses Guimaraes, n° 918 — Bloco A. Loteamento Industrial Coral 09372-050 — Fone: +55 (11) 4547-6100

Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco / Brasil
Via VII, 314 Distrito Industrial DIPER — 54590-000 - Fone: +55 (81) 3512-3000

Betim - Minas Gerais / Brasil
Avenida Juiz Marco Tulio Isaac, 2994 Betim Industrial — 32671-198, Fone: +55 (31) 3268-0687 / +55 (31) 3268-0686

Macaé - Rio de Janeiro / Brasil
Rua Itacolomi, 528 — Quadra H — Lote 11 Cabiunas — 27977-340

Atotonilco de Tula - Estado de Hidalgo / México
Av. Hidalgo, lote 40, 41, 42 y 43 - Parque Industrial Bicentenario, CP 42980 - Fone: +52 (55) 5321-4231

Buenos Aires - Provincia de Buenos Aires / Argentina
Av. José Melian, 2983 - Parque Industrial Burzaco, B1852 - Fone: +54 (11) 4299-8000
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LACKTHANE N 2677 R MX T GRIS ANSI 61 COMPONENT A
Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

1.5. Numero de emergencia

Numero de emergencia

EMERGENCIA 24 HORAS - AMBIPAR 0800 117 2020

CHEMTREC numero internacional +1-703-527-3887 e 1-800-424-9300
Pais Ciudad Numero Local Numero gratuito
Chile Santiago +56 2 2581 4934

Colombia Bogota +57 601 7942539

Costa Rica 506-40003869

Dominican Republic Santo Domingo 1(829) 956-7588

El Salvador San Salvador +503 2136 7633

Mexico 800-681-9531
Mexico Mexico City +52 55 8526 4930

Panama +507-832-2475

Peru Lima +51-1 7071295

Spain Barcelona +34-931768545

Spain 900-868 538
Switzerland 0800 564 402
Switzerland Zurich 41-435082011

SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

SGA MX Clasificacion

Flam. Lig. 3 H226 Liquidos y vapores inflamables.

Acute Tox. 5 (Dérmica) H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritacion cutanea.

Resp. Sens. 1 H334 Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades
respiratorias en caso de inhalacion.

Muta. 1B H340 Puede provocar defectos genéticos.

Carc. 1A H350 Puede provocar cancer.

STOT SE 3 H335 Puede irritar las vias respiratorias.

STOT RE 2 H373 Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones
prolongadas o repetidas.

Aquatic Acute 2 H401 Toxico para los organismos acuaticos.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos.

Texto completo de las categorias de clasificacion y de las frases H: véase la Seccién 16

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado SGA MX
Pictogramas de peligro (SGA MX)

Palabra de advertencia (SGA MX) . Peligro

Indicaciones de peligro (SGA MX) 1 H226 - Liquidos y vapores inflamables.
H313 - Puede ser nocivo en contacto con la piel
H315 - Provoca irritacion cutanea.
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LACKTHANE N 2677 R MX T GRIS ANSI 61 COMPONENT A

Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

Consejos de prudencia (SGA MX)

H334 - Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de
inhalacion.

H335 - Puede irritar las vias respiratorias

H340 - Puede provocar defectos genéticos.

H350 - Puede provocar cancer.

H373 - Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H401 - Toxico para los organismos acuaticos

H412 - Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

: P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P202 - No manipular antes de haber leido y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras
fuentes de ignicion. No fumar.

P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 - Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcién.

P241 - Utilizar un material eléctrico, de ventilacién o de iluminacién antideflagrante.

P242 - Utilizar unicamente herramientas que no produzcan chispas.

P243 - Tomar medidas de precaucion contra las descargas electrostaticas.

P260 - No respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.

P261 - Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.

P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulacion.
P271 - Utilizar sélo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P273 - No dispersar en el medio ambiente.

P280 - Usar guantes, ropa de proteccion, equipo de proteccion para los ojos y la cara.

P284 - Usar proteccion respiratoria.

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua .

P304+P340 - EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en
una posicion que le facilite la respiracion.

P308+P313 - EN CASO DE exposicion demostrada o supuesta: consultar a un médico.

P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se encuentra mal.
P314 - Consultar a un médico en caso de malestar.

P321 - Tratamiento especifico (véase instrucciones adicionales de primeros auxilios en esta
etiqueta).

P332+P313 - En caso de irritacioén cutanea: consultar a un médico.

P342+P311 - En caso de sintomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA 0 a
un médico.

P362+P364 - Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar otros medios distintos del agua para la extincion.
P403+P233 - Aimacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente.

P403+P235 - Alimacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P405 - Guardar bajo llave.

P501 - Eliminar el contenido y/o recipiente en instalaciones de recogida de residuos peligrosos o
especiales segun la reglamentacion local,regional,nacional y/o internacional aplicable.

2.3. Otros riesgos que no aparecen en la clasificacion

No se dispone de informacién adicional
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LACKTHANE N 2677 R MX T GRIS ANSI 61 COMPONENT A

Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

Mezclas

Nombre

Identificador de
producto

Konc.
(% m/m)

SGA MX Clasificacion

MASA DE REACCION DE ETILBENCENO (100-41-4)50% Y
XILENO (1330-20-7)50%

N° CAS: 1330-20-7

10-20

Flam. Liq. 3, H226

Acute Tox. 5 (Oral), H303
Acute Tox. 4 (Dérmica), H312
Acute Tox. 4 (Inhalacién), H332
Acute Tox. 4 (Inhalacién: vapor),
H332

Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Acute 2, H401

Aquatic Chronic 3, H412

Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

N° CAS: 108-65-6

5-10

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 5 (Dérmica), H313
Aquatic Acute 3, H402

SILICATO DE ALUMINIO

N° CAS: 1327-36-2

5-10

Acute Tox. 5 (Oral), H303
Acute Tox. 4 (Inhalacién: polvo o
niebla), H332

DISOLVENTE NAFTA (PETROLEIO) LUZ AROMATICOS

N° CAS: 64742-95-6

Flam. Lig. 2, H225

Acute Tox. 5 (Dérmica), H313
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Muta. 1B, H340

Carc. 1A, H350

STOT SE 3, H335

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Acute 2, H401
Aquatic Chronic 2, H411

Acetato de 2-butoxietilo; acetato de butilglicol

N° CAS: 112-07-2

Flam. Liq. 4, H227

Acute Tox. 4 (Oral), H302

Acute Tox. 4 (Dérmica), H312
Acute Tox. 4 (Inhalacion: vapor),
H332

Aquatic Acute 3, H402

Aquatic Chronic 3, H412

Acetato de n-butilo

N° CAS: 123-86-4

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Aquatic Acute 3, H402
Aquatic Chronic 3, H412

Dioxido de silicio

N° CAS: 7631-86-9

Acute Tox. 5 (Oral), H303
Acute Tox. 5 (Dérmica), H313

Silicato de aluminio hidratado (CAOLIN)

N° CAS: 1332-58-7

0,1-1

Acute Tox. 4 (Inhalacién: polvo o
niebla), H332
Resp. Sens. 1, H334
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LACKTHANE N 2677 R MX T GRIS ANSI 61 COMPONENT A
Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

SECCION 4: Primeros auxilios

No se dispone de informacién adicional

No se dispone de informacién adicional

No se dispone de informacién adicional

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

No se dispone de informacién adicional

No se dispone de informacién adicional

No se dispone de informacién adicional

SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se dispone de informacién adicional

6.1.2. Para el personal de emergencia

No se dispone de informacion adicional

No se dispone de informacién adicional

No se dispone de informacién adicional

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

No se dispone de informacién adicional

No se dispone de informacién adicional
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LACKTHANE N 2677 R MX T GRIS ANSI 61 COMPONENT A

Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control
No se dispone de informacién adicional
8.2. Controles técnicos apropiados

No se dispone de informacién adicional

8.3. Medidas de proteccién individual, como equipos de proteccion individual (EPI)

No se dispone de informacién adicional

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico

Apariencia

Color

Olor

Umbral olfativo

pH

Velocidad de evaporacion relativa (acetato de
butilo=1)

Punto de fusion

Punto de congelacion

Punto de ebullicion

Punto de inflamacién

Inflamabilidad (sélido, gas)

Temperatura de auto-inflamacion
Temperatura de descomposicion

Presién de vapor

Densidad relativa de vapor a 20°C

Densidad relativa

Densidad

Solubilidad

Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Pow)
Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Kow)
Viscosidad, cinematica

Viscosidad, dinamica

Propiedades explosivas

Propiedades comburentes

Limites de explosion

9.2. Otros datos

No se dispone de informacién adicional

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se dispone de informacién adicional

10.2. Estabilidad quimica

No se dispone de informacién adicional

: Liquido

: Liquido.

. Gris

: caracteristico

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
1 31°C

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: 1,18 - 1,8 g/cm?

: Producto insoluble en agua.
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: 105 -115 mm?s

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
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LACKTHANE N 2677 R MX T GRIS ANSI 61 COMPONENT A
Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de informacién adicional

10.4. Condiciones que deben evitarse

No se dispone de informacién adicional

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de informacién adicional

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

No se dispone de informacién adicional

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1. Informacion sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado
Toxicidad aguda (cutanea) : Puede ser nocivo en contacto con la piel.
Toxicidad aguda (inhalacion) : No clasificado

LACKTHANE N 2677 R MX T GRIS ANSI 61 COMPONENT A

ATE MX (cutanea) 3904,009 mg/kg de peso corporal

Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (108-65-6)

DL50 oral rata 8532 mg/kg Source: International Uniform ChemicalL Information Database

DL50 cutanea rata > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402
(Acute Dermal Toxicity)

DL50 cutaneo conejo > 5000 mg/kg Source: International Uniform ChemicalL Information Database

ATE MX (cutanea) 2500 mg/kg de peso corporal

MASA DE REACCION DE ETILBENCENO (100-41-4)50% Y XILENO (1330-20-7)50% (1330-20-7)

DL50 oral rata 3523 mg/kg Source: ECHA

DL50 cutaneo conejo 12126 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Animal sex: male
CL50 Inhalacién - Rata [ppm] 5922 ppm

ATE MX (cutanea) 1100 mg/kg de peso corporal

DISOLVENTE NAFTA (PETROLEIO) LUZ AROMATICOS (64742-95-6)

DL50 oral rata 8400 mg/kg Source: RTECS
DL50 cutanea rata > 2000 mg/kg Source: ECHA
DL50 cutaneo conejo > 2000 mg/kg

CL50 Inhalacién - Rata (Vapores) 5,16 mg/l Source: ECHA
ATE MX (cutanea) 2500 mg/kg de peso corporal

Silicato de aluminio hidratado (CAOLIN) (1332-58-7)

DL50 oral rata > 5000 mg/kg Source: HSDB
DL50 cutanea rata > 5000 mg/kg Source: HSDB
CL50 Inhalacién - Rata (Polvo/niebla) =5 mg/l
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LACKTHANE N 2677 R MX T GRIS ANSI 61 COMPONENT A
Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

Acetato de 2-butoxietilo; acetato de butilglicol (112-07-2)

DL50 oral rata 1180 mg/kg Source: ECHA
DL50 cutaneo conejo 1500 mg/kg Source: ECHA
CL50 Inhalacién - Rata [ppm] > 400 ppm Source: ECHA
ATE MX (cutanea) 1500 mg/kg de peso corporal

SILICATO DE ALUMINIO (1327-36-2)

DL50 oral rata > 2000 mg/kg Source: ECHA
DL50 cutaneo conejo > 5000 mg/kg Source: ECHA
CL50 Inhalacién - Rata (Polvo/niebla) > 2,07 mg/l Source: ECHA

Dioxido de silicio (7631-86-9)

DL50 oral rata 3160 mg/kg Source: TOMES; HAZARDTEXT

DL50 cutanea rata > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

DL50 cutaneo conejo > 5000 mg/kg Source: ECHA

CL50 Inhalacién - Rata (Polvo/niebla) 5,01 mg/l Source: ECHA

ATE MX (cutanea) 2500 mg/kg de peso corporal

Acetato de n-butilo (123-86-4)

DL50 oral rata 3200 ml/kg Source: ECHA

DL50 cutaneo conejo > 17600 mg/kg Source: ECHA

CL50 Inhalacion - Rata (Vapores) 1802 mg/l Source: ECHA

Corrosion o irritacién cutaneas : Provoca irritacion cutanea.

MASA DE REACCION DE ETILBENCENO (100-41-4)50% Y XILENO (1330-20-7)50% (1330-20-7)
pH ‘ 7

Silicato de aluminio hidratado (CAOLIN) (1332-58-7)

pH ‘ 4.5 Source: hsdb

SILICATO DE ALUMINIO (1327-36-2)

pH ‘ 4 — 8 Source: GESTIS

Dioxido de silicio (7631-86-9)

pH ‘3,5 _44

Acetato de n-butilo (123-86-4)

pH ‘ 6,2 Temp.: 20 °C Concentration: 5,3 g/L

Lesiones oculares graves o irritacion ocular : No clasificado

MASA DE REACCION DE ETILBENCENO (100-41-4)50% Y XILENO (1330-20-7)50% (1330-20-7)
pH ‘ 7

Silicato de aluminio hidratado (CAOLIN) (1332-58-7)

pH ‘ 4,5 Source: hsdb

16/10/2026 (Fecha de impresion) MX - es

8/17
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Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

SILICATO DE ALUMINIO (1327-36-2)
pH ‘ 4 — 8 Source: GESTIS

Dioxido de silicio (7631-86-9)
pH ‘ 3,5-4,4

Acetato de n-butilo (123-86-4)

pH ‘ 6,2 Temp.: 20 °C Concentration: 5,3 g/L
Sensibilizacion respiratoria o cutanea : Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacién.
Mutagenicidad en células germinales : Puede provocar defectos genéticos.
Carcinogenicidad : Puede provocar cancer.

MASA DE REACCION DE ETILBENCENO (100-41-4)50% Y XILENO (1330-20-7)50% (1330-20-7)

Grupo CIIC 3 - Inclasificable

Dioxido de silicio (7631-86-9)

NOAEL (crénico, oral, animal/macho, 2 afios) 1800 — 3000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline
453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

NOAEL (crénico, oral, animal/hembra, 2 afios) 1800 — 3200 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD
Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

Grupo CIIC 3 - Inclasificable
Toxicidad para la reproduccion . No clasificado
Toxicidad especifica en determinados érganos . Puede irritar las vias respiratorias.

(STOT) — exposicién Unica
MASA DE REACCION DE ETILBENCENO (100-41-4)50% Y XILENO (1330-20-7)50% (1330-20-7)

Toxicidad especifica en determinados érganos Puede irritar las vias respiratorias.
(STOT) — exposicién unica

DISOLVENTE NAFTA (PETROLEIO) LUZ AROMATICOS (64742-95-6)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos Puede irritar las vias respiratorias.
(STOT) — exposicién unica

Acetato de n-butilo (123-86-4)

Toxicidad especifica en determinados érganos Puede provocar somnolencia o vértigo.
(STOT) — exposicién Unica

Toxicidad especifica en determinados érganos : Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
(STOT) — exposicion repetida
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (108-65-6)

NOAEL (cutaneo, rata/conejo, 90 dias) > 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated
Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

MASA DE REACCION DE ETILBENCENO (100-41-4)50% Y XILENO (1330-20-7)50% (1330-20-7)

LOAEL (oral, rata, 90 dias) 150 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408
(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day
Oral Toxicity)

Toxicidad especifica en determinados érganos Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
(STOT) — exposicion repetida

Diéxido de silicio (7631-86-9)
NOAEL (cutaneo, rata/conejo, 90 dias) = 10000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit
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Ficha de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

Acetato de n-butilo (123-86-4)

LOAEL (oral, rata, 90 dias) 500 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.2650 (90-Day Oral Toxicity
in Rodents)

NOAEL (oral, rata, 90 dias) 125 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.2650 (90-Day Oral Toxicity
in Rodents)

Peligro por aspiracién . No clasificado

LACKTHANE N 2677 R MX T GRIS ANSI 61 COMPONENT A

Viscosidad, cinematica ‘ 105 — 115 mm?/s

Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (108-65-6)

Viscosidad, cinematica ‘ 1,182 mm?/s

MASA DE REACCION DE ETILBENCENO (100-41-4)50% Y XILENO (1330-20-7)50% (1330-20-7)

Viscosidad, cinematica ‘ = (0,76 mm?'s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)'

DISOLVENTE NAFTA (PETROLEIO) LUZ AROMATICOS (64742-95-6)

<1 mm?/s Temp.: 'other:' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)’

Viscosidad, cinematica

Acetato de n-butilo (123-86-4)

Viscosidad, cinematica ‘ 0,83 mm?#s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)’

SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio : Toxico para los organismos acuaticos.
ambiente acuatico
Peligro a largo plazo (crénico) para el medio . Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

ambiente acuatico

Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (108-65-6)

CL50 - Peces [1] 100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes

CE50 - Crustaceos [1] 500 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CE50 72h - Algas [1] 1000 mg/I Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC cronico peces 47,5 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '14 d'

NOEC (crénico) =100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

MASA DE REACCION DE ETILBENCENO (100-41-4)50% Y XILENO (1330-20-7)50% (1330-20-7)

CL50 - Peces [1] 2,6 mg/l Source: ECHA

CES50 - Crustaceos [1] 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia

CEr50 algas 2,2 mg/l

NOEC cronico peces > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)

Duration: '56 d'

LOEC (cronico) 3,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

DISOLVENTE NAFTA (PETROLEIO) LUZ AROMATICOS (64742-95-6)
CL50 - Peces [1] 9,22 mg/I Source: IUCLID
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DISOLVENTE NAFTA (PETROLEIO) LUZ AROMATICOS (64742-95-6)

CES50 - Crustéaceos [1]

6,14 mg/l Source: IUCLID

CE50 72h - Algas [1]

19 mg/l Source: IUCLID

Acetato de 2-butoxietilo; acetato de butilglicol (112-07-2)

CL50 - Peces [1]

28 mg/l Source: ECHA, OECD SIDS

CEr50 algas

1570 mg/l Source: ECHA

SILICATO DE ALUMINIO (1327-36-2)

CL50 - Peces [1]

10000 mg/l Source: ECHA

Dioxido de silicio (7631-86-9)

CL50 - Peces [1]

10000 mg/l Source: ECHA

CES50 - Crustaceos [1]

> 5000 mg/l Source: ECHA

CE50 72h - Algas [1]

> 173,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

LOEC (cronico)

149,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Acetato de n-butilo (123-86-4)

CL50 - Peces [1]

18 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

CES50 - Crustaceos [1]

44 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.

CE50 72h - Algas [1]

397 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

CE50 72h - Algas [2]

246 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC (crénico)

23,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

LOEC (crénico)

47,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

12.2. Persistencia y degradabilidad

LACKTHANE N 2677 R MX T GRIS ANSI 61 COMPONENT A

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (108-65-6)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

MASA DE REACCION DE ETILBENCENO (100-41-4)50% Y XILENO (1330-20-7)50% (1330-20-7)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

DISOLVENTE NAFTA (PETROLEIO) LUZ AROMATICOS (64742-95-6)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

Silicato de aluminio hidratado (CAOLIN) (1332-58-7)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

Acetato de 2-butoxietilo; acetato de butilglicol (112-07-2)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable
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SILICATO DE ALUMINIO (1327-36-2)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

Dioxido de silicio (7631-86-9)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

Acetato de n-butilo (123-86-4)

Persistencia y degradabilidad ‘ No facilmente degradable

12.3. Potencial de bioacumulaciéon

Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (108-65-6)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow) ‘ 0,43 Source: International Uniform ChemicaL Information Database

MASA DE REACCION DE ETILBENCENO (100-41-4)50% Y XILENO (1330-20-7)50% (1330-20-7)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow) ‘ 3,15 Source: HSDB

DISOLVENTE NAFTA (PETROLEIO) LUZ AROMATICOS (64742-95-6)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow) ‘ 2,1 -6 Source: IUCLID

Acetato de 2-butoxietilo; acetato de butilglicol (112-07-2)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow) ‘ 1,51 Source: ECHA

Acetato de n-butilo (123-86-4)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow) ‘ 1,78 Source: HSDB

12.4. Movilidad en el suelo
No se dispone de informacién adicional

12.5. Otros efectos adversos

Ozono . No clasificado

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No se dispone de informacién adicional

SECCION 14: Informacién relativa al transporte

En conformidad con NOM / UN RTDG / IMDG / IATA

NOM UN RTDG IMDG

14.1. Namero ONU

No aplicable ‘ No aplicable ‘ 1263 ‘

14.2. Designacion oficial de transporte

No aplicable ‘ No aplicable ‘ PINTURA ‘

Descripcion del documento del transporte

No aplicable ‘ No aplicable ‘ UN 1263 PINTURA, 3, llI ‘ UN 1263 Paint, 3, IlI
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De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

NOM UN RTDG IMDG IATA
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable No aplicable 3 3
No aplicable No aplicable
14.4. Grupo de embalaje
No aplicable No aplicable Il Il
14.5. Peligros para el medio ambiente
No aplicable No aplicable Peligroso para el medio ambiente: Peligroso para el medio ambiente:

No
Contaminante marino: No

No

No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

NOM
No aplicable

UN RTDG
No aplicable

IMDG
Disposiciones especiales (IMDG)

Cantidades limitadas (IMDG)

Cantidades exceptuadas (IMDG)

Instrucciones de embalaje (IMDG)

Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)
Instrucciones para cisternas (IMDG)

Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG)
N.° FS (Fuego)

N.° FS (Derrame)

Categoria de carga (IMDG)
Propiedades y observaciones (IMDG)

IATA
No hay datos disponibles

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros :

y de carga (IATA)

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y
de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para cantidad limitada en
aviones de pasajeros y de carga (IATA)
Instrucciones de embalaje para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para aviones de pasajeros y
de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente para
aviones de carga (IATA)

: 163, 223, 367, 955
5L

: E1

. P001, LPO1

. PP1

: IBCO3

T2

. TP1, TP29

: F-E - FICHA CONTRA INCENDIOS Echo - LIQUIDOS INFLAMABLES QUE NO REACCIONAN

EN CONTACTO CON EL AGUA

AGUA

A
. Miscibility with water depends upon the composition.

E1

1 Y344

: 10L

: 355

: 60L

. 366

: S-E - FICHA CONTRA DERRAMES Echo - LIQUIDOS INFLAMABLES QUE FLOTAN EN EL
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Cantidad max. neta exclusivamente para aviones : 220L

de carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA) : A3, A72, A192
Codigo GRE (IATA) ;3L

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo Il del Convenio MARPOL 73/78 y del Cédigo IBC

No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislaciéon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

Normativas nacionales

Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (108-65-6):
Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)

MASA DE REACCION DE ETILBENCENO (100-41-4)50% Y XILENO (1330-20-7)50% (1330-20-7):
Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)

DISOLVENTE NAFTA (PETROLEIO) LUZ AROMATICOS (64742-95-6):
Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)

Silicato de aluminio hidratado (CAOLIN) (1332-58-7):
Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)

Acetato de 2-butoxietilo; acetato de butilglicol (112-07-2):
Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)

Diéxido de silicio (7631-86-9):
Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)

Acetato de n-butilo (123-86-4):
Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)

Reglamentos internacionales

Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo (108-65-6):

Incluido en el inventario de la TSCA (Toxic Substances Control Act) de los Estados Unidos - Estado: Activo
Inluido en la lista DSL (Domestic Substances List) canadiense

Incluido en la lista INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)

MASA DE REACCION DE ETILBENCENO (100-41-4)50% Y XILENO (1330-20-7)50% (1330-20-7):

Incluido en el inventario de la TSCA (Toxic Substances Control Act) de los Estados Unidos - Estado: Activo

Sujeto a las exigencias de la declaracion de la ley estadounidense SARA, Seccién 313

Inluido en la lista DSL (Domestic Substances List) canadiense

Incluido en la lista de contaminantes atmosféricos peligrosos (HAPS) de la EPA

Incluido en la lista INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)

Incluida en la lista de evaluacion de respuesta a dosis crénicas de contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP) de la EPA — Carcindgenos
Incluida en la lista de evaluacion de respuesta a dosis agudas de contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP) de la EPA — Limites de exposicion

DISOLVENTE NAFTA (PETROLEIO) LUZ AROMATICOS (64742-95-6):

Incluido en el inventario de la TSCA (Toxic Substances Control Act) de los Estados Unidos - Estado: Activo
Inluido en la lista DSL (Domestic Substances List) canadiense

Incluido en la lista INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)
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Silicato de aluminio hidratado (CAOLIN) (1332-58-7):

Incluido en el inventario de la TSCA (Toxic Substances Control Act) de los Estados Unidos - Estado: Activo
Inluido en la lista DSL (Domestic Substances List) canadiense

Incluido en la lista INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)

Acetato de 2-butoxietilo; acetato de butilglicol (112-07-2):

Incluido en el inventario de la TSCA (Toxic Substances Control Act) de los Estados Unidos - Estado: Activo
Inluido en la lista DSL (Domestic Substances List) canadiense

Incluido en la lista INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)

SILICATO DE ALUMINIO (1327-36-2):
Incluido en el inventario de la TSCA (Toxic Substances Control Act) de los Estados Unidos - Estado: Activo
Inluido en la lista DSL (Domestic Substances List) canadiense

Diéxido de silicio (7631-86-9):

Incluido en el inventario de la TSCA (Toxic Substances Control Act) de los Estados Unidos - Estado: Activo
Inluido en la lista DSL (Domestic Substances List) canadiense

Incluido en la lista INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)

Acetato de n-butilo (123-86-4):

Incluido en el inventario de la TSCA (Toxic Substances Control Act) de los Estados Unidos - Estado: Activo
No sujeto a las exigencias de la declaracién de la ley estadounidense SARA, Seccién 313

Inluido en la lista DSL (Domestic Substances List) canadiense

Incluido en la lista INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Quimicas)

SECCION 16: Otras informacion incluidas las relativas a la preparacion y actualizacion de las hojas de datos de

seguridad

Texto completo de las clases de peligro e indicaciones de peligro H

Acute Tox. 4 Toxicidad aguda (cutanea), categoria 4

(Dérmica)

Acute Tox. 4 Toxicidad aguda (port inhalacion), categoria 4

(Inhalacion)

Acute Tox. 4 Toxicidad aguda (inhalacion:polvo,niebla), Categoria 4

(Inhalacion: polvo

o niebla)

Acute Tox. 4 Toxicidad aguda (inhalacion: vapor), Categoria 4

(Inhalacion:

vapor)

Acute Tox. 4 Toxicidad aguda (oral), categoria 4

(Oral)

Acute Tox. 5 Toxicidad aguda (cutanea), categoria 5

(Dérmica)

Acute Tox. 5 Toxicidad aguda (oral), categoria 5

(Oral)

Aquatic Acute 2 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro agudo, categoria 2
Aquatic Acute 3 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro agudo, categoria 3
Aquatic Chronic 2 | Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 2
Aquatic Chronic 3 | Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 3
Asp. Tox. 1 Peligro por aspiracioén, categoria 1
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Texto completo de las clases de peligro e indicaciones de peligro H

Carc. 1A Carcinogenicidad, categoria 1A

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2

Flam. Lig. 2 Liquidos inflamables, categoria 2

Flam. Lig. 3 Liquidos inflamables, categoria 3

Flam. Lig. 4 Liquidos inflamables, categoria 4

Muta. 1B Mutagenicidad en células germinales, categoria 1B

Resp. Sens. 1 Sensibilizacion respiratoria, categoria 1

Skin Irrit. 2 Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 2

STOT RE 2 Toxicidad especifica en determinados érganos — Exposiciones repetidas, categoria 2
STOT SE 3 Toxicidad especifica en determinados érganos — Exposicion Unica, categoria 3, irritacion de las vias respiratorias
STOT SE 3 Toxicidad especifica de érganos diana - Exposicion Unica, categoria 3, Narcosis
H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H227 Liquido combustible

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestion

H304 Puede ser mortal en caso de ingestiéon y penetracion en las vias respiratorias.
H312 Nocivo en contacto con la piel.

H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel

H315 Provoca irritacién cutanea.

H319 Provoca irritacién ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H334 Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.
H335 Puede irritar las vias respiratorias

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H340 Puede provocar defectos genéticos.

H350 Puede provocar cancer.

H373 Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H401 Toxico para los organismos acuaticos

H402 Nocivo para los organismos acuaticos

H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Ficha de datos de seguridad (FDS), México
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Informacién importante, pero no especificamente descrito en las secciones anteriores: Esta FDS ha sido elaborada sobre la base de los conocimientos
actuales sobre el manejo del producto en condiciones normales de uso, de acuerdo con la aplicacion especificada en el envase y uso recomendado en
la seccién 1. Cualquier otro uso del producto que afecte a su combinacién con otros materiales, asi como las formas de utilizar varios de los
mencionados, son responsabilidad del usuario. La advertencia es que el manejo de cualquier sustancia quimica requiere conocimiento previo de sus
peligros para el usuario. La advertencia es que el manejo de cualquier sustancia quimica requiere conocimiento previo de sus peligros por el usuario.
En el lugar de trabajo, la empresa usuaria del producto debe promover la capacitacion de sus empleados acerca de los posibles riesgos asociados a
una exposicion al producto quimico. Nos reservamos el derecho de modificar la informacion contenida en este documento sin previo aviso, debido a la
mejora y evolucion continua del producto y los conocimientos técnicos.
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