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Sobre el Manual mE[I
SOBRE EL MANUAL

Este manual informa la descripcion necesaria para la configuracion de la aplicacion bobinadora tangencial con
célula de carga desenvolvia en la funcion SoftPLC del convertidor de frecuencia CFW-11. Este manual debe ser
utilizado en conjunto con manual del usuario del CFW-11, del manual de la SoftPLC y del software WLP.

ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

CLP Controlador Légico Programable

CRC Cycling Redundancy Check

RAM Random Access Memory

WLP Software de Programacion en Lenguaje Ladder
WSCAN Software de Configuracion de la red CANopen
usB Universal Serial Bus

REPRESENTACION NUMERICA

Numeros decimales son representados a través de digitos sin sufijo. Numeros hexadecimales son
representados con la letra ’h’ después del nimero.
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Introduccion a Bobinadoras Tangenciales
1 INTRODUCCION A BOBINADORAS TANGENCIALES

Las aplicaciones de bobinadoras tangenciales desarrolladas para la SoftPLC del CFW-11 posibilitan al usuario
flexibilidad de uso y configuracion del sistema. Utiliza las herramientas ya desarrolladas para el software de
programacion WLP en conjunto con asistentes de configuracion y didlogos de monitoreo.

1.1 BOBINADO

Bobinado es una etapa en el proceso productivo donde materiales como papel, plastico, metales o tejidos son
convertidos. Algunas veces la bobina producida puede ser el producto final, como, por ejemplo, una bobina de
cinta de audio en casete o un rollo de papel higiénico. Pero, en la mayoria de las veces, la bobina hace parte
del proceso intermediario de produccion, como por ejemplo, embalajes plasticas, donde inicialmente son
producidas por la extrusora, después son convertidos para tamafios comerciales, siendo entonces impresas
por maqguinas graficas, y por Ultimo son convertidas en los embalajes para el producto final.

Para que esto ocurra, es necesario tener un accionamiento que consiga acompanar las mas diversas etapas de
produccion. Sin embargo, podemos aplicar en este caso, un convertidor de frecuencia controlando un motor
de induccién, donde, conforme la caracteristica del material, lo mismo sera bobinado por una de estas formas:

m Bobinado Axial, donde la bobina con el material es accionada directamente por su eje;

= Bobinado Tangencial, donde la bobina con el material es accionada indirectamente a través de rollos de
atrito;

m Bobinado Axial-Tangencial, donde la bobina con el material es accionada directamente por €l eje y
también indirectamente a través de rollos de atrito.

Existen dos maneras del convertidor de frecuencia controlar la fuerza de traccién ejercida en el material a ser
bobinado:

m Directo, una célula de carga o un balancin suministra realimentacion de la tension en el material durante el
bobinado;

m Indirecto, utiliza las grandezas medidas por el convertidor, par y rpm, como realimentacion de la tension en
el material durante el bobinado.

1.2 CONCEPTO DE BOBINADORA TANGENCIAL

Una bobinadora tangencial tiene como caracteristica presentar par de carga del tipo constante. La rotacion del
motor permanece constante durante todo el proceso para mantener la velocidad tangencial de la bobina
también constante.

El bobinado es hecho encostando la bobina con el material en el rollo accionado por el motor. Durante el
bobinado, el rollo accionado por el motor o la bobina debe moverse durante el crecimiento de la misma, pero
manteniendo el contacto entre ellos. La fuerza de empuije (nip) de la bobina en el rollo accionado es ajustada
generalmente por un sistema neumatico o hidraulico. La dureza de la bobina para bobinadoras tangenciales es
controlada tanto por el tensado del material cuanto por la fuerza de empuje (nip) de la bobina en el rollo
accionado.

1.3 TERMINOS UTILIZADOS EN BOBINADORAS TANGENCIALES

La figura abajo presenta algunos términos utilizados en bobinadoras tangenciales.

Velocidad de Linea Rollo Bobinador Bobina
—_— E

Rollo Tirador Rollos de Transporte

i ]

Tension en el Material

Diametro de la Bobina
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Introduccion a Bobinadoras Tangenciales
1.3.1 Velocidad de Linea

Velocidad de linea corresponde a la velocidad operacional de un proceso coordenado, donde la velocidad del
material que esta siendo procesado puede ser expresa en metros por minuto, o pies por minuto, o jardas por
minuto, 0 metros por segundo, etc. En bobinadoras tangenciales, debido al material pasar por el rollo
accionado y después ser bobinado, la velocidad de linea sirve para sincronizar el bobinado con el proceso, v el
tensado del material es hecho con el control de la tension en el material.

La férmula abajo muestra la relacion entre la velocidad de linea o tangencial en m/min y la velocidad del motor
en rpm.

nxazxD
V=—
I
Donde,

v = velocidad de linea o tangencial en m/min.;

n = velocidad del motor en rpm;

D = diametro del rollo accionado;

i = relacion de la reduccion entre eje del motor y eje accionado.

1.3.2 Tension en el Material

Tensidén en el material es la fuerza longitudinal que esta siendo ejercida en un material, 0 simplemente, como el
material es pujado firmemente. La tension en el material puede ser expresa en las unidades de kN/m, o kg/m, o
kgf/m, o lbs/ft, o lbs/in, etc.

1.3.3 Rollo Tirador

Rollo tirador consiste en un rollo que es presionado contra otro rollo, correa, o cintas para ayudar a transportar
el material y mantenerlo en la trayectoria correcta. El rollo tirador puede ser fabricado especial para ser el
principal medio de transporte del material 0 puede ser de menor potencia solamente para ayudar en el
transporte del material.

1.3.4 Rollo de Transporte

Rollo que tiene la funcion de facilitar el pasaje y transporte del material por la maquina. Puede ser usado
también como punto de instalacion del sensor de medicion de fuerza de traccion del material.

1.3.5 Taper

Taper es una funcion que tiene por finalidad reducir la tensién en el material que esta siendo bobinado
conforme el aumento del didmetro de la bobina. La férmula abajo muestra la ecuacion linear que rige la funcion
Taper.

d—d,

T =T. x|100% —| Taper, x ——
0 p Spt df_dl

Taper Spt
Donde,

Traper = Setpoint de la Tension en el material después de ser aplicado la funcion Taper;
Tspt = Setpoint de la Tension en el material ajustado via parametro o entrada Al3;
Tapersy = Setpoint de la funcion Taper en %;

d = Diametro actual de la bobina en mm;

di = Diametro inicial para la funcion Taper en mm;

dt = Diametro final para la funciéon Taper en mm.

El grafico abajo muestra de manera general, el comportamiento del setpoint de la tension en el material cuando
la funcién Taper esta habilitada.
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Introduccion a Bobinadoras Tangenciales
SETPOINT DE LA TENSION

EN EL MATERIAL
TTaper
3 .
- -100% Taperspt
 75%
? -50%
/ -25%
Tspt 0%
\ +25%
§ +50%
: +75%
. {+100%
d d & DIAMETRO DE LA
BOBINA

1.3.6 Inercia

Inercia es la grandeza fisica que un cuerpo u objeto en movimiento posee de tender a permanecer en
movimiento, como también de resistir a un cambio de velocidad. Para mover un ladrillo con una determinada
masa, el mismo debe ser tirado con alguna fuerza. El ladrillo podria dislocarse para siempre, excepto por la
friccion, que frena el ladrillo y después consigue pararlo. La inercia aplica este mismo principio para objetos
girando. Un par debe ser aplicado para causar un cambio en la velocidad angular.

Para acelerar o desacelerar un motor y su carga, el motor, la caja de engranajes, y otros equipamientos del
proceso deben resistir mecanicamente al cambio da velocidad. Caso una potencia extra no sea dada durante
la aceleracidon o la desaceleracion, la inercia del sistema podra causar transitorios indeseables en la tension,
quiebra del material o un bobinado flojo.

1.3.7 Diametro de la Bobina

Saber el diametro de la bobina cuando esté bobinando un material permite efectuar compensaciones
dependientes del diametro como, por ejemplo, la funcion taper. El diametro puede también ser usado para ser
mostrado al operador o para alguna légica automatica de la maquina. El diametro puede ser medido usando un
sensor ultrasonico o un rollo del apoyo con potenciometro analdgico. El diametro puede también ser estimado
o calculado multiplicando el espesor del material por la anchura del material bobinado. La férmula abajo es la
ecuacion de esta relacion:

4x L xt
—
T

dZ

d=
Donde,

d = diametro de la bobina en mm;

L = anchura del material bobinado en m;

t = espesor del material bobinado en um;

do = diametro minimo (tubo) de la bobina en mm.

1.3.8 Balancin

Un rollo mecanico o una rueda de pasaje del material entre rollos de transporte, siendo montado sobre un eje
equilibrado por un cilindro con ajuste de presion de aire. La posicidon del balancin es transmitida por un
potencidmetro giratorio o dispositivo similar. Cuando la fuerza de traccion del material aumenta, el balancin es
dislocado para una nueva posicion, siendo entonces transmitido este nuevo valor al control, que debera
detectar este cambio y corregir la posicidon del mismo.
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Introduccion a Bobinadoras Tangenciales
1.3.9 Célula de Carga

Célula de carga o transductor para medicion de fuerza es un censor electromecanico unido a un rollo de
transporte que senaliza la tension que esta siendo ejercida en el material. Su funcionamiento es basado en la
variacion de la resistencia éhmica de un censor denominado extensimetro o “strain gauge”, cuando sometido a
una deformacion. Se utiliza comunmente en células de carga cuatro extensimetros ligados entre si segundo una
puente de Wheatstone y el desbalanceo de la misma, en virtud de la deformacion de los extensimetros, es
proporcional a la fuerza que la provoca. Es a través de la medicion de este desbalanceo que se obtiene el valor
de la fuerza aplicada.

Los extensimetros son pegados a una pieza metalica (aluminio, acero o liga cobre-berilo), denominada cuerpo
de la célula de carga e integramente solidarios a su deformacion. La fuerza actua, sin embargo, sobre el cuerpo
de la célula de carga y su deformacion es transmitida a los extensimetros, que por su vez medirdn su
intensidad. Obviamente que la forma y las caracteristicas del cuerpo de la célula de carga deben ser objeto de
un meticuloso cuidado, tanto en su proyecto cuanto en su ejecucion, logrando asegurar que su relacion de
proporcionalidad entre la intensidad de la fuerza actuante y la consecuente deformacion de los extensimetros
sea preservada tanto en el ciclo inicial de pesaje cuanto en los ciclos subsecuentes, independiente de las
condiciones ambientales.

Normalmente, utilizase dos células de carga para la medicidn, garantizando asi que la fuerza aplicada sobre el
rollo del sensor sea indicada en su totalidad, independiente del punto donde la fuerza es aplicada. Estas dos
células son conectadas a un transductor de sefial que envia el valor medido en tension o corriente para el
equipamiento de control.

1.4 CARACTERISTICAS GENERALES DEL APLICATIVO PARA BOBINADORAS TANGENCIALES

El control de bobinadoras tangenciales desarrolladas para el CFW-11 con SoftPLC presentan las siguientes
caracteristicas:

= Sincronismo en velocidad del bobinado tangencial con la velocidad de linea del proceso;

m Control de la tensidn en el material con realimentacion via balancin, célula de carga o par del motor;
m Setpoint de tension en el material via parametro o entrada analégica;

m Medir (a través de entrada analdgica) o estimar el diametro de la bobina del material;

m Control de la tensién en el material via controlador PID;

m Deteccion de presencia de material via censor externo o via légica en el aplicativo;

m Configuracion de funciones para comando de cambio de bobina, censor externo de presencia de material y
reset de errores para ser ejecutados via entradas digitales;

m Funcion Taper;

m Rampa de aceleracion y desaceleracion para la bobinadora tangencial;

m Limites de velocidad minima y maxima para la bobinadora tangencial;

m Ajuste de ganancia, offset y filtro para las sefiales de control via entradas analdgicas;

m Alarma indicando ruptura de material en el bobinado;

m Posibilidad de implementacion o alteracion del aplicativo por el usuario a través del software WLP.

Bobinadora Tangencial con Célula de Carga | 9
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Introducciéon a Bobinadoras Tangenciales
Vea abajo comparativo entre los tipos de realimentacion para el control de la tension en el material.

Tipo Ventajas Desventajas
m Mide durante el proceso de transporte del material la = Instalacion mecéanica del equipamiento;
tension que esta siendo ejercida en el mismo; m Ajustes externos para funcionamiento;
m Posibilita una buena precision en la lectura de la tension = Valor medido no mensurable;
Balancin en el material; = Puede transmitir retraso al control en la lectura de la tension
m Facilita la deteccion de quiebra de material; en el material.
= Atenua pequenas oscilaciones de velocidad.
= Mide durante el proceso de transporte del material la = Instalacion mecanica del equipamiento;
tension esta siendo ejercida en el mismo; m Calibracion para correcta medicion del equipamiento;
Jul m Posibilita una dptima precision en la lectura de la tension m Equipamiento sensible a estrese.
ng @ en el material;
Carga m Valor medido mensurable (en kgf);
m Facilita la deteccion de quiebra de material;
m Detecta pequenas oscilaciones de velocidad;
m No necesita instalacién mecéanica de equipamiento; = No es hecha medicién de tensidn en el material, solamente
= No necesita calibracion y ajustes externos. una estimacion de la fuerza del motor;
F':j(r) S}?' m Deteccion de quiebra del material es mas dificil de ser

detectada (a no ser que haya censor externo);

= Valor medido no mensurable.
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Bobinadora Tangencial con Célula de Carga JmE
2 BOBINADORA TANGENCIAL CON CELULA DE CARGA

En una bobinadora tangencial o por empuije, la bobina es posicionada empujando contra un rollo de diametro
constante y por atrito entre los dos es hecho el control de tensidén de bobinado. La estrategia de control es
basada en el sincronismo de la velocidad de linea del proceso con la velocidad tangencial del rollo accionado
por el convertidor mas el control de la tensién en el material hecho a través de un controlador PID que aumenta
o disminuye la velocidad del rollo bobinador conforme la sefial enviada por la célula de carga.

\'
—

Tirador

2.1 DIAGRAMA DE CONTROL

Abajo el diagrama de control para una bobinadora tangencial con célula de carga.

Vel. Linea Conv. rpm
. Pm
EntAZ | (%) (1) Ref. Velocidad
\I/ N m/min
P0236, P0237, P0238 P1047 P1018 P1019
P0239, P0240, P1022
Diam. Bobina Est. Diametro Limite PID
Ent. Al4 mm /
= AT, .
P1020----- 5 Km /
P0246, P0247, P0248 P1024, P1025, P1026 P1031, P1032

P0249, P0250, P1023
Taper

Spt. Tension
M
Ent. AI3 i P1OT1—es I
—_— e L
P1038, P1039, P1040
P0241, P0242 P1020 —
P0243, P0244, P0245

Real. Tension P1028, P1029, P1030

Ent. Al1 ’ i
—_—

P0231, P0232, P0233
P0234, P0235, P1021

@ iNOTA!
Consulte el capitulo 5 para descripcion de los parametros.
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Bobinadora Tangencial con Célula de Carga
2.2 CONEXIONES DE CONTROL

Abajo las conexiones de control (entradas/salidas analdgicas, entradas/salidas digitales) hechas en el conector
XC1 de la tarjeta electronica de control CC11 del CFW-11 para una bobinadora tangencial con célula de carga
en la configuracion estandar, o sea, con el parametro P1020 en 0 (realimentacion de la tensién via All,
velocidad de linea via Al2 y setpoint de tension via parametro/EP).

Conector XC1 Funcién Padrén para Bobinadora Tangencial con célula de carga
1 REF+ Referencia positiva para potenciometro
Célul —_— 2 All+
eluia Entrada analdgica 1 (0-10 V): Realimentacion de la tension en el material
deCarga ______ | 4 Al-
4 REF- Referencia negativa para potenciémetro
: +— 5 Al2+
\ézl?_c':?:ad Entrada analdgica 2 (0-10 V): Velocidad de linea
6 Al2-
7 AO1
Salida analdgica 1: Velocidad del motor
8 AGND
9 AO2
Salida analdgica 2: Corriente del motor
10 AGND
11 DGND Referencia 0 V de la fuente de 24 VCC
12 COM Punto comun de las entradas digitales
13 24VCC Fuente 24 Vcc
14 COM Punto comun de las entradas digitales
— — 15 DI Entrada digital 1: Habilita bobinadora
T 16 DI2 Entrada digital 2: Sin funcion
— — 17 DI3 Entrada digital 3: Cambio de bobina
T 18 Dl4 Entrada digital 4: Presencia de material
b g 19 DI5 Entrada digital 5: Aumenta Setpoint EP
20 Di6 Entrada digital 6: Disminuye Setpoint EP
21 NF1
22 C1 Salida digital a relé 1 (DO1): Bobinadora habilitada
23 NA1
24 NF2
25 c2 Salida digital a relé 2 (DO2): Sin falla
26 NA2
27 NF3
220Vca )\
28 C3 Salida digital a relé 3 (DO3): Sin funcién
29 NA3
iNOTA!

©

Consulte el manual del convertidor de frecuencia CFW-11 para mas detalles a respecto de las
conexiones.
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Configuracion del Aplicativo en el WLP JmE
3 CONFIGURACION DEL APLICATIVO EN EL WLP

A través del WLP es posible crear y configurar el aplicativo para una bobinadora tangencial con célula de carga.
Consulte los tépicos de ayuda en el software de programacion WLP para mas detalles de como crear un
aplicativo. La configuracion del aplicativo es hecha a través del asistente de configuracion “Bobinadora

Tangencial con Célula de Carga”, que consiste en un paso a paso orientado para la configuracidon de los
parametros pertinentes a aplicacion.

iNOTA!
@ Cuando activar por la primera vez el convertidor, siga antes los pasos descriptos en el capitulo 5
“Activacion y Puesta en Marcha” del Manual del Convertidor de Frecuencia CFW-11.

iRecomendamos utilizar el modo de control vectorial sensorless o vectorial con encoder para este
tipo de aplicacion!

Paso Descripcion Asistente de Configuracion en el WLP

Presenta los parametros para la configuracion de

Lo . . . Winder Setup - Load Cell Surface Winder - Step 1 of 15
caracteristicas de la bobinadora tangencial con célula SeLoClpaai e St Al &
de Carga' Surface Winder Characteristics

’ P1018: Winding Roller Diameter [mm] 400
P1018: Diametro del Rollo Accionado por el Motor P101%: Geatbox Ratio [1.00:] T
P1019: Relacion de la Reduccion entre el eje del

. O . Load Cell-4 Ar' Wieh Presence Rl

iameter

Motor y el eje de la Bobinadora O O &,Q
Line Speed ___j i

i " Change
1 i ]
gl i
A ATTENTION!
& The CFwW-11 parameters configured in the "Configuration Wizard" sre only the application!
S0 hefore follow the steps described in chapter 5 "First time Powver-up and Start-up®
af the CFM-11 user’s guide frequency inverter.
It i recommended to use the vector control mode for this type of application!
It defines the diameter of the raller difven by the mater winder).
Adjustable Fange: 1 to 3000 mm
Default Mext > I Cancel
Presenta los parametros para la configuracion de la
fuente de los comandos en el CFW-11: CFW-11 Setup - Load Cell Surface Winder - Step 2 of 15 g|
P0220: Seleccion de la Situacion Local/Remoto Conliguration the Origi of the Commands
. X . L, PO220: LOCAL/REMOTE Selection Source MO
P0221: Referencia de Velocidad - Situacion Local A —p— IR —
P0223: Sentido de Giro - Situacion Local P223: Fanward/Reverse Selection - LOCAL Situation 2 = Foward/Reverse Key =
P0224: Seleccién de Giro/Parada - Situacién Local PO el (R Bl ey 0=Keys 10 E
P0225; JOG Selection - LOCAL Situation 0 = Disabled -
P0225: Seleccion de JOG - Situacion Local P0222: Speed Reference Selection - REMOTE Situation 12 = SaftPLC -
P0222: Referencia de Velocidad - Situacion Remota PO226: Forard/Reverse Selection - REMOTE Siation 0 = Forward -
2 P0226 S . . . . PO227: Run/Stop Selection - REMOTE Situation 5= SoftPLC -
: Sentido de Giro - Situacion Remota
P0228: JOG Selection - REMOTE Situation 0 = Disabled -

P0227: Seleccion de Gira/Para - Situacion Remota
P0228: Seleccion de JOG - Situacion Remota

It defines the arigin of the command that will select between the LOCAL and the REMOTE.

Default < Back Mext > I Cancel
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Configuracion del Aplicativo en el WLP JmE

Presenta los parametros para la configuracion del

. CFW-11 Setup - Load Cell Surface Winder - Step 3 of 15
tiempo de las rampas del CFW-11: ELLDAREL L P B LD Clea A A X
P0100: Tiempo de Aceleracion Ramps
PO00: Acceleration Time [s] 10.0
P0101: Tiempo de Desaceleracion PUI01: Deseleration Tis ] Moo
Black diagram
Speed
t(s)
PO100 PO101
s s
3
It defines the time to accelerate linearly from O to the maximum speed (PO134].
Adjustable Range: 0.0 t0933.0 ¢
Default < Back Mext > Cancel
Presenta los parametros para la configuracion de los
A . CFW-11 Setup - Load Cell Surface Winder - Step 4 of 15
limites de velocidad del CFW-11: EL B R N CEL ALY &
P0133: Limite de Referencia de Velocidad Minima Speed Limits
PO133: Minimum Speed Reference Limit [rpm] 1]
P0O134: Limite de Referencia de Velocidad Maxima P34 Mesimum Spesd Reference Linit o] e
Block diagram
PO134
rpm
Rafere:vpt:; _/' Total Ref.
PEHSE]
rom
4

It defines the minimum value for the motor speed reference when the inverter is enabled.
Adjustable Fange: 0 ta 18000 rpm

Default < Back Mext » Cancel

Presenta el parametro para seleccion del local que
. ~ N Control Setup - Load Cell Surface Winder - Step 5 of 15
proveera las sefiales de control de la bobinadora 22 JRL D00 SN (R L EL 2 E DD &

tangencial con célula de carga: (I RATEEIE (FIED
S

ension viaAl1, Line Speed via Al2 and Tension Setpoint via Parameter/EP:

P1020: Variables para Control

" 1 = Tension via A1, Line Speed via 412 and Tension Setpoint via 413
(" 2 =Tension via Al1, Line Speed via A2, Tension Spt vis Parameter/EP and Roll Diameter via Al4

" 3 =Tension via A1, Line Speed via 412, Tension Spt via A3 and Roll Diameter via 414

It defines the local [parameter or analog input) which provide the variables to control the web tension.

Default < Back Mext > Cancel
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Presenta los parametros para la configuracion de la

funcién de los comandos via entradas dlglta|eS del Command Setup - Load Cell Surface Winder - Step 6 of 15 FXI
CFW‘1 1 . Digital Inputs

P0263: DI Function e
P0263: Funcién de la Entrada DI1 I . T —

P0264: Funcion de la Entrada DI2 Pi2EE: DI3 Function 21 = Roll Change: -
» P25 DI4 Function [21=webPresence =]

P0265: Funcion de la Entrada DI3
PiI257- DIS Function 21 = Incease EF Setpoint =
P0266: Funcion de la Entrada D14 PO263: DI Function 21 = Decrease EP Setpain +
P0267: Funcion de la Entrada DI5 IFOEES) Bl Reetm 0= ot used -
6 PO270: DI Function 0 = Mot used hd

P0268: Funcién de la Entrada DI6
P0269: Funcion de la Entrada DI7
P0270: Funcioén de la Entrada DI8

It defines the function of the digital input. Configured for SoftPLC application [ha function for the inverter).
NOTE | Parameter pre-configured and is not allowed to change for this application.

Default < Back Mext > I Cancel

Presenta los parametros para la configuracion de la
funcidn de los comandos via salidas dlgltales del Command Setup - Load Cell Surface Winder - Step 7 of 15 rzl
CFVV'1 1 . Digital Dutputs

PO275: DO1 Function (RL1)
P0275: Funcion de la Salida DO1 (RL1)

PO276: DO2Z Function (RL2] 13 = No Fault hd
P0276: Funcién de la Salida DO2 (RL2) PR BB R (L) 0= Nat Lsed =l
., . PO278: DO4 Function 0 = Mot Used hd

P0277: Funcién de la Salida DO3 (RL3) ==
P0275: DO5 Function 0 = Mot Used -

P0278: Funcion de la Salida DO4
P0279: Funcion de la Salida DO5

7
It defines the function of the digital nput. Configured for SoftPLC application.
NOTE | Parameter pre-configured and is not allowed to change for this application.
Default < Back Mext > I Cancel
Presenta los parametros para configuracion de la
‘. . . Control Setup - Load Cell Surface Winder - Step 8 of 15
lectura de la tensién en el material via entrada AU SE IR D02 2 CAEE L IEE LS E DD &
analégica AH . “wieb Tension rzading via &nalog Input A17
PO231: Al Signal Function
P0231: Funcioén de la senal de la Entrada Al1 PO232 A Signal Type
P0233: Sefial de la Entrada Al1 o A4 B
. P0234: A1 Difset [%]
P0232: Ganancia de la Entrada Al1
P0235: Al Filter [] 015
P0234: Offset de la Entrada Al1 P1021: Web Tension Scale [kaf] 50
P0235: Filtro de la Entrada Al1 Block diagram
8 P1021: Escala de la Tensién en el Material pozat PO232 s

&1 4—-‘—-— {} C P01 92

It defines the function of the analog input. Configured for SoftPLT application (o function for the inverter)
NOTE | Parameter pre-configured and is not allowed to change for this application.

Default < Back Mext > I Cancel
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Configuracion del Aplicativo en el WLP JmE

Presenta los parametros para configuracion de la
. . . Ci L S - Load Cell Surface Winder - Si Gof 15
lectura de la velocidad de linea del proceso via 2otralsatup - Loac Lel Surface Winder - Step 2 0 &
entrada analégica A|2 Line Speed reading via &nalog Input A12
PO236: A12 Signal Function =
P0236: Funcion de la senal de la Entrada Al2 P23 412 Signal Type oo ]
P0238: Sefial de la Entrada Al2 PR AR BT 1.000
. P0235: A2 Difset %] 0.00
P0237: Ganancia de la Entrada Al2
PO240: A12 Filter [s] 015
P0239: Offset de la Entrada Al2 P1022: Line Speed Scals [m/min] 1000
P0240: Filtro de la Entrada Al2 IFIBE Bl et 000
. . Block di
9 P1022: Escala de la Velocidad de Linea o
P1047: Ganancia para Velocidad Tangencial i st P
Al2
4—&—-— {3} Fo01g
It defines the function of the analog input. Configured for SoftPLC application [na function for the inverter),
NOTE ! Parameter pre-configuied and is not allowed ta change for this application.
Default < Back Mext > Cancel
Presenta el parametro para configuracion del setpoint
. . . 2 Ci L S - Load Cell Surface Winder, - Si 10 0f 15
para control de la tensién en el material via parametro gotralsetup.._oac.Cellsurfoce Winder - Step 19 0 &
/ potenciémetro eleCtréniCO (EP) ‘Wweb Tension Setpoint via Parameter / Electronic Potentiometer [EF)
F1011: Web Tension Setpoint [laf] 10.0
P1011: Setpoint de Control de la Tensién en el
Material
10-0
It defines the web tension setpoint.
Adjustable Range: 0.0 to 3000.0 kgt
Default < Back Mext > Cancel
Presenta los parametros para configuracion de la
. .. Control Setup - Load Cell Surface Winder - Step 10 0f 15
lectura del setpoint para control de la tensién en el AU 22 UL L0022 L U EE 2 Dl &
material Vl’a entrada analégica AIS “web Tension Setpaint reading via Analog [nput 413
PO241: A13 Signal Function
P0241: Funcion de la Sefial de la Entrada Al3 PO243 A3 Signal Type
P0243: Sefial de la Entrada A3 FEE ARE
) PO244: A3 Difset %]
P0242: Ganancia de la Entrada AI3
PO245: 413 Filter [5] 0.25
P0244: Offset de la Entrada Al3 Ee—
P0245: Filtro de la Entrada AI3
PO244 POZ42 PO245
10 -1 % ' g
A3
{+ (X} Fo0z0
It defines the function of the analog input. Configured for SoftPLT application (no function far the inverter),
NOTE ! Parameter pre-configured and is not allowed to change for this application.
Default < Back Mext » Cancel
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Presenta el parametro para configuracion de la

estimacion del diametro de la bobina: Control Setup - Load Cell Surface Winder - Step 11 of 15 FXI
P1024: Habilita Estimar el Diametro de la Bobina Estimate flol Diameter

I iP1024: Enable Estmate Foll Diamstet
P1025: Diametro Minimo de la Bobina P1025: ol Mirinum Diarster ] e
P1026: Espesor del Material Bobinado PR e Wit ez [

Block diagram

P1025

mm
P1016 FGO P1015
km \j—‘ mm

1 1 _ O P1028

um

It allows enabling the estimate roll diameter thiough the length of the wound web.

Default < Back Mext > I Cancel

Presenta los parametros para configuracion de la

lectura del didmetro de la bobina via entrada Control Setup - Load Cell Surface Winder - Step 11 of 15 rzl
analégica A|4 Roll Diameter measured via Analog Input 414
PO24E: 414 Signal Function
P0246: Funcion de la Sefial de la Entrada Al4 T 9 i T [oowivam <]
P0248: Senal de la Entrada Al4 BTG .00
. PO249: Al4 Dffset [%] 0.00
P0247: Ganancia de la Entrada Al4
PO250: A14 Filter [5] 0.25
P0249: Offset de la Entrada Al4 P1023: Flol Diameter Scals (] 500
P0250: Filtro de la Entrada Al4 Block diagram
-1 P1023: Escala del Didmetro de la Bobina Mg oma
Al
() () o0zt
It defines the: function of the analog input. Configured for SoftPLT application [no function for the inverter)
NOTE | Parameter pre-configured and is not allowed to change for this application.
Detault < Back Mext > I Cancel
Presenta los parametros de configuracion del
controlador PID de la tension en el material: Control Setup - Load Cell Surface Winder - Step 12 of 15 rg|
P1 028 Ganancia PrOpOfCionaI FID Cortraller for the \wab Tension Control
P1028: Prapartional G ain
P1029: Ganancia Integral P1025 Inogral Gin
P1030: Ganancia Derivativa P1030: Derivative Giain
P1031: Limite Maxi P10G1: Masimum Limit [%]
. Limite Viaximo
P1032: Minimurn Limit [%]
P1032: Limite Minimo e —
12
PIM2
P03
It defines the web tension PID contraller propartional gain value.
Adjustable Range: 0.000 o 30.000
Detault < Back Mext > I Cancel
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Presenta los parametros de configuracion de la
funcion Taper para el bobinado tangencial' Control Setup - Load Cell Surface Winder - Step 13 0f 15 &|
P1037: Habilita Funcién Taper Taper Funclion
P1038: Setpoint

I™ 1037 Enable Taper Function

P1036: Taper Setpoint %] o
P1039: Didmetro Inicial PAD38: Taper Iitial Diameter [rrm] [
i3 i P1040: Taper Final Diameter [mm] o
P1040: Diametro Final
Block diagram
Wyeh Tension
Setpoint (kaf) P1012
0
1 3 P1011 i} Pi03e
Kt — i 2
100,
Fl039 p1015 pipag ol Diameter
i mm mm

It allows enabling the Taper function application on the web tension setpaint.

Default < Back Mext » Cancel

Presenta los parametros para generar alarma de

material quebrado: Alarm Setup - Load Cell Surface Winder - Step 14 of 15 E|
P1045: Histéresis para Detectar Material Quebrado Brakcen wieb Deteclion
P1045: Hysteresis far Broken 'Web Detection [%] ,W
P1046: Tiempo para Deteccion de Material Quebrado P1046: Broken Web Alam Time [A760) <] [ —
Block diagram

14
It defines the percentage of the web tension setpoint to be subtracted and to be compared with the web
tenzion to detect broken web.
Adjustable Aangs: 0.1 to 1000 %
Default < Back Mext > Cancel
Presenta los parametros que definen las variables que
. . HMI Confi; tion - Load Cell Surface Winder - Step 150f 15
seran presentados en el display de la HMI en el modo S A ®
de monitoreO' HHI Manitaring
PO205: Reading Parameter Selection 1
P0205: Seleccion Parametros de Lectura 1 P0206: Reading Paramster Selection 2 2 = Wob Tension Feadback
P0206 SeleCCién Para’metros de LeCtura 2 PO207: Reading Parameter Selection 3 26 = Line Speed # -
P0207: Seleccion Parametros de Lectura 3
15

It defines the first variable will be shown on the HMI display in the moritoring mode.

Default < Back Mext » Cancel
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Presenta un resumen con todos los parametros

configurados por el asistente de configuracion de la umnmany,ofLoad Cell Surfoce Winder, Setup &5

bobinadora tangencial con célula de carga. Uw1018 [Winding Fcller Diamster ) - 400 »
#1013 [Gearbox Ratio [1.00:]) = 10.00

#%PD220 [LOCAL/REMOTE Selection] =1 [1 = Always REMOTE]

%PD221 [LOCAL Speed Reference] = 0 (0 = HMI)

2%PD223 [LOCAL Forward / Reverse] = 2 (2 = Forward/Aeverse Key (FWD])

#PD224 [LOCAL Bun/Stop Command] = 0 [0 = Keys 1.0]

*%PD225 [LOCAL JOG Command) = 0[O = Dizabled]

%P0222 (REMOTE Speed Reference] = 1212 = SaftPLC)

“%PD226 (REMOTE Farward / Reverse] = 0 (0 = Forward)

#%PD227 [REMOTE Run/Stop Command) = 5 [5 = SoftPLC]

%P0226 (REMOTE JOG Command) = 0 (0 = Disabled)

“%PD318 [Copy Function MemCard) = 0

#%PD100 [Acceleration Time [s]) = 10.0

%PDA0T (Deceleration Time [<]] = 10.0

“PD133 [Minimum Speed [ipm]] = 0

#%PD134 [Maximum Speed [rpm]] = 1800

w1020 [Contral Wariables) = 0 [0 = Tension via A1, Line Speed via A12 and Tension Setpoint via
Parameter/EF)

#%PD2E3 D11 Function] = 21 (21 = Enable Winder]

*%PD264 [DI2 Functio [0 = Mot used)

%PD265 (21 = Rall Change)]

%PD2EE [21 ='web Presence]
%PD2ET [21 = Increass EP Setpoint]
%PD26B [21 = Decizase EP Setpoint]
%PD2EY (0= Mot used)

*%PD270 [DI8 Function] = 0 [0 = Not used)
2%PD275 (D01 Function) = 28 (28 = Winder Enabled)

#PD27E (D02 Function] =131 o Fault]
#%PD277 (D03 Function] = 0(0 = Nat Lsed)
%PD278 (D04 Function) = 0 [ ot Used)

“%PD273 (D05 Function] = 0[0 = Nat Used) -

Print
Default < Back Fiish | Concel |
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4 DOWNLOAD DEL APLICATIVO EN EL WLP

Con la conclusion de la configuracion del aplicativo para la bobinadora tangencial con célula de carga, es
necesario efectuar el download del aplicativo para la SoftPLC del convertidor de frecuencia CFW-11. Entonces,
después concluir el asistente de configuracion sera mostrado el didlogo de download conforme abajo.

iNOTA!
@ Consulte los topicos de ayuda en el software de programacion WLP para mas detalles sobre
download.
Descripcion Dialogo de Download en el WLP

Didlogo de Download del aplicativo desarrollado en el
WLP conteniendo las siguientes opciones:

m Programa del Usuario;

= Configuracion de los Parametros del Usuario;

m Asistentes de Configuracion.

Dovnload

¥ User Program

¥ Users Parameters Configuration

¥ Configuration Wizards

Cancel

Didlogo de Download del Programa del Usuario
conteniendo:

m Caracteristicas del equipamiento conectado;
m Nombre del archivo para download;

m Tamano del aplicativo para download;

m Fecha de compilacion del archivo;

m Hora de compilacion del archivo;

m Comando para transferir o no el aplicativo

compilado.

Download Information E|
E quipament CPw11 200 - 240% 134 /114
W2.00
File SWLC bin
Size 5752 Bytes
Date 01/12/2003
Timne 08:24.57
Download file?
Mo

Didlogo de Configuracion de los Parametros del
Usuario conteniendo:

m NUmero del parametro;

m Nombre del parametro atribuido por el usuario;

= Unidad do parametro atribuido por el usuario;

= Valor minimo y valor maximo;

= Numero de casas decimales;

= Opciones de visualizacion en formato hexadecimal,
con senal, ignorar contrasena, solamente lectura,
visualiza en la HMI, retentivo y confirmacion de la
alteracion;

= Comando para editar, abrir, efectuar el download y

cerrar el didlogo de los parametros del usuario.

M User Parameters Configuration

Parameter | Ta

Maximum R 5 ~
2 0 1 0 0 0 1 0 0
W ! g i 00 0 0 1 1 1 0
‘“web Tension Cont. Spt - kaf on 3000.0 1 01 0 0 0 1 0 0

‘“web Tension Feedback  kaf on 3000.0 i 01 0 0 0 1 0 0
Line Speed mdmin on 2000.0 1 01 0 0 0 1 0 0
Roll Diameter rrire| 0 3000 oo o0 o0 0 0 1 1 0
wiound Web Length Km (0.00 300,00 2001 0 0 0 1 1 0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
“wind. Roller Diameter i) 1 3000 oo o o0 0 0 1 0 0
Gearbox Ratio 1.0 0.0 300,00 2 000 0 0 0 1 0 O
Control Yar. Config, 0 o0 0 0 0 0 1 00
‘web Tengion Scale kb 01 3000.0 1 00 0 0 0 1 0 0
Line Speed Scale mdmin 01 2000.0 1 00 0 0 0 1 0 0
Roll Diameter Scale i) 1 3000 oo o o0 0 0 1 0 0

Estimate Rall Diarn, 0 1 o o0 o0 0 0 0 1 0 0 =

Open | Download Close

Diglogo de Download de los valores configurados en el
Asistente de Configuracion del Bobinado Tangencial

con célula de carga.

Configuration ‘Wizard,
Send values now 7

7\
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5 DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS

A seguir seran presentados los parametros de la aplicacion de la bobinadora tangencial con célula de carga,
tanto del convertidor de frecuencia CFW-11 cuanto de la SoftPLC.

iNOTA!

@ El rango de valores de los parametros del CFW-11 esta customizado para la aplicacion de la
bobinadora tangencial. Consulte el manual de programacion del CFW-11 para mas detalles sobre los
parametros.

Simbolos para descripcion de las propiedades:

RO Parametro solamente de lectura
CFG  Parametro solamente puede ser alterado con motor parado

Parametro visible a través de la HMI caso el convertidor poseer interfaz de red
Net instalada — RS232, RS485, CAN, Anybus-CC, Profibus — o se la interfaz USB
sea conectada
Parametro visible a través de la HMI caso el convertidor poseer interfaz RS232 o
RS485 instalada
Parametro visible a través de la HMI se la interfaz USB del convertidor sea
conectada

Serial

uUsB

5.1 CARACTERISTICAS DE LA BOBINADORA TANGENCIAL

Este grupo de parametros permite al usuario configurar las caracteristicas mecanicas de la bobinadora
necesarias para el control de la velocidad del mismo.

P1018 — Diametro del Rollo Accionado por el Motor

Rango de 1a 3000 mm Padrén: 400 mm
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro define el diametro del rollo accionado por el motor, o sea, el diametro del rollo bobinado.

P1019 — Relacidon de la Reduccion entre el eje del Motor y el eje de la Bobinadora

Rango de 0.01 a 300.00 Padrén: 10.00
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPO PARAMETROS |
L 50 SoftPLC |

Descripcion:

Este parametro define la relacion de la reduccion, o del reductor, existente entre el eje accionado por el motor y
el eje del rollo bobinador, respetando siempre la relacion de x para 1.00, o sea, para x rotaciones del eje
accionado por el motor, tendremos una rotacion en el rollo bobinador.

5.2 FUENTE DE LOS COMANDOS
Este grupo de parametros permite al usuario configurar la fuente de origen de los comandos del convertidor

CFW-11. Para esta aplicacion, el convertidor en situacion LOCAL es control hecho por la HMI, y en situacion
REMOTA es control hecho por la SoftPLC.
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Situacion LOCAL:
Permite al usuario comandar la bobinadora accionada por el convertidor CFW-11 desconsiderando las logicas
de control.

Situacién REMOTA:

Habilita las |6gicas de control de la bobinadora tangencial con célula de carga conforme programacion hecha
por el usuario.

P0220 - Seleccion de la Fuente LOCAL/REMOTO

P0221 - Seleccion de la Referencia de Velocidad - Situacion LOCAL

P0222 - Seleccion de la Referencia de Velocidad - Situacion REMOTA

P0223 - Seleccion del Sentido de Giro - Situacion LOCAL

P0226 - Seleccion del Sentido de Giro - Situacion REMOTA

P0224 - Seleccion Gira / Para - Situacion LOCAL

P0227 - Seleccion Gira / Para - Situacion REMOTA

P0225 - Seleccion del JOG - Situacion LOCAL

P0228 - Seleccion del JOG - Situacion REMOTA

iNOTA!

@ Consulte el manual de programacion del CFW-11 para mas informaciones sobre los parametros de
la fuente de los comandos. En el asistente de configuracion fueran retiradas algunas opciones de
valores para los parametros.

5.3 RAMPAS

Este grupo de parametros permite al usuario configurar las rampas del convertidor de frecuencia para que el
motor sea acelerado o desacelerado de modo mas rapido o mas lento.

P0100 — Tiempo de Aceleracion
P0101 — Tiempo de Desaceleracion

iNOTA!

|

@ Consulte el manual de programacion del CFW-11 para mas informaciones a respecto de los
parametros de rampas.

5.4 LIMITES DE VELOCIDAD

Este grupo de parametros permite al usuario configurar los limites de velocidad del motor.

P0133 - Limite de Referencia de Velocidad Minima

P0134 - Limite de Referencia de Velocidad Maxima

iNOTA!

|

@ Consulte el manual de programacion del CFW-11 para mas informaciones a respecto de los
parametros de limites de velocidad.
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5.5 VARIABLES PARA CONTROL

P1020 - Control Variables

Rango de Padrén: O
Valores: 0 = Tension via Al1, Vel. Linea via Al2 y Setpoint de Tension via Parametro/EP

1 = Tensidn via Al1, Vel. Linea via Al2 y Setpoint de Tension via Al3

2 = Tension via Al1, Vel.Linea via Al2, Spt Tension via Param./EP y Diam. Bobina via Al4

3 = Tension via Al1, Vel. Linea via Al2, Spt Tension via Al3 y Diametro de la Bobina via Al4
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |

L 50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro define el local que proveera las sefales para control de la tension en el material para la
bobinadora tangencial con célula de carga.

P1020 Descripcion

Define que la tension en el material, que es la variable medida (realimentacion), sera leida a través de la entrada analdgica Al1; la
velocidad de linea del proceso sera leida a través de la entrada analdgica Al2; el setpoint para control de la tension en el material
0 sera leido a través de parametro y alterado via potenciémetro electronico (EP); y el diametro de la bobina podra ser estimado
caso el parametro P1024 esté habilitado.

Define que la tension en el material, que es la variable medida (realimentacion sera leida a través de la entrada analdgica Al1; la
velocidad de linea del proceso sera leida a través de la entrada analdgica Al2; el setpoint para control de la tension en el material
1 sera leido a través de la entrada analdgica Al3; y el diametro de la bobina podra ser estimado caso el parametro P1024 esté
habilitado.

Define que la tension en el material, que es la variable medida (realimentacion), sera leida a través de la entrada analdgica Al1; la
velocidad de linea del proceso sera leida a través de la entrada analdgica Al2; el setpoint para control de la tension en el material
2 sera leido a través de parametro y alterado via potenciémetro electronico (EP); y el diametro de la bobina sera leido a través de
la entrada analdgica Al4.

Define que la tension en el material, que es la variable medida (realimentacion), sera leida a través de la entrada analdgica Al; la
velocidad de linea del proceso sera leida a través de la entrada analdgica Al2; el setpoint para control de la tension en el material
sera leido a través de la entrada analdgica Al3; y el diametro de la bobina sera leido a través de la entrada analdgica Al4.

5.6 ENTRADAS DIGITALES

Este grupo de parametros permite al usuario configurar la funcién de comando de cada entrada digital en el
aplicativo de la bobinadora tangencial con célula de carga.

P0263 - Funcion de la Entrada DI1

Rango de 21 = Habilita Bobinadora (Uso PLC) Padrén: 21
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: [01 GRUPOS PARAMETROS |

L |4O Entradas Digitales |

0
07 CONFIGURACION I/O |
L {40 Entradas Digitales |

Descripcion:

Este parametro define que la funcidon de la entrada digital DI1 sera habilitar al funcionamiento la bobinadora
tangencial.

En nivel I6gico “0”, la bobinadora tangencial es deshabilitada.

En nivel logico “17, la bobinadora tangencial es habilitada al funcionamiento para el control de la tension en el
material.
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Descripcion de los Parametros
P0264 - Funcion de la Entrada DI2

Rango de 0 a 31 Padrén: O
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: [01 GRUPOS PARAMETROS |

L |4O Entradas Digitales |

0
07 CONFIGURACION I/0 |
L {40 Entradas Digitales |

Descripcion:
Este parametro define la funcidn de la entrada digital DI2. No fue definida una funcion especifica para esta
aplicacion de la bobinadora tangencial con célula de carga.

P0265 - Funcion de la Entrada DI3

Rango de 0 = Sin Funcién Padrén: 21
Valores: 21 = Cambio de Bobina (Uso PLC)
Propiedades:

Grupos de acceso via HMI: 01 GRUPOS PARAMETROS |
L {40 Entradas Digitales |
O
07 CONFIGURACION I/0 ]
L {40 Entradas Digitales |

Descripcion:

Este parametro define que la funcion de la entrada digital DI3 sera indicar el cambio de la bobina que estaba
siendo bobinada por la bobinadora. Posee funcion caso el didmetro de la bobina esté siendo estimado
(P1024 = 1). Caso sea programado en “0 = Sin Funcion”, no sera posible efectuar el reset de la anchura del
material bobinado, haciendo que la légica elaborada para estimar el diametro no funcione correctamente.

En nivel I6gico “0”, indica que no hay cambio de bobina.

En nivel I6gico “1”, indica que hubo el cambio de la bobina que estaba siendo bobinada por la bobinadora. Es
gjecutado un comando de reset en el ancho acumulado de material bobinado (P1016), haciendo que el
diametro de la bobina vuelva a su diametro minimo (P1025).

P0266 — Funcion de la Entrada DI4

Rango de 0 = Sin Funcién Padrén: 21
Valores: 21 = Presencia de Material (Uso PLC)
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |

L 140 Entradas Digitales |

0
07 CONFIGURACION I/O |
L |4O Entradas Digitales |

Descripcion:

Este parametro define que la funcion de la entrada digital DI4 sera indicar la presencia de material para ser
bobinado por la bobinadora. Caso sea programado en “O = Sin Funcion”, la deteccion de la presencia de
material en bobinadora es hecho via légica en el aplicativo.

En nivel logico “0”, indica que no existe material para ser bobinado por la bobinadora; entonces es generada la
alarma “A760: Material Quebrado” que tiene la funcion de deshabilitar el computo de material bobinado.
Consulte la seccion 5.14 para mas detalles de los parametros para esta alarma.

En nivel I6gico “1”, indica la presencia de material para ser bobinado por el bobinador.
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Descripcion de los Parametros
P0267 - Funcion de la Entrada DI5

Rango de 0 a 31 Padrén: 21
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |

L |4O Entradas Digitales |

o
07 CONFIGURACION /O |
L |40 Entradas Digitales |

Descripcion:

Este parametro permite que sea programado un comando para aumentar el setpoint de tension via
potencidmetro electronico (EP) para la bobinadora tangencial caso sea programado en “21 = Aumenta Setpoint
EP” y el valor del parametro P1020 este en 0 o 2. El valor a ser alterado es el contenido en el parametro P1011.

En nivel Iégico “0”, no ejecuta comando para aumentar el setpoint de tension via potencidometro electrénico EP.

En nivel I6gico “1”, ejecuta el comando para aumentar el setpoint de tension via potenciometro electronico EP.

P0268 - Funcion de la Entrada DI6

Rango de 0a 31 Padrén: 21
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |

L |40 Entradas Digitales |

0
07 CONFIGURACION I/O |
L |4O Entradas Digitales |

Descripcion:

Este pardmetro permite que sea programado un comando para disminuir el setpoint de tensién via
potencidmetro electronico (EP) para la bobinadora tangencial caso sea programado en “21 = Disminuye
Setpoint EP” y el valor del parametro P1020 este en O o 2. El valor a ser alterado es el contenido en el
parametro P1011.

En nivel I6gico “0”, en el ejecuta comando para disminuir el setpoint de tensién via potencidmetro electrénico
EP.

En nivel I6gico “1”, ejecuta el comando para disminuir el setpoint de tension via potenciémetro electronico EP.

P0269 - Funcion de la Entrada DI7
P0270 - Funcion de la Entrada DI8

Rango de 0 a 31 Padron: O
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |

L |40 Entradas Digitales |

0
07 CONFIGURACION I/O |
L |4O Entradas Digitales |

Descripcion:
Estos parametros definen la funcién de las entradas digitales DI7 y DI8. Se hace necesario instalar la tarjeta de
expansion IOB-01 para tener acceso a estas entradas digitales.
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Descripcion de los Parametros

iNOTA!

@ Consulte el manual de programacion del CFW-11 para mas informaciones sobre los parametros de
las entradas digitales. En el asistente de configuracion fueron retiradas algunas opciones de valores
para los parametros.

5.7 SALIDAS DIGITALES

Este grupo de parametros permite al usuario configurar la funcion de comando de cada salida digital en el
aplicativo de la bobinadora tangencial con célula de carga.

P0275 - Funcion de la Salida DO1 (RL1)

Rango de 28 = Bobinadora Habilitada (SoftPLC) Padron: 28
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |

L |41 Salidas Digitales I

0
07 CONFIGURACION I/O |
L |41 Salidas Digitales |

Descripcion:

Este parametro define que la funcion de la salida digital DO1 sera indicar que la bobinadora tangencial con
célula de carga esta habilitada al funcionamiento. Conforme la seccion 2.2, debe ser utilizada el contacto NA
del relé de la salida digital DO1.

Rango de 0a42 Padron: P0276 =13

Valores: P0277 =0
P0278 =0
P0279 =0

Propiedades: i
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |
L |41 Salidas Digitales I
(0]
07 CONFIGURACION I/O |
L |41 Salidas Digitales |

Descripcion:
Estos parametros definen la funcion de las salidas digitales DO2, DO3, DO4 e DO5. Es necesario instalar la
tarjeta de expansion IOB-01 para tener acceso a las salidas digitales DO4 y DO5.

iNOTA!

@ Consulte el manual de programacion del CFW-11 para mas informaciones sobre los parametros de
las salidas digitales. En el asistente de configuracion fueron retiradas algunas opciones de valores
para los parametros.
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Descripcion de los Parametros
5.8 TENSION EN EL MATERIAL

Este grupo de parametros permite al usuario configurar la variable medida (realimentacion) para el control de la
tension en el material.

P0231 - Funcion de la Senal de la Entrada Al1

Rango de 7 = Tension en el Material (Uso PLC) Padrén: 7
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION I/O |
L |38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro define que la funcién de la entrada analdgica Al1 sera la lectura de la tensién en el material
medida por una célula de carga para el control del tensado del mismo.

P0233 - Senal de la Entrada Al1

Rango de 0=0a10V/20 mA Padron: O
Valores: 1=4a20mA
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |

L |38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION /O |
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro configura el tipo de la sefal (tensidn o corriente) que sera leido por la entrada analdgica.
Conforme el tipo seleccionado ajustar la llave S1.4 de la tarjeta de control del CFW-11.

P0232 - Ganancia de la Entrada Al1

Rango de 0.000 a 9.999 Padrén: 1.000
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION I/O |
L |38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro aplica una ganancia al valor leido por la entrada analdgica Al1, o sea, el valor leido por la
entrada analdgica es multiplicado por la ganancia, permitiendo asi, posibles ajustes en la variable leida.
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Descripcion de los Parametros
P0234 - Offset de la Entrada Al1

Rango de -100.00 % a +100.00 % Padron: 0.00 %
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: [01 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION I/0 |
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro aplica la suma de un valor, en porcentual, al valor leido para ajustes de la variable leida.

P0235 - Filtro de la Entrada Al1

Rango de 0.00a 16.00 s Padron: 0.25s
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: 01 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION I/0 ]
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro configura la constante de tiempo del filtro de 12 orden que sera aplicado a la entrada analdgica
All.

iNOTA!

@ Consulte el manual de programacion del CFW-11 para mas informaciones sobre los parametros de
las entradas analdgicas. En el asistente de configuracion fueron retiradas algunas opciones de
valores para los parametros.

P1021 — Escala de la Tension en el Material

Rango de 0.0 a 3000.0 kgf Padrén: 25.00 kgf
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: [01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |
Descripcion:

Este parametro configura la escala o rango de la célula de carga que mide la tension en el material instalada en
la entrada analdgica Al1 del CFW-11, o sea, el valor maximo medido por la célula de carga en kgf que
corresponde al valor maximo medido por la entrada analdgica (10V o 20mA).
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Descripcion de los Parametros
5.9 VELOCIDAD DE LiNEA

Este grupo de parametros permite al usuario configurar la variable velocidad de linea del proceso.

P0236 — Funcion de la Senal de la Entrada Al2

Rango de 7 = Velocidad de Linea (Uso PLC) Padréon: 7
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |

L |38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION /O |
L |38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro define que la funcion de la entrada analdgica Al2 sera la lectura de la velocidad de linea del
proceso.

P0238 - Senal de la Entrada Al2

Rango de 0=0a10V/20 mA Padrén: O
Valores: 1=4a20mA
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |

L |38 Entradas Analégicas |

0
07 CONFIGURACION I/O |
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro configura el tipo de la sefal (tensién o corriente) que sera leido por la entrada analdgica.
Conforme el tipo seleccionado ajustar la llave S1.3 de la tarjeta de control del CFW-11.

P0237 — Ganancia de la Entrada Al2

Rango de 0.000 a 9.999 Padron: 1.000
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: 01 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION /O |
L |38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro aplica una ganancia al valor leido por la entrada analdgica Al2, o sea, el valor leido por la
entrada analdgica es multiplicado por la ganancia, permitiendo asi, posibles ajustes en la variable leida.
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Descripcion de los Parametros
P0239 - Offset de la Entrada Al2

Rango de -100.00 % a +100.00 % Padron: 0.00 %
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: [01 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION I/0 |
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro aplica la suma de un valor, en porcentual, al valor leido para ajustes de la variable leida.

P0240 - Filtro de la Entrada Al2

Rango de 0.00a 16.00 s Padron: 0.15s
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: 01 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION I/0 ]
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro configura la constante de tiempo del filtro de 12 orden que sera aplicado a la entrada analdgica
Al2.

iNOTA!

@ Consulte el manual de programacion del CFW-11 para mas informaciones sobre los parametros de
las entradas analdgicas. En el asistente de configuracion fueron retiradas algunas opciones de valores
para los parametros.

P1022 - Escala de la Velocidad de Linea

Rango de 0.1 a 2000.0 m/min Padrén: 100.0 m/min
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: [01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |
Descripcion:

Este parametro configura la escala o rango de la velocidad de linea del proceso instalada en la entrada
analdgica Al2 del CFW-11, o sea, el valor maximo de la velocidad de linea del proceso en m/min que
corresponde al valor maximo medido por la entrada analégica (10 V o 20 mA).

P1047 — Ganancia para Velocidad Tangencial

Rango de 0.000 a 9.999 Padrén: 1.000
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: [01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |
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Descripcion de los Parametros

Descripcion:

Este parametro define un valor a ser multiplicado por la velocidad de linea del proceso para proporcionar al rollo
accionado (bobinadora) una velocidad tangencial mayor o menor que la velocidad de linea del proceso.

5.10 SETPOINT PARA CONTROL DE LA TENSION EN EL MATERIAL

Este grupo de parametros permite al usuario configurar el setpoint para control de la tensién en el material.

iNOTA!

]

@ El setpoint para control de la tension en el material puede ser via parametro o via lectura de la entrada
analdgica Al3 (es necesario instalar la tarjeta de expansion IOB-01 para tener acceso a esta entrada
analdgica), conforme programado en P1020.

P0241 - Funcion de la Senal de la Entrada AI3

Rango de 7 = Setpoint de la Tension (Uso PLC) Padrén: 7
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |

L |38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION I/O |
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro define que la funcion de la entrada analdgica Al3 sera el setpoint para control de la tension en el
material.

P0243 - Senal de la Entrada Al3

Rango de 0=0a10V/20 mA Padron: O
Valores: 1=4a20mA
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: 01 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION /O |
L |38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro configura el tipo de la sefal (tensién o corriente) que sera leido por la entrada analdgica.
Conforme el tipo seleccionado ajustar la llave S3.1 de la tarjeta de expansion IOB-01.

P0242 — Ganancia de la Entrada AI3

Rango de 0.000 a 9.999 Padrén: 1.000
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |

L |38 Entradas Analégicas |

0
07 CONFIGURACION I/O |
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro aplica una ganancia al valor leido por la entrada analdgica Al3, o sea, el valor leido por la
entrada analdgica es multiplicado por la ganancia, permitiendo asi, posibles ajustes en la variable leida.
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Descripcion de los Parametros
P0244 - Offset de la Entrada AI3

Rango de -100.00 % a +100.00 % Padron: 0.00 %
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: [01 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION I/0 |
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro aplica la suma de un valor, en porcentual, al valor leido para ajustes de la variable leida.

P0245 - Filtro de la Entrada Al3

Rango de 0.00a 16.00 s Padron: 0.25s
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: 01 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION I/0 ]
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro configura la constante de tiempo del filtro de 12 orden que sera aplicado a la entrada analdgica
Al3.

iNOTA!

@ Consulte el manual de programacion del CFW-11 para mas informaciones sobre los parametros de
las entradas analdgicas. En el asistente de configuracion fueron retiradas algunas opciones de
valores para los parametros.

P1011 — Setpoint de la Tension en el Material

Rango de 0.0 a 3000.0 kgf Padrén: 10.0 kgf
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: [01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |
Descripcion:

Este parametro muestra el setpoint de la tension en el material para la bobinadora tangencial con célula de
carga. Posee funcidn de escrita o lectura conforme programacion de P1020.

Con P1020 igual a 0 o0 a 2, funciona como parametro de escrita del setpoint de la tensidn en el material y puede
ser alterado via potenciémetro electrénico EP, via HMI, via serial o via red.

Con P1020 igual a 1 0 a 3, funciona como parametro de lectura del valor ajustado via entrada analdgica Al1.
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Descripcion de los Parametros
5.11 DIAMETRO DE LA BOBINA

Este grupo de parametros permite al usuario configurar los parametros para estimar (via anchura del material
bobinado) o medir (via entrada analdgica Al4) el diametro de la bobina.

iNOTA!

i

@ El diametro de la bobina puede ser estimado via anchura del material bobinado o puede ser medido
via lectura de la entrada analdgica Al4 (es necesario instalar la tarjeta de expansiéon IOB-01 para
tener acceso a esta entrada analdgica), conforme programado en P1020.

P0246 - Funcion de la Senal da Entrada Al4

Rango de 7 = Didmetro de la Bobina (Uso PLC) Padron: 7
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION I/O |
L |38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro define que la funcién de la entrada analégica Al4 sera medir el diametro de la bobina que esta
siendo bobinada por el rollo bobinador.

P0248 - Senal de la Entrada Al4

Rango de 0=0a10V/20 mA Padron: O
Valores: 1=42a20mA
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: 01 GRUPOS PARAMETROS |

L |38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION /O |
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro configura el tipo de sefal (tension o corriente) que sera leido por la entrada analégica. Conforme
el tipo seleccionado ajustar la llave S3.2 de la tarjeta de expansion I0B-01.

P0247 — Ganancia de la Entrada Al4

Rango de 0.000 a 9.999 Padrén: 1.000
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION I/O |
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro aplica una ganancia al valor leido por la entrada analdgica Al4, o sea, el valor leido por la
entrada analdgica es multiplicado por la ganancia, permitiendo asi, posibles ajustes en la variable leida.
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Descripcion de los Parametros
P0249 - Offset de la Entrada Al4

Rango de -100.00 % a +100.00 % Padron: 0.00 %
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: [01 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION I/0 |
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro aplica la suma de un valor, en porcentual, al valor leido para ajustes de la variable leida.

P0250 - Filtro de la Entrada Al4

Rango de 0.00a 16.00 s Padron: 0.25s
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: 01 GRUPOS PARAMETROS |

L [38 Entradas Analdgicas |

0
07 CONFIGURACION I/0 ]
L [38 Entradas Analdgicas |

Descripcion:
Este parametro configura la constante de tiempo del filtro de 12 orden que sera aplicado a la entrada analdgica
Al4,

iNOTA!

@ Consulte el manual de programacion del CFW-11 para mas informaciones sobre los parametros de
las entradas analdgicas. En el asistente de configuracion fueron retiradas algunas opciones de
valores para los parametros.

P1023 - Escala del Diametro de la Bobina

Rango de 1a 3000 mm Padrén: 500 mm
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:

Este parametro configura la escala o rango del diametro de la bobina instalada en la entrada analdgica Al4 del
CFW-11, o sea, el valor maximo del diametro de la bobina en mm que corresponde al valor maximo medido por
la entrada analdgica (10 V 0 20 mA).

P1024 - Habilita Estimar el Diametro de la Bobina

Rango de 0 = Deshabilita Padréon: O
Valores: 1 = Habilita
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |
Descripcion:

Este parametro permite habilitar estimar el didmetro de la bobina a través del ancho del material bobinado.
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Descripcion de los Parametros
P1025 - Diametro Minimo de la Bobina

Rango de 0a 3000 mm Padrén: 100 mm
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:

Este parametro define el valor del diametro minimo o diametro del tubo donde el material a ser bobinado es
acondicionado. Es el valor utilizado cuando fuere detectada la condicién de cambio de bobina via entrada
digital DI3.

P1026 — Espesor del Material Bobinado

Rango de 1 a 30000 pm Padron: 40 uym
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro define el valor del espesor del material que estéa siendo bobinado en la bobinadora.

5.12 CONTROLADOR PID

Este grupo de parametros permite al usuario ajustar los aumentos y limites del controlador PID para control de
la tensidn en el material.

iNOTA!

@ El controlador PID del aplicativo estandar para la bobinadora tangencial con célula de carga es del
tipo académico. El cambio del tipo causara alteraciones de los valores de los aumentos del
controlador que deben ser hechas por el usuario.

P1028 — Ganancia Proporcional

Rango de 0.000 a 30.000 Padron: 2.500
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: 01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro define el valor de la ganancia proporcional del controlador PID para el control de la tensién en el
material.

P1029 - Ganancia Integral

Rango de 0.000 a 30.000 Padron: 0.800
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: 01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro define el valor de la ganancia integral del controlador PID para el control de la tension en el
material.

Bobinadora Tangencial con Célula de Carga | 35



=

Descripcion de los Parametros
P1030 - Ganancia Derivativa

Rango de 0.000 a 30.000 Padrén: 0.002
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: [01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |
Descripcion:

Este parametro define el valor de la ganancia derivativa del controlador PID para el control de la tension en el
material.

P1031 - Limite Maximo

Rango de 0.0 2 +100.0 % Padron: +20.0 %
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: [01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |
Descripcion:

Este parametro define el valor del limite maximo de la accion del controlador PID para el control de la tension en
el material. Este valor es aplicado sobre la velocidad de linea actual del proceso.

P1032 - Limite Minimo

Rango de -100.02 0.0 % Padron: -2.0 %
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |
Descripcion:

Este parametro define el valor del limite minimo de la accion del controlador PID para el control de la tension en
el material. Este valor es aplicado sobre la velocidad de linea actual del proceso.

iNOTA!

@ El controlador PID del control de la tension en el material fue configurado para generar una
correccion en velocidad (m/min) conforme el diagrama presentado en la seccién 2.1. Los otros
argumentos de entradas del bloque PID pueden ser alterados solamente por el aplicativo Ladder
desarrollado en el WLP. Consulte los tépicos de ayuda en el software de programacion WLP para
mas informaciones sobre el bloque PID.

5.13 FUNCION TAPER

Este grupo de parametros permite al usuario ajustar las condiciones de operacion de la Funcién Taper.

iNOTA!

i

@ iPara que la funcién Taper funcione correctamente, verifique atentamente el comportamiento del
valor del diametro de la bobina, sea estimado o medido!
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P1037 - Habilita Funcion Taper

Rango de 0 = Deshabilita Padrén: O
Valores: 1 = Habilita
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro permite habilitar la aplicacion de la funcion Taper al setpoint de fuerza de traccidn ejercida en el
material.

P1038 - Setpoint para Funcion Taper

Rango de -100 a +100 % Padron: 20 %
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro define el valor del setpoint para la funcion Taper. Corresponde al valor final del setpoint de
control cuando el diametro de la bobina fuere mayor o igual al diametro final (P1040).

iNOTA!

@ Acuérdese del concepto de la funcién Taper. jSin embargo, setpoint con valor positivo significa
disminuir la tension en el material con el aumento del diametro de la bobina; y setpoint negativo
significa aumentar!

P1039 - Diametro Inicial para Funcion Taper

Rango de 1a 3000 mm Padrén: 150 mm
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: 01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro define a partir de cual diametro de la bobina sera iniciado la funcion Taper para el setpoint de la
tension en el material.

P1040 - Diametro Final para Funcion Taper

Rango de 1 a2 3000 mm Padron: 500 mm
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro define el diametro de la bobina donde se aplica el valor del setpoint de la funcion Taper
(P1038); a partir de este diametro, el valor del setpoint de fuerza para el control permanece constante.
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5.14 DETECCION DE MATERIAL QUEBRADO

Este grupo de parametros permite al usuario ajustar las condiciones para generar alarma por quiebra de
material en la bobinadora tangencial con célula de carga.

iNOTA!

|

@ La deteccion de material quebrado puede ser hecha via entrada digital DI4 o via I6gica en el
aplicativo.

P1045 - Histéresis para Detectar Material Quebrado

Rango de 0.1a100.0 % Padréon: 30.0 %
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: 01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:

Este parametro define el porcentual del setpoint de la tensidn en el material para control que sera descontado
del mismo (P1012 x (100 % - P1045)) y sera comparado con la realimentacion de la tensidon en el material
(P1013) para detectar material quebrado.

iNOTA!

|

@ Este parametro tiene funcion solamente caso la entrada digital DI4 no esté programada para la
funcién de detectar presencia de material (P0266 = 21).

P1046 - Tiempo para Deteccion de Material Quebrado (A760)

Rango de 0.00 a2 650.00 s Padrén: 10.00s
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro define un tiempo con la condicion de “Material Quebrado” detectado por la entrada digital D14 o
pela Histéresis (P1045) para que sea generado el mensaje de alarma “A760: Material Quebrado”.

iNOTA!

|

@ Valor del parametro en 0.00 deshabilita la alarma. La funcién de esta alarma en el aplicativo es
solamente deshabilitar la medicidon del material bobinado y por consecuencia, congelar la estimacion
del diametro de la bobina.

5.15 MONITOREO HMI

Este grupo de parametros permite al usuario configurar las variables que seran presentados en el display de la
HMI en el modo de monitoreo.

P0205 - Seleccion Parametros de Lectura 1
P0206 — Seleccion Parametros de Lectura 2
P0207 - Seleccion Parametros de Lectura 3
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iNOTA!

@ Consulte el manual de programacion del CFW-11 para mas informaciones a respecto de los
parametros de la HMI. En el asistente de configuracion fueron retiradas algunas opciones de valores
para los parametros.

5.16 COMANDO PARA DESHABILITAR EL CONTROL DE LA TENSION EN EL MATERIAL

Este grupo de parametros permite al usuario deshabilitar el control de la tension en el material y definir una
velocidad tangencial para la bobinadora funcionar. Tiene la funcién de auxiliar los ajustes para el sincronismo de
velocidad tangencial del rollo bobinador con la velocidad de linea del proceso.

P1048 — Deshabilita Control de la Tension en el Material

Rango de 0 = Habilita Padrén: O
Valores: 1 = Deshabilita
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:

Este parametro permite deshabilitar el control de la tension en el material. Con el control deshabilitado, el rollo
bobinador sigue el valor de la referencia de velocidad contenido en el parametro P1049, o sea, el valor de la
velocidad de linea del proceso y del controlador PID (es deshabilitado) no son considerados.

P1049 - Referencia de Velocidad cuando Control Deshabilitado

Rango de 0.0 a 2000.0 m/min Padron: 0.0 m/min
Valores:
Propiedades:
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro define el valor de la referencia de velocidad en m/min para el rollo bobinador cuando el control
de la tension en el material fuere deshabilitado via parametro P1048.

5.17 PARAMETROS DE LECTURA

P1010 - Version de la Bobinadora Tangencial CC

Rango de 0.00a 10.00 Padrén: -
Valores:
Propiedades: RO
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro indica la version del software aplicativo desarrollado para la bobinadora tangencial con célula de
carga.

P1012 - Setpoint de la Tension en el Material para Control

Rango de 0.0 a 3000.0 kgf Padrén: -
Valores:
Propiedades: RO
Grupos de acceso via HMI: (01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |
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Descripcion:

Este parametro indica el setpoint de la tension en el material que esta siendo usado por el controlador PID en el
control de la tensidn en el material. Caso la funcidon Taper esté habilitada, muestra el valor del setpoint después
su aplicacion, caso no, muestra el mismo valor contenido en el parametro P1011.

P1013 — Realimentacion de la Tension en el Material

Rango de 0.0 a 3000.0 kgf Padrén: -
Valores:
Propiedades: RO
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro indica el valor de la realimentacion de la tension en el material medido por la célula de carga y
leida via entrada analdgica Al1.

P1014 - Velocidad de Linea

Rango de 0.0 a 2000.0 m/min Padrén: -
Valores:
Propiedades: RO
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro indica el valor de la velocidad de linea del proceso leida via entrada analdgica Al2.

P1015 - Diametro de la Bobina

Rango de 0 a 3000 mm Padrén: -
Valores:
Propiedades: RO
Grupos de acceso via HMI: 01 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:

Este parametro muestra el valor estimado o medido del diametro de la bobina. Permite la entrada de valor para
el diametro de la bobina caso esté configurado para estimar el diametro de la bobina, y el rollo bobinador esté
deshabilitado o con alarma de material quebrado (A760).

P1016 - Anchura del Material Bobinado

Rango de 0.00 a 300.00 Km Padrén: -
Valores:
Propiedades: RO
Grupos de acceso via HMI: |O1 GRUPOS PARAMETROS |
L |50 SoftPLC |

Descripcion:
Este parametro muestra el valor de ancho del material que fue bobinado por el rollo bobinador.
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6 MENSAJES DE FALLAS Y ALARMAS

El aplicativo para la bobinadora tangencial con célula de carga genera los siguientes mensajes de fallas y

alarmas:

Falla / Alarma

Descripcion

Causas mas probables

AT760:
Material Quebrado

Indica que no existe material siendo
bobinado por el rollo bobinador

Entrada digital D14 detecto falta de material o
realimentacion de la tension en el material esta
menor que setpoint para deteccion de material
quebrado y tiempo de espera (P1046)
transcurrido

Bobinadora Tangencial con Célula de Carga | 41




Dialogos de Monitoreo

[eq

7 DIALOGOS DE MONITOREO

A través del WLP es posible monitorear y alterar los parametros del aplicativo para la bobinadora tangencial con

célula de carga.

Descripcion

Dialogo de Monitoreo en el WLP

Monitoreo del funcionamiento de la bobinadora tangencial
con célula de carga. Posibilita el cambio y visualizacion de
las siguientes variables:

= Velocidad de linea del proceso;

m Setpoint de tension ajustado, setpoint de tension para
control y realimentacion de la tension en el material;

m Setpoint para la funcién Taper, anchura del material
bobinado y didmetro de la bobina;

= Diagrama del control de velocidad del rollo bobinador
mostrando referencia de velocidad del controlador PID,
referencia de velocidad de linea, conversion del valor en
m/min para rpm, relacion de reduccion y referencia de
velocidad para el motor;

m Frecuencia, corriente y par en el motor del rollo
bobinador accionada por el convertidor CFW-11;

m Fallay alarma actual;

= Comando de reset de fallas del sistema;

m Estado del control de la fuerza de traccion ejercida en
el material;

= Comando para habilitar / deshabilitar el control de la
fuerza de traccion ejercida en el material;

m P1047: Aumento para velocidad tangencial;

m P1049: Referencia de velocidad cuando control
deshabilitado.

Load Cell Surface Winder "._”E\El
Weh Tension Setpoint 100 kaf Taper Setpoirt 0 %
Weh Tension Control Setpoirt; 100 kaf Wieh Length 0.00 Km
O Wieh Tension Feedback El 0 kgf Foll Diameter 0 mm
OL\ne Spead D 0 minin f O
! T
Speed 0 rpm
i Current 0o a
PID Speed Ret.[ 0.0 mimin Gesrbo Ratio 1.00:| 1000 Prel] Torque| 00 %
Line Speed Ret. o0n m.imm%}-&- 0.0 f)t\ Speed Ret 0 rpm
Alarms and Faults Contral
Present Alarm: ‘ Cantrol Status: Enabled Enable
Present Fault: ‘ Speed Gain [P1047): 1.000 Disable

Fieset Fault

Spe Ref. Dis (P104a); [ 00

Monitoreo del estado de la bobinadora Muestra las
siguientes variables:

m Estado de la bobinadora habilitada y alarma de material
quebrado (A760) para la bobinadora tangencial;

m Estado de habilitado general, motor girando, sentido de
giro horario, situacion remoto, subtension, alarma y falla
para el motor del rollo bobinadora accionada por
convertidor CFW-11.

Winder Status

Surface Winder Status

(@ Winder Enabled

Drive Status

0 General Enabled

9 Motor Running

0 Forward Speed Direction

D REMOTE Situation

(@ ATED: Bioken ‘Web

0 Subtenzion
@ Hlarm
0 Fault
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Monitoreo del estado de los comandos efectuados en la
bobinadora tangencial con célula de carga. Muestra las
siguientes variables:

m Estado actual de las entradas digitales del convertidor
CFW-11;

m Funcion de las entradas digitales para la bobinadora
tangencial;

m Estado actual de las salidas digitales del convertidor
CFW-11;

m Funcion de las salidas digitales para la bobinadora

tangencial.

Command Status

Diigital Input Status

i@ DI Input

i@ DIZ Input

i@ DI3 Input

i@ DI4 Input

i@ DIS Input

i@ DIE Input

i@ DI7 Input

i DI Input

Digital Dutput Status
@) D01 Dutput [AL1)
& D02 Dutput (AL2)
i@ D03 Output (AL3)
@ Output DO4

& DOS Dutput

| 21 = Enable Winder [PLC use)

| 0= Mot used

[21 = Rall Change [PLC use]

| 21 ="web Presence [PLC use)

| 21 = Increase EF Setpoint [PLC use|

| 21 = Decrease EP Setpoint [PLC use]

| 0= Mot used

|U = Mot used

|28 ="winder Enabled [SoftPLC)]

[13 = Mo Faul

[= Mat Used

0= Mot Used

0= Mot Used

Relaciona los parametros de rampas y limites de
velocidad del convertidor CFW-11 configurados para la
bobinadora tangencial con célula de carga. Posibilita la
alteracion de las siguientes variables:

m P0O100: Tiempo de aceleracion;

m P0O010: Tiempo de desaceleracion;

= PO133: Limite de referencia de velocidad minima;

m P0O134: Limite de referencia de velocidad maxima.

CFW-11 Parameters

Ramps
Speed
tis)
Fol00]  10.0 Po101]  10.0
2 =
Speed Limits
PO134| 1800
rpim
Reference Total Ret
- \j/_‘
P0133] 1]
rpim

Relaciona los parametros de ajuste y funcionamiento del
controlador PID para control de la tension en el material.
Posibilita la alteracion y visualizacion de las siguientes
variables:

= P1011: Setpoint de la tension en el material;

m P1012: Setpoint de la tension en el material para
control;

= P1013: Realimentacion de la tension en el material;

m P1028: Ganancia proporcional;

m P1029: Ganancia integral;

= P1030: Ganancia derivativa;

= P1031: Limite maximo;

= P1032: Limite minimo;

m Salida (U) del controlador PID (referencia de velocidad

en % de la velocidad de linea actual).

PID Controller, Parameters

PID Academic and Direct

P1030| Q002 P03 200

P1029| 0800 P1032 20
%
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Relaciona los parametros para lectura de las sefiales de
control de la bobinadora tangencial con célula de carga
via entradas analdgicas del convertidor CFW-11. Posibilita
la alteracion y visualizacion de las siguientes variables:

= P0018: Valor de Al1;

= PO019: Valor de Al2;

= P0020: Valor de Al3;

= P0021: Valor de Al4;

m P0232: Ganancia de la entrada Al1;

m P0234: Offset de la entrada Al1;

m P0235: Filtro de la entrada Al1;

m P0237: Ganancia de la entrada Al2;

m P0239: Offset de la entrada Al2;

m P0240: Filtro de la entrada Al2;

m P0242: Ganancia de la entrada Al3;

m P0244: Offset de la entrada Al3;

m P0245: Filtro de la entrada Al3;

m P0247: Ganancia de la entrada Al4;

m P0249: Offset de la entrada Al4;

= P0250: Filtro de la entrada Al4.

Analog Input Parameters I;H:.FXI

Analog Input A1

PO234) 000 PO232| 1.000 P0O235] 015
% B

a1 —5) & ,_— PO01S ngg

Analog Input 412
P0233| 000 PO237| 1.000 Poz4o| 015

% s
a2 — 5 & : PO01S ngg

Analog Input A13

FO244| 000 P0242| 1.000 PO245
%

oo
3
a3 ——5) & :— PO020 u.gE

Analog Input Al4

FOz4g| 000 Poz47| 1000 POzl 025
%

£
as —5) & :— PO021 u.gE

Relaciona los parametros de funcionamiento de la logica
de control para estimar el diametro de la bobina que esta
siendo bobinada en el rollo bobinador. Posibilita alteracion
y visualizacion de las siguientes variables:

= P1015: Diametro de la bobina;

m P1016: Anchura del material bobinado;

m P1025: Didmetro minimo de la bobina;

m P1026: Espesor del material bobinado;

m Indicacién de estimacion de didmetro habilitada.

Estimate Roll Diameter Parameters

Estimate Roll Diameter

P1025 ] i Enatiled
mim
PiotE[ 0.0 Piotg[ 0
Ki mim

Fiix)
" o — ]
P1026 1
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Relaciona los parametros de funcionamiento de la légica
de control para generar fallas y alarmas. Posibilita
alteracion y visualizacion de las siguientes variables:

= P1012: Setpoint de la tension en el material para
control;

= P1013: Realimentacion de la tension en el material;

m P1045: Histéresis para detectar material quebrado;

m P1046: Tiempo para deteccion de material quebrado;
m Valor del setpoint calculado para generar la alarma;

m Valor del tiempo transcurrido para generar la alarma;
» Indicacion de alarme activa;

m Indicacién de alarme habilitado.

Fault and slanm Parameters

Alarm: Broken Web [4780]

Fimz 100
kaf

F1045) 300
%

Relaciona los parametros de funcionamiento de la logica
de control para la funcidon Taper aplicada al setpoint de la
tension en el material. Posibilita la alteracion y visualizacion
de las siguientes variables:

m P1011: Setpoint de la tensién en el material;

m P1012: Setpoint de la tensién en el material para
control;

u P1015: Didmetro de la bobina;

m P1038: Setpoint para funcion Taper;

m P1039: Diametro inicial para funcion Taper;

m P1040: Diametro final para funcion Taper;

m Indicacion de funcion Taper habilitada.

Taper Function Parameters

Taper Function

el pioiz[ 100 @ Enabled
ﬁ/:mo
i
P01 [ 100 o P1ose] O
ko T ———is0 S
100

P1029 0 P1015 0 P1040 0 Roll Dia[vpnavtn?r
min mm mim
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8 DIALOGOS DE TREND DE VARIABLES

A través del WLP es posible monitorear variables del aplicativo para la bobinadora tangencial con célula de

carga.

Ajuste Controlador PID:

Posibilita visualizacion de los valores para ajuste del controlador PID para control de la tension en el material.

I Settings_PIDController.tr - WLP Variables Trend
Ele Graph Help

Cursor : 11:07:13,109

100.0000
100.0000
100.0000

75.0000

TT0.0000

75.0000
75.0000

50.0000

50.0000
50.0000

| 4.0000

250000

25.0000
25.0000

0.0000
0.0000
0.0000

i 20000

11:06:04.000

Color | Symbol

11:06:49.000

| Type

| address | Min

11:07:34 000

max | wal Cursor

| wal Atual

11:08:19.000 11:09:04.000

Weh Tension Setpoint (%)

Web Tension Feedback (%)
FID Output

Tension Contral Setpoint (%) %MF: Float Marker

“MF: Float Marker 9041
a0z
o043

o079

%%MF: Float Marker
%%MF: Float Marker

0.0000
0.0000
0.0000
-2.0000

100.0000  40.0000000
100,0000  40,0000000
100,0000  39,9885233
10,0000 38282935

40.0000000
40.0000000
402202988
2.5831001

3

Control de la Velocidad de la Bobinadora:
Posibilita visualizacion de los valores que generan la referencia de velocidad para la bobinadora tangencial.

M Control_Winder.tr, - WLP Variables Trend
Fle Graph Help
Cursor : 11:57:51.000
100.0000 : : 1800.0000
100.0000 E E 10000
18000000 ! : %‘\I
1350.0000 K \
FEOO00  demeeeeseseeseess : l 7E0.0
50.0000 H | 13500000
900.0000
50.0000 500.0
0.0000 900.0000
450.0000
B/ Ao | 2500
-50.0000 450.0000
0.0000
0.0000 0.0
-100.0000 : : 0.0000
11:52:41.000 11:54:43500 11:55:46.000 11:56:48.500 11:57.61.000
Color | Symbol | Type | address | Min | Max | val Cursr | wal Atual | ~
FID Speed Reef. (mfmin) MF: Float Marker 9082 ~100.0000 100.0000 -1.0000000 ~1.0000000
Line Speed Ref. (mfmin)  %MF: Float Marker 9083 0.0000 100,000 48.3985008 49.9985008
Winding Roller Ref. (rpm)  %MF: Float Marker 9073 0.0000 18000000 38,5917984 38.9917984
Motor Ref. (rpm) %MF: Float Marker 9075 0.0000 18000000 3899176941  389.9176341 4
Rall Diameter {mm) UW: User Parameter 1015 0.0 10000 100 100 A4
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Entradas Analdgicas:
Posibilita visualizacion de los valores de las entradas analdgicas para un andlisis del comportamiento de la sefal

a lo largo del tiempo.

M fnalog_Input.tr - WLP Variables Trend
Fie Graph Help
00,0000
00,0000
1000000
75,0000 :
75,0000 B e T ETTRTLRIRTT:
75,0000 :
50,0000
BOOOND  dmmmmmmmm s m oo
50,0000
25,0000 :
26,0000 e
26,0000 :
0.0000
0.0000
0.0000 : : :
15.21:36.000 15:22.368.500 15.23:41.000
Sean’ 0.203
Color | Symbol | Type | address | min | Max | val Cursar | wal atual ~
ALL InpUt Valus (%) M Float Marker 3021 00000 100.0000 68.3644321 56.3309402
A2 Tnput Value (%) M Float Marker 9024 00000 100.0000 30.7143265 33.2193985
A3 Tnput Value (%) M Float Marker 9027 00000  100.0000 0.0000000s+000 0.0000000e-+000
Al4 Tnput Value (%) M Float Marker 9030 00000  100.0000 0.0000000s+000 0,0000000e-+000 B
— v

Reguladores del CFW-11:
Posibilita visualizacion de los valores de la velocidad actual del motor y del comportamiento de los reguladores

de velocidad (Ig*) y flujo (Id*) para un analisis del rendimiento del convertidor CFW-11.

M Regulators_CEW11.tr, - WLP Variables Trend

File Graph Help

Cursor ; 15:3308.221

18000000
100.0000
1000000

500000

50.0000
1350.0000

15:2%:02.000
Scan: 0.203s

Color | Symbol

| Type

15:30:04.500

| Address | Min

5:31:07.000

Max | val Cursor | val atual

5:32:09.500

15:3312.000

b3

Motor Speed (rpm)

Flux Reg. Output (%)

Speed Reg. Output (%)

%MF: Float Marker
%MF: Float Marker

“%MF: Floak Marker

037 10,0000
0&4 ~100, 0000
085 ~1001, 0000

379.5140991
£3.0499992
48.6599995

1800.0000 3777560730
100.0000  6£3.3000255
100.0000 48.4399986

iNOTA!

Consulte los tépicos de ayuda en el software de programacion WLP para mas informaciones sobre
como utilizar el trend de variables.
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9 DIALOGOS DE VALORES DE LOS PARAMETROS

A través del WLP es posible salvar los parametros del aplicativo para la bobinadora tangencial con célula de
carga.

Parameters_SWLC. par - Param... EHE\E|

Parameter | Valug ~ Upload... ‘
F100 100 -
P07 100 Download...
P133 1)
P134 1800
P205 22 _ Oeen. |
P208 24 Save
P207 25
Pz2z20 1
el % v Bl
Edi.. Delete:

iNOTA!

|

@ Consulte los tépicos de ayuda en el software de programacion WLP para mas informaciones sobre
como utilizar el didlogo de valores de los parametros.
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10 OBSERVACIONES GENERALES

Algunos puntos deben ser verificados para garantizar un buen funcionamiento de la bobinadora en cuestion. En
la secuencia son listados algunos de estos puntos.

Senales analdgicas: Las sefiales analdgicas usadas en el aplicativo (setpoint de tension en el material,
velocidad de linea del proceso, realimentacion externa de la tension en el material y medicion del diametro de la
bobina) son de suma importancia para el buen funcionamiento de la bobinadora. Es importante averiguar como
y donde el cable de la sefial analdgica pasa hasta llegar al convertidor de frecuencia CFW-11, verificando
calidad de puesta a tierra y de los cables. Sin embargo, es importante analizar el nivel de oscilacion de la sefial
y cuanta esta oscilacion influencia el control de la bobinadora. Para evaluar esta oscilacion, en el didlogo de
trend de variables existe el trend “Analog Input” que contienen la lectura de las sefales analdgicas de la
aplicacion. Otro factor que no debe ser olvidado es la precisidon de lectura de las entradas analdgicas, siendo
12 bits para Al1 y Al3, y 11bits + sefial para Al2 y Al4 (a Al4 de la tarjeta de expansion IOA-01 posee 14 bits de
precision); observar también la precision de los equipamientos que estan enviando estas sefales para el
CFW-11.

Otra variable importante de analisis es el valor de la constante de tiempo del filtro pasa baja de 1a orden.
Valores ideales de uso giran cerca de 100 a 300 ms, porque hacen su funcién de filtro de la sefal y no
transmiten retraso al control.

Con relacion a las sefales de realimentacion externa de la tension en el material, vale observar su correcto
funcionamiento y posicionamiento de sus componentes, caso no estuvieren correctamente instalados, iran
transmitir sefales falsos al controle contribuyendo negativamente al control de la bobinadora.

Cuando utilizar célula de carga, se recomienda que:

m El dngulo de abrasamiento sea mayor o igual a 60 %;

m No ser montada en un lugar donde la posicidon del material varie, porque seré percibido por la célula como
variacion de la tension;

m Utilizar dos células de carga para medicion, garantizando asi que la fuerza aplicada sobre el rollo del sensor
sea indicada en su totalidad, independiente del punto donde la fuerza es aplicada;

m Las superficies para montaje de las células de carga deben ser planas y paralelas;

m El valor transmitido al control nunca debe ser la salida con filtro, porque normalmente los transductores de
senales poseen dos salidas, una con filtro para display y otra sin filtro que debe ser usada para control.

Configuracion del CFW-11: Para un buen funcionamiento del aplicativo para bobinadora, antes se hace
necesario evaluar el comportamiento en vacio del CFW-11, o sea, observar la programacion del mismo vy los
valores calculados en el auto ajuste, caso o mismo este operando en modo vectorial. Es importante también
evaluar el modo de funcionamiento elegido entre las opciones “Escalar’, “VWW”, “Vectorial Sensorless” y
“Vectorial con Encoder”, una vez que cada modo de funcionamiento posee una precision, tanto de velocidad
cuanto de par. Importante atentar para el problema de sobrecalentamiento del motor en condiciones de
operacion en baja velocidad y en velocidad arriba de la nominal.

Para evaluar el comportamiento en modo vectorial, en el didlogo de trend de variables existe el trend
“Regulators CFW-11" que contiene la lectura de la velocidad del motor en rom vy las salidas de los reguladores
de velocidad (Ig*) y flujo (Id*). Verifique el comportamiento de estas sefiales en varias velocidades y analizarlos
tomando como base una oscilacidon de control aceptable cerca de 2 % en la media. Es importante recordar que
el modo vectorial sensorless, tanto el control del Id* cuanto Ig* actian con amplitudes semejantes, pero en
modo vectorial con encoder, solamente el control del Ig* actda quedando el control del Id* mas estable. Para
valores de control mayores, es necesario ajustar los parametros de los reguladores de velocidad (Ig*) y flujo (Id*)
de acuerdo con su respectiva actuacion, acordando siempre empezar por el regulador que presentar mayor
valor de oscilacion.

Controlador PID: Después de la verificacion de las sefiales analdgicas y del comportamiento del CFW-11 en el
control de la bobinadora, sera necesario ajustar las ganancias del controlador PID. Este control PID posee la
funcién de controlar la tension en el material, conforme ya fue visto anteriormente en los descriptivos de cada
tipo de bobinadora. En el aplicativo estandar, existen valores que fueron utilizados en algunas aplicaciones
practicas. Existen varios factores, tales como, relacion de reduccion, velocidad de linea maxima, inercia de la
bobinadora, tipo de material bobinado entre otros que influencian de los valores de las ganancias del
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controlador PID. Debido a esto, normalmente habra correcciones en los valores indicados en el aplicativo
estandar, donde estos deben servir de punto de partida para el ajuste de la bobinadora.

Para monitorear la accion de control del controlador PID, en el didlogo de trend de variables existe el trend
“Settings PID Controller” que contiene la lectura de las variables de control del controlador PID. Para inicio do
ajuste, o valor de la ganancia derivativo debe ser cerrado para que lo mismo no influencie en el proceso.
Empiece aumentando el valor de la ganancia proporcional y monitoreando el comportamiento de la
realimentacion de tension; caso la misma empeore, disminuya el valor de la ganancia y verifique la mejora del
comportamiento. Después de encontrar un punto donde no exista mejoria 0 empeora del sistema, proceda al
gjuste de la ganancia integral de la misma manera que para la ganancia proporcional. Después, caso aun
permanezca una oscilacion indeseable en el control o retraso en la respuesta en aceleraciones o
desaceleraciones, insiera el valor estandar de la ganancia derivativo. Proceda de la misma manera hecha para
las otras ganancias para el ajuste de la ganancia derivativo. Después, puede ser necesario rehacer algunos
pequenos ajustes en los valores de las ganancias.

Otro factor importante de andlisis del controlador PID es el periodo de muestra del mismo. Este valor es
inserido por el parametro directamente en el bloque PID del aplicativo en el WLP y siempre debe ser mayor que
el ciclo de scan del programa que puede ser visualizado en P1002.

Red CANopen: Una bobinadora tangencial normalmente no se encuentra solo en una maquina o aplicacion.
Por ejemplo, en una maquina extrusora de material plastico, tenemos los motores de las roscas extrusoras, del
rollo tirador, del rollo de pre arrastre y de las bobinadoras tangenciales.

Para controlar todo el proceso de la aplicacion, podemos utilizar la tarjeta opcional PLC-11 del convertidor de
frecuencia CFW-11, porque él permite interconexion de todos los drives a través de la red de comunicacion
CANopen. Esta tarjeta sera inserida en uno de los convertidores de frecuencia CFW-11, habilitandolo a ser el
maestro de la red CANopen.

El software de programacion WLP posibilita que el usuario implemente las I6gicas de control y intertravamento
necesarias para el control de la aplicacion; y el software de configuracion y programacion WSCAN posibilita la
configuracién y operacion de los equipamientos de la red CANopen.

Abajo la configuracion de red CANopen hecha via WSCAN con los convertidores utilizados en la aplicacion -
egiemplo citado arriba, donde la tarjeta PLC-11 fue inserida en el rollo de empuje. También fue inserida una
unidad remota para adquisicion de puntos digitales y analégicos.

]
]

=+ Master ID # - 1 < Puller > Bandrate - 500 Ebitfs
PLCI11 ( Rev. 50 )

Hode ID # : 2 < Exiruder 1 =
CFW11 ( Rev. 100 )

Hode ID # : 3 < Exivruder 2 =
CFW11 ( Revw. 100 )

Hode ID # - 4 < Pre-drag =
CFW11 ( Bev. 100 )

Hode ID #: 5 < Winder1 =
CFW11 ( Rev. 100 )

Wode ID #: 6 < Winder2 =
CFW11 ( Rev. 100 )

b el e e et

Node ID # : 7 < Remote 1 =
WAGO CAHopen Buskoppler 750-347 ([ Rev_ 1 )

iNOTA!

|

@ Consulte los tépicos de ayuda en el software de programacion WLP y WSCAN para mas
informaciones.
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