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Informacdes da Aplicacao Bobinador Axial por
Torque no Motor

Desvios funcionais encontrados na versao anterior da aplicacéo

1) No dialogo de monitoracdo dos parametros das entradas analédgicas, o valor mostrado em P0021
(Al4) estava errado.

Modificacdes feitas na verséo atual da aplicagéo

1) Criado a falha F799 para indicar que a versdo de software do CFW-11 (P0023) ndo é compativel
com a versao utilizada no desenvolvimento da aplicacdo. Para a aplicagdo Bobinador Axial por Torque
no Motor € necessario que a versao de software seja maior ou igual a 2.05.

2) Criado a falha F797 para indicar que o tipo de controle (P0202) nao é compativel com o tipo
necessario para esta aplicacéo. Para a aplicacdo Bobinador Axial por Torque no Motor é necessario
gue o tipo de controle seja vetorial com encoder.

NOTA!
@ O anexo 1 apresenta como importar a aplicacao Bobinador Axial por Torque no Motor para o
WLP.




Anexo 1 — Como Importar a Aplicagéo para o WLP

1) No Software de Programacédo Ladder WLP, no menu “Ferramentas”, selecione a opc¢do “Importa
Aplicagéo para o WLP”;

2) Localize o arquivo “BATM-1_22.apl” e clique em “OK”;
3) A aplicacao Bobinador Axial por Torque no Motor serd importada para o WLP;

4) Para selecionar a aplicacdo, no menu “Ferramentas”, na opcao “Aplicacdo”, “CFW11”, “Criar”,
“Bobinador Axial”, selecione a opcao “Torque no Motor”.



