WOGO?

Confiabilidade,
design moderno e
modularidade.

[Eg CESTARI



SUMARIO

WCGO1
Caracteristicas gerais
Dados técnicos
Placa de identificacao
Tabela de poténcia
Denominagéo do produto
Selecao do redutor
Fator de servico
Torque de pico admissivel no redutor (Mk2adm)
Forcas radiais/axiais admissiveis (eixo de saida)
Tabela de cargas radiais
Posicao de trabalho
Posicao de trabalho duplex
Posicao da caixa de ligacao
Lubrificacao
Dimensionais
Dimensionais duplex
Flange de saida
Eixo de saida
Braco de tor¢ao
Flanges de entrada disponiveis

Aplicacdes criticas







Caracteristicas gerais:

Os redutores da linha WCGO01 sao do
tipo coroa e rosca sem fim, projetados
para acionamento de toda classe de
maquinas e equipamentos de pequeno
e médio porte.

As diversas formas construtivas e
acessorios permitem sua instalagao

em diferentes posi¢coes e ocupam
espag¢o minimo, devido ao seu tamanho
reduzido.

Configure seu
redutor de forma
facil e precisa.

Acesse aqui
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1. Dados técnicos:

Tamanho V30 V40 V50 V63 V75 V90 V110 V130 V150
Torque maximo (Nm) 21 46 78 152 229 376 689 998 1.353
REELELOEREURNICEEGE 7,5- 80 |7,5-4.800(7,5 - 4.800|7,5 - 5.000(7,5 - 5.000|7,5 - 5.000/7,5 - 5.000( 7,5 - 5.000 | 7,5 - 5.000
Numero de estagios 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Disposigao dos eixos Ortogonais
Material carcaga Aluminio Ferro fundido

Fl'amanhos V30 ao V90 Fl'amanho V110 ao V150
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rl.egenda:
Numero de série B} Descrico do produto
I} Poténcia do motor B Fator de servico
Massa Posicéo de trabalho
Bl e Data
Torque de saida Oleo
Rotagao de saida B Material
QR Code Relacdo de transmissao
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3. Tabela de poténcia:

Legenda:
i = Relacao de transmissao n2 = Rotacao de saida - rpm
P = Poténcia nominal — Cv F.S. = Fator de servigo

Mn = Torque nominal com motor limitante - Nm N = Rendimento - %

WCGO01 1750

Estagios P Mn n2
0,
7

WCGO01 1750

Tamanho| Estagios
P Mn n2 ES. n (%)
(Cv) (Nm) (rpm)
89

5,00 0,33 4,80 350,00 2,90 5,00 1,50 26,70 350,00 2,10
7,50 0,33 7,60 233,30 2,40 74 7,50 1,50 39,70 233,30 1,80 88
10,00 0,33 10,20 175,00 1,80 75 10,00 1,50 53,10 175,00 1,40 88
15,00 0,33 14,80 116,70 1,20 72 15,00 1,00 51,60 116,70 1,50 84
20,00 0,25 13,80 87,50 1,20 70 20,00 1,00 68,20 87,50 1,10 83
V30 1 25,00 0,25 15,90 70,00 1,30 65 V50 1 25,00 0,75 58,00 70,00 1,20 77
30,00 0,25 18,90 58,30 1,10 64 30,00 0,75 66,00 58,30 1,30 73
40,00 0,16 14,40 43,80 1,30 55 40,00 0,50 56,90 43,80 1,40 70
50,00 0,16 14,90 35,00 1,10 46 50,00 0,50 64,50 35,00 1,10 64
60,00 0,16 15,50 29,20 0,97 40 60,00 0,33 47,20 29,20 1,40 58
80,00 0,16 18,30 21,90 0,65 36 80,00 0,33 62,00 21,90 1,00 57
5,00 0,75 12,70 350,00 2,40 85 100,00 0,25 42,00 17,50 1,20 43
7,50 0,75 19,60 233,30 2,00 87 100,00 0,25 72,30 17,50 1,18 72
10,00 0,75 25,70 175,00 1,60 85 112,50 0,25 81,30 15,60 1,05 72
15,00 0,75 37,10 116,70 1,10 82 150,00 0,16 67,40 11,70 1,26 70
20,00 0,50 32,30 87,50 1,30 80 187,50 0,16 83,10 9,30 1,02 69
V40 1 25,00 0,50 38,70 70,00 1,00 77 200,00 0,16 87,40 8,80 0,97 68
30,00 0,33 29,70 58,30 1,60 72 225,00 0,16 93,90 7,80 1,01 65
40,00 0,33 36,00 43,80 1,20 66 250,00 0,25 120,40 7,00 1,00 48
50,00 0,25 29,40 35,00 1,40 60 300,00 0,16 88,60 5,80 1,35 46
60,00 0,25 33,70 29,20 1,10 57 375,00 0,16 103,60 4,70 1,16 43
80,00 0,16 25,40 21,90 1,20 48 400,00 0,16 82,20 4,40 1,25 32
100,00 0,16 46,30 17,50 1,08 72 450,00 0,16 115,60 3,90 0,89 40
112,50 0,16 52,00 15,60 1,00 72 500,00 0,16 128,50 3,50 0,87 40
150,00 0,16 49,10 11,70 1,22 51 600,00 0,16 154,20 2,90 0,78 40
187,50 0,16 60,20 9,30 1,00 50 V50 9 750,00 0,16 163,80 2,30 0,73 34
200,00 0,16 63,00 8,80 1,00 49 800,00 0,16 169,60 2,20 0,59 33
225,00 0,16 69,40 7,80 0,86 48 900,00 0,16 185,00 1,90 0,62 32
250,00 0,16 75,50 7,00 0,80 47 1.000,00 0,16 199,10 1,80 0,50 31
300,00 0,16 86,70 5,80 0,73 45 1.200,00 0,16 223,50 1,50 0,45 29
375,00 0,16 103,60 4,70 0,61 43 1.500,00 0,16 260,20 1,20 0,43 27
400,00 0,16 105,30 4,40 0,50 4 1.600,00 0,16 267,20 1,10 0,37 26
450,00 0,16 118,50 3,90 0,45 4 1.800,00 0,16 289,10 1,00 0,42 25
500,00 0,16 138,10 3,50 0,39 43 2.000,00 0,16 308,30 0,88 0,32 24
600,00 0,16 150,30 2,90 0,39 39 2.400,00 0,16 354,60 0,73 0,28 23
Va0 9 750,00 0,16 163,80 2,30 0,34 34 3.000,00 0,16 404,70 0,58 0,26 21
800,00 0,16 169,60 2,20 0,33 33 3.200,00 0,16 411,10 0,55 0,24 20
900,00 0,16 185,00 1,90 0,29 32 3.600,00 0,16 439,40 0,49 0,23 19
1.000,00 0,16 199,10 1,80 0,27 31 4.000,00 0,16 462,50 0,44 0,18 18
1.200,00 0,16 223,50 1,50 0,22 29 4.800,00 0,16 493,30 0,36 0,17 16
1.500,00 0,16 260,20 1,20 0,19 27 7,50 3,00 82,10 233,30 1,50 91
1.600,00 0,16 267,20 1,10 0,19 26 10,00 3,00 106,80 175,00 1,20 89
1.800,00 0,16 289,10 1,00 0,18 25 15,00 2,00 106,30 116,70 1,30 86
2.000,00 0,16 308,30 0,88 0,16 24 20,00 2,00 139,30 87,50 1,00 85
2.400,00 0,16 339,20 0,73 0,13 22 25,00 1,50 122,70 70,00 1,00 82
3.000,00 0,16 385,40 0,58 0,11 20 V63 1 30,00 1,50 139,80 58,30 1,10 78
3.200,00 0,16 390,60 0,55 0,11 19 40,00 1,00 118,10 43,80 1,20 72
3.600,00 0,16 416,30 0,49 0,12 18 50,00 1,00 147,70 35,00 0,90 72
4.000,00 0,16 436,80 0,44 0,11 17 60,00 0,75 124,90 29,20 1,00 69
4.800,00 0,16 431,70 0,36 0,10 14 80,00 0,50 98,90 21,90 1,20 61
100,00 0,50 113,20 17,50 1,00 56
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WCGO01 1750
Estagios p M =
(Cv) (Nm) (rpm FS.

WCG01 1750
Tamanho|
P Mn n2 ;
-
73

10000 | 033 | 9670 | 1750 | 1,32 240000 | 016 | 41630 | 073 0,68 27
11250 | 033 | 11030 | 1560 | 1,13 74 300000 | 016 | 481,80 | 058 0,49 25
150,00 | 033 | 11530 | 11,70 | 1,08 58 s , [320000] 016 [ 49330 | 055 0,59 2%
187,50 | 033 | 14410 | 9,30 1,18 58 360000 | 0,16 | 531,90 | 049 0,45 23
200,00 | 025 | 10240 | 880 1,27 51 400000 | 016 | 56530 | 044 0,42 2
22500 | 025 | 110,70 | 7,80 1,13 49 500000 | 0,16 | 610,30 | 035 0,39 19
250,00 | 033 | 15900 | 7,00 1,26 48 7,50 750 | 20650 | 23330 | 150 92
30000 | 033 | 19080 | 580 1,05 48 10,00 | 7,50 | 269,00 | 17500 | 1,20 90
37500 | 025 | 173,10 | 4,70 1,16 46 1500 | 600 | 32380 | 11670 | 1,20 88
40000 | 025 | 17670 | 440 1,13 44 2000 | 400 | 281,20 | 87,50 | 1,30 86
45000 | 025 | 18970 | 3,90 1,05 42 2500 | 400 | 349,00 | 70,00 | 1,00 85
500,00 | 025 | 20070 | 3,50 1,00 40 Va0 1 30,00 | 300 | 30210 | 5830 | 140 84
600,00 | 016 | 15800 | 2,90 1,25 41 4000 | 300 | 386,00 | 4380 | 1,00 80
750,00 | 016 | 16860 | 2,30 1,12 35 50,00 | 200 | 32320 | 3500 | 1,10 79
V63 2 [Tg0000 | 016 | 16960 | 220 111 33 6000 | 150 | 26540 | 2920 | 1,30 74
900,00 | 016 | 18500 | 1,90 0,86 32 80,00 | 100 | 21490 | 21,9 | 1,30 66
100000 | 016 | 19270 | 1,80 0,93 30 100,00 | 1,00 | 250,30 | 17,50 | 1,00 61
120000 | 0,16 | 177,30 | 1,50 1,02 23 10000 | 075 | 22580 | 17,50 | 1,31 75
150000 | 0,16 | 26020 | 1,20 0,75 27 11250 | 075 | 24390 | 1560 | 1,20 72
160000 | 016 | 267,20 | 1,10 0,67 2 150,00 | 075 | 31160 | 11,70 | 1,18 69
1800,00 | 0,16 | 300,60 | 1,00 0,51 26 18750 | 075 | 367,00 | 930 1,00 65
200000 | 016 | 30830 | 088 0,58 2% 20000 | 075 | 367,40 | 880 1,00 61
240000 | 0,16 | 35460 | 073 0,45 23 22500 | 075 | 365,80 | 7,80 1,01 54
300000 | 016 | 40470 | 058 0,43 21 25000 | 075 | 37640 | 7,00 1,00 50
320000 | 0,6 | 411,10 | 055 0,44 20 300,00 | 075 | 487,80 | 580 1,06 54
360000 | 0,16 | 43940 | 049 0,34 19 37500 | 075 | 587,20 | 4,70 0,88 52
4.000,00 | 0,16 462,50 0,44 0,39 18 400,00 0,50 401,50 4,40 1,29 50
500000 | 0,6 | 481,80 | 035 0,31 15 45000 | 050 | 43360 | 3,90 1.12 48
7,50 600 | 16720 | 23330 | 1.10 o 500,00 | 050 | 471,70 | 3,50 1,03 47
1000 | 500 | 17880 | 17500 | 1,00 88 60000 | 033 | 38160 | 290 1,36 48
1500 | 400 | 21350 | 116,70 | 1,00 87 Voo o IS e 25 T e g
2000 | 300 | 20160 | 8750 | 110 o 800,00 | 033 | 42400 | 2,20 1,14 40
2500 | 200 | 16250 | 7000 | 100 79 900,00 | 033 | 453,10 | 1,90 1,00 38
V75 1 30,00 | 200 | 199,10 | 5830 | 1,20 81 1.00000 | 025 | 371,40 | 180 .29 37
2000 | 200 | 2569 | 4380 | 090 78 120000 | 025 | 44560 | 1,50 1,16 37
5000 | 150 | 23050 | 3500 | 090 = 150000 | 025 | 511,90 | 1,20 1,00 34
6000 | 100 | 16810 | 2920 | 120 m 160000 | 0,16 | 33920 | 1,10 1,53 33
8000 | 100 | 20610 | 2190 | 0.0 = 1.800,00 | 0,16 | 370,00 | 1,00 1,14 32
10000 | 100 | 24190 | 1750 | 070 5 200000 | 0,16 | 39830 | 088 1,05 31
10000 | 075 | 22880 | 17750 | 096 = 240000 | 0,16 | 46250 | 073 1,07 30
11250 | 050 | 17390 | 1560 | 138 77 300000 | 0,16 | 52030 | 058 0,83 27
15000 | 050 | 2580 | 1170 | 106 = 320000 | 0,16 | 53450 | 055 0,75 2%
18750 | 050 | 25220 | 930 100 o 360000 | 0,16 | 57810 | 049 0,69 25
20000 | 050 | 25690 | 880 15 o 400000 | 016 | 616,70 | 0,44 0,65 2
22500 | 050 | 27100 | 7.60 122 % 500000 | 0,6 | 70660 | 035 0,57 2
25000 | 050 | 27600 | 7.00 130 = 750 | 1500 | 40350 | 23330 | 1,30 90
30000 | 050 | 307.10 | 580 13 > 1000 | 1250 | 45990 | 17500 | 1,20 92
37500 | 033 | 23850 | 470 151 - 1500 | 10,00 | 556,90 | 11670 | 1,10 91
40000 | 033 | 24910 | 440 [ 130 a7 2000 | 750 | 52730 | &.50 | 1,20 88
45000 | 033 | 26830 | 390 [ 1.2 45 2500 | 600 | 58740 | 70,00 | 120 87
V75 2 [T50000 | 033 | 29150 | 350 | 098 0 Vito | 3000 | 600 | 61260 | 5830 | 1,10 83
600,00 | 025 | 277,00 | 2,90 1,21 46 4000 | 500 | 66430 | 4380 | 100 82
75000 | 025 | 301,10 [ 230 [ 104 40 5000 | 300 | 46480 | 3500 | 1,30 L
80000 | 016 | 20040 | 220 157 = 60,00 | 300 | 54910 | 2920 | 1,10 76
90000 | 016 | 21970 | 190 1.39 8 8000 | 200 | 46240 | 21,90 | 1,10 71
1.000,00 | 0,16 | 237,70 | 1,80 1,29 37 10000 | 200 | 53370 | 1750 | 090 65
120000 | 016 | 269,80 | 1,50 1,11 35
150000 | 0,16 | 269,80 | 1,20 1,07 28
160000 | 016 | 308,30 | 1,10 0,94 30
180000 | 016 | 34690 | 1,00 0,86 30
200000 | 0,16 | 359,70 | 0,88 0,81 28
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WCGO01 1750 WCGO01 1750
EEEAEIEIESED EEEAEIIESED
(Cv) (Nm) (rpm) (Cv) (Nm) (rpm)
100,00 1,50 451,70 17,50 1,12 2.400,00 | 0,50 1589,90 0,73 0,85
112,50 1,50 487,80 15,60 1,09 72 3.000,00 | 0,50 1927,10 0,58 0,62 32
150,00 1,50 623,30 11,70 1,09 69 3.200,00 | 0,50 1991,30 0,55 0,68 31
187,50 1,50 745,20 9,30 1,02 66 V130 2 3.600,00 | 0,50 2168,00 0,49 0,51 30
200,00 1,50 758,80 8,80 1,14 63 4.000,00 | 0,50 2248,30 0,44 0,53 28
225,00 1,50 813,00 7,80 1,06 60 5.000,00 | 0,50 2509,30 0,35 0,48 25
250,00 1,50 858,20 7,00 1,01 57 7,50 25,00 684,30 | 233,30 1,70 91
300,00 1,50 993,70 5,80 1,11 55 10,00 25,00 902,30 | 175,00 1,30 90
375,00 1,50 1242,10 4,70 0,89 55 15,00 20,00 | 1058,70 | 116,70 1,10 88
400,00 1,00 867,20 4,40 1,27 54 20,00 15,00 | 1046,70 | 87,50 1,20 87
450,00 1,00 939,50 3,90 1,17 592 25,00 10,00 852,10 70,00 1,30 85
500,00 1,00 1003,70 3,50 1,01 50 V150 1 30,00 10,00 | 1010,50 | 58,30 1,10 84
600,00 0,75 885,30 2,90 1,23 49 40,00 10,00 1267,10 43,80 1,20 79
750,00 0,75 993,70 2,30 1,07 44 50,00 7,50 1157,80 | 35,00 1,10 77
Wi 2 800,00 0,75 1011,70 2,20 1,05 42 60,00 6,00 1068,10 29,20 1,10 74
900,00 0,50 740,70 1,90 141 M 80,00 4,00 885,20 21,90 1,20 69
1.000,00 0,50 782,90 1,80 1,34 39 100,00 4,00 1042,20 | 17,50 0,90 65
1.200,00 | 0,33 604,10 1,50 1,63 38 100,00 3,00 915,40 17,50 1,94 76
1.500,00 | 0,33 715,40 1,20 1,43 36 112,50 3,00 1016,20 | 15,60 1,70 75
1.600,00 0,33 741,90 1,10 1,37 35 150,00 3,00 1228,50 | 11,70 1,71 68
1.800,00 | 0,33 787,00 1,00 1,30 33 187,50 3,00 1490,50 9,30 1,41 66
2.000,00 0,33 847,90 0,88 1,21 32 200,00 3,00 1541,70 8,80 1,36 64
2.400,00 0,25 770,80 0,73 1,23 32 225,00 3,00 1707,30 7,80 1,11 63
3.000,00 0,16 578,10 0,58 1,47 30 250,00 3,00 1897,00 7,00 1,00 63
3.200,00 0,16 596,10 0,55 1,34 29 300,00 2,00 1469,40 5,80 1,29 61
3.600,00 0,16 647,50 0,49 1,24 28 375,00 2,00 1746,40 4,70 1,09 58
4.000,00 [ 0,16 693,80 0,44 1,15 27 400,00 2,00 1734,40 4,40 1,21 54
5.000,00 0,16 803,00 0,35 1,00 25 450,00 2,00 1878,90 3,90 1,12 52
7,50 15,00 410,60 | 233,30 1,70 91 500,00 2,00 2007,40 3,50 1,11 50
10,00 15,00 535,40 | 175,00 1,50 89 600,00 1,50 1806,70 2,90 1,16 50
15,00 15,00 785,00 | 116,70 1,10 87 Vi50 2 750,00 1,50 2077,70 2,30 1,02 46
20,00 10,00 697,80 87,50 1,20 87 800,00 1,00 1477,50 2,20 1,42 46
25,00 10,00 852,10 70,00 1,00 85 900,00 1,00 1734,40 1,90 1,15 48
V130 1 30,00 10,00 974,40 58,30 1,00 81 1.000,00 1,00 1846,80 1,80 1,03 46
40,00 7,50 951,50 43,80 1,00 79 1.200,00 | 0,75 1589,90 1,50 1,20 44
50,00 5,00 777,90 35,00 1,20 78 1.500,00 | 0,75 1897,00 1,20 1,21 42
60,00 4,00 702,40 29,20 1,20 73 1.600,00 | 0,75 1878,90 1,10 1,01 39
80,00 3,00 663,90 21,90 1,20 69 1.800,00 | 0,50 1409,20 1,00 1,35 39
100,00 2,00 521,90 17,50 1,30 65 2.000,00 | 0,50 1485,50 0,88 1,28 37
100,00 2,00 602,20 17,50 1,41 75 2.400,00 | 0,50 1686,20 0,73 1,25 35
112,50 2,00 659,40 15,60 1,44 73 3.000,00 | 0,50 1987,30 0,58 1,01 33
150,00 2,00 843,10 11,70 1,13 70 3.200,00 [ 0,50 2055,60 0,55 0,97 32
187,50 1,50 767,80 9,30 1,24 68 3.600,00 0,50 2240,30 0,49 0,89 31
200,00 1,50 782,90 8,80 1,21 65 4.000,00 0,50 2408,90 0,44 0,66 30
225,00 1,50 853,60 7,80 1,41 63 5.000,00 0,50 2710,00 0,35 0,59 27
250,00 1,50 903,30 7,00 1,44 60
300,00 2,00 1373,10 5,80 1,09 57
375,00 1,50 1242,10 4,70 1,21 55
400,00 1,50 1300,80 4,40 1,15 54
V130 9 450,00 1,50 1409,20 3,90 1,06 52
500,00 1,00 1023,80 3,50 1,35 51
600,00 1,00 1228,50 2,90 1,22 51
750,00 1,00 1385,10 2,30 1,08 46
800,00 1,00 1445,30 2,20 1,04 45
900,00 0,75 1192,40 1,90 1,26 44
1.000,00 | 0,75 1355,00 1,80 1,11 45
1.200,00 | 0,50 1084,00 1,50 1,38 45
1.500,00 | 0,50 1144,20 1,20 1,29 38
1.600,00 | 0,50 1188,40 1,10 1,25 37
1.800,00 0,50 1264,70 1,00 1,12 35
2.000,00 0,50 1365,00 0,88 1,00 34
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WCGO1 1450 WCGO1 1450
Tamanho | Estagios P Mn n2 Tamanho | Estagios P Mn n2
F. n (%) ES.
(Cv) (Nm) ()] (Cv) (Nm) (rpm)
87

5,00 0,25 530 | 28000 | 337 6000 | 033 | 6070 | 2330 | 1,12 59
7,50 0,25 790 | 186,70 | 2,28 86 V50 1 80,00 | 025 | 5240 | 1750 | 1,22 53
1000 | 025 | 10,10 | 14000 | 1,78 82 100,00 | 016 | 3900 | 1400 | 1,33 48
1500 | 025 | 1410 | 9330 | 1,28 76 100,00 | 016 | 57,80 | 1400 | 147 72
2000 | 016 | 1200 | 7000 | 1,50 73 1250 | 0716 | 6500 | 1240 | 1,31 72
V30 1 2500 | 016 | 13,30 | 5600 | 1,50 65 150,00 | 016 | 8430 | 9,30 1,01 70
30,00 0,16 16,00 46,70 1,25 65 187,50 0,16 103,90 7,50 0,82 69
40,00 0,16 19,60 | 3500 092 60 20000 | 0,16 | 109,20 | 7,00 0,78 68
5000 | 016 | 2270 | 2800 | 075 5 22500 | o016 | 11740 | 620 | 081 65
GO || 005 | 2500 | 2850 || W6 i 250,00 | 016 | 9640 | 560 | 125 48
8000 | 016 | 2880 | 1750 | 042 44 30000 | 016 | 11080 | 4,70 1,08 46

5,00 050 | 11,00 | 280,00 | 3,08 87
37500 | 016 | 12950 | 3,70 0,93 43

7,50 050 | 1640 | 18670 | 243 87
400,00 | 016 | 10280 | 3,50 1,00 32

1000 | 050 | 21,40 | 14000 | 1,86 85
450,00 | 016 | 14450 | 3,0 0,71 40

1500 | 050 | 30,10 | 9330 | 1,30 79
50000 | 0,6 | 160,60 | 2,80 0,69 40

2000 | 033 | 2640 | 7000 | 1,48 77
600,00 | 016 | 19270 | 2,30 0,62 40

V40 1 2500 | 033 | 31,70 | s600 | 1,20 74
750,00 | 016 | 20480 | 1,90 0,58 34

3000 | 033 | 3550 | 4670 | 1,24 69 V50 2

800,00 | 016 | 21200 | 1,80 0,47 33

4000 | 025 | 3210 | 3500 | 1,28 65
00 T ore T oe0 Taso0 T e = 900,00 | 016 | 231,30 | 1,60 0,49 32
eo!oo 0’16 28‘00 23‘30 1‘25 p= 1.000,00 | 0,16 248,90 1,40 0,40 31
000 T oae T30 T T Too 5 120000 | 016 | 27940 | 1,20 0,36 29
1000 | o016 | 5780 | 1400 | 086 = 150000 | 016 | 32520 | 093 0,34 27
AR AR - 160000 | 016 | 33400 | 088 0,30 26
5000 | o016 1 6140 | 930 0.98 5 180000 | 016 | 361,30 | 078 0,33 25
] 87'50 O’ " 75’30 7’50 0’80 % 200000 | 016 | 38540 | 0,70 0,26 24
200'00 0’ T 78’70 7'00 0'80 19 2.400,00 | 016 | 44320 | 0,58 0,22 23
225’00 0’ v 86’70 6’20 0’69 8 300000 | 016 | 50590 | 0,47 0,21 21
250’00 o! o . 4'30 5'60 0’6 . = 320000 | 016 | 51390 | 044 0,19 20
oo || o |l wam | o T 5 360000 | 016 | 54920 | 0,39 0,18 19
37500 | 016 | 12950 | 370 | 049 43 :Zgggg 212 Zzlg gzg gl: 12
40000 | 016 | 131,70 | 3,50 0,40 41 o 200 T oro0 asms T 160 m
45000 | 016 | 14810 | 310 0,36 il 1000 | 200 | 8800 | 1000 | 147 86
0000 | 076 | 17260 | 280 | 031 43 1500 | 200 | 12560 | 9330 | 1,07 82
60000 | 016 | 18790 | 230 | 031 39 2000 | 150 | 12010 | 7000 | 1.9 80

750,00 | 016 | 20480 | 1,90 0,28 34
V40 » 2500 | 1,00 | 9830 | 5600 | 1,33 77
80000 | 016 | 21200 | 1.80 0.27 33 V63 1 3000 | 100 | 111,80 | 4670 | 147 73
900,00 0,16 231,30 1,60 0,23 32 40,00 0,75 103,50 35,00 1,38 69
1.000,00 | 0,16 248,90 1,40 0,22 31 50,00 0,75 121,90 28,00 1,09 65
120000 | 016 | 27940 | 1,20 0,18 29 60,00 05 9430 | 2330 | 1,38 62
150000 | 0,16 | 32520 | 093 0,15 27 80,00 05 | 11290 | 1750 | 1,05 56
1.600,00 | 016 | 33400 | 088 0,15 26 10000 | 033 | 8680 | 1400 | 136 51
1.800,00 | 016 | 361,30 | 078 0,14 25 10000 | 025 | 91,60 | 1400 | 140 73
200000 | 016 | 38540 | 070 013 e 12,50 | 025 | 10440 | 1240 | 1,20 74
240000 | 016 | 42400 | 058 0,10 22 15000 | 025 | 10920 | 930 1,14 58
300000 | 0716 | 481,80 | 0,47 0,09 20 ;87'50 0’25 :26'40 750 122 5?
320000 | 016 | 48820 | 044 0,09 19 Zgggg 322 13:’23 ;23 0’30 jg
3.600,00 | 0,16 520,30 0,39 0,10 18 o 0’ 7 0’ = - 50’ 5 5’ = 1’ - "
400000 | 0,16 | 546,00 | 0,35 0,09 17 300’00 0’25 180'70 4'70 1’11 18
480000 | 016 | 53960 | 029 0,08 14 V63 2 [ 37500 | 0716 | 13850 | 3,70 1,44 46
500 100 | 2280 | 28000 | 276 89 40000 | 016 | 141,30 | 350 1,41 44
70 || || GEED || 0 || &k il 45000 | 016 | 151,80 | 310 | 1,32 4
1000 | 100 | 438 | 14000 | 1,60 85 50000 | 0,16 | 160,60 | 2,80 | 1,25 40
1o || 10 || 220 || SB[ 1.7 Eil 600,00 | 016 | 19750 | 230 | 1,00 #
V50 1 2000 | 075 | 5820 | 7000 | 124 8 750,00 | 016 | 21080 | 190 | 090 35
ZEL0 | LAY | D | SRR | Ul & 800,00 | 016 | 21200 | 1,80 | 089 33
30,00 | 050 | 5390 | 4670 | 154 A 900,00 | 016 | 23130 | 160 | 068 32
Uy | B | BED | S L i i 100000 | 016 | 24090 | 1,40 0,75 30

5000 | 033 | 5370 | 2800 | 1,36 63

WCGOo1 | 9
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WCGO1 1450 WCGO1 1450
Tamanho

P 1] n2 F P Mn n2 n (%)
(Cv) (Nm) (rpm) (Cv) (Nm) (rpm)
75

1.200,00 0,16 221,60 1,20 0,82 23 100,00 0,50 188,20 14,00 1,58
1.500,00 0,16 325,20 0,93 0,60 27 112,50 0,50 203,20 12,40 1,44 72
1.600,00 0,16 334,00 0,88 0,54 26 150,00 0,50 259,70 9,30 1,42 69
1.800,00 0,16 375,80 0,78 0,41 26 187,50 0,50 305,80 7,50 1,20 65
2.000,00 0,16 385,40 0,70 0,47 24 200,00 0,50 306,10 7,00 1,20 61
V63 2 2.400,00 0,16 443,20 0,58 0,36 23 225,00 0,50 304,90 6,20 1,21 54
3.000,00 0,16 505,90 0,47 0,34 21 250,00 0,50 313,70 5,60 1,20 50
3.200,00 0,16 513,90 0,44 0,35 20 300,00 0,50 406,50 4,70 1,27 54
3.600,00 0,16 549,20 0,39 0,27 19 375,00 0,50 489,30 3,70 1,06 52
4.000,00 0,16 578,10 0,35 0,31 18 400,00 0,50 501,90 3,50 1,03 50
5.000,00 0,16 602,20 0,28 0,25 15 450,00 0,33 357,70 3,10 1,36 48
7,50 4,00 135,40 | 186,70 1,37 88 500,00 0,33 389,20 2,80 1,25 47
10,00 4,00 178,10 | 140,00 1,07 87 600,00 0,33 477,00 2,30 1,09 48
15,00 3,00 189,40 93,30 1,05 84 Vo 9 750,00 0,25 404,60 1,90 1,20 43
20,00 2,00 165,80 70,00 1,27 81 0 800,00 0,25 401,50 1,80 1,21 40
25,00 2,00 202,00 56,00 1,00 79 900,00 0,25 429,10 1,60 1,06 38
V75 1 30,00 1,50 170,90 46,70 1,36 76 1.000,00 0,25 464,20 1,40 1,03 37
40,00 1,00 162,00 35,00 1,33 79 1.200,00 0,16 356,50 1,20 1,45 37
50,00 1,00 173,60 28,00 1,19 68 1.500,00 0,16 409,50 0,93 1,25 34
60,00 0,75 144,50 23,30 1,36 64 1.600,00 0,16 424,00 0,88 1,22 33
80,00 0,75 177,30 17,50 1,05 59 1.800,00 0,16 462,50 0,78 0,91 32
100,00 0,75 206,30 14,00 0,87 55 2.000,00 0,16 497,80 0,70 0,84 31
100,00 0,50 190,70 14,00 1,15 76 2.400,00 0,16 578,10 0,58 0,85 30
112,50 0,50 217,40 12,40 1,10 77 3.000,00 0,16 650,40 0,47 0,66 27
150,00 0,33 186,30 9,30 1,29 75 3.200,00 0,16 668,10 0,44 0,60 26
187,50 0,33 208,00 7,50 1,32 67 3.600,00 0,16 722,70 0,39 0,55 25
200,00 0,33 212,00 7,00 1,39 64 4.000,00 0,16 770,80 0,35 0,52 24
225,00 0,33 223,60 6,20 1,48 60 5.000,00 0,16 883,30 0,28 0,45 22
250,00 0,33 227,70 5,60 1,58 55 7,50 10,00 334,40 | 186,70 1,63 89
300,00 0,33 253,40 4,70 1,37 51 10,00 10,00 441,00 | 140,00 1,33 88
375,00 0,33 298,10 3,70 1,20 48 15,00 7,50 485,10 93,30 1,36 86
400,00 0,33 311,30 3,50 1,04 47 20,00 7,50 638,90 70,00 1,02 85
450,00 0,25 254,10 3,10 1,27 45 25,00 5,50 572,00 56,00 1,16 83
500,00 0,25 276,00 2,80 1,03 44 V110 1 30,00 5,50 653,10 46,70 1,11 79
600,00 0,25 346,30 2,30 0,97 46 40,00 4,00 617,40 35,00 1,12 77
v 9 750,00 0,16 240,90 1,90 1,31 40 50,00 3,00 556,30 28,00 1,18 74
" 800,00 0,16 250,50 1,80 1,26 39 60,00 2,00 434,00 23,30 1,43 72
900,00 0,16 274,60 1,60 1,11 38 80,00 1,50 403,20 17,50 1,27 67
1.000,00 0,16 297,10 1,40 1,03 37 100,00 1,50 474,10 14,00 1,00 63
1.200,00 0,16 337,20 1,20 0,89 35 100,00 1,00 376,40 14,00 1,34 75
1.500,00 0,16 337,20 0,93 0,86 28 112,50 1,00 406,50 12,40 1,31 72
1.600,00 0,16 385,40 0,88 0,75 30 150,00 1,00 519,40 9,30 1,31 69
1.800,00 0,16 433,60 0,78 0,69 30 187,50 1,00 621,00 7,50 1,22 66
2.000,00 0,16 449,70 0,70 0,64 28 200,00 1,00 632,30 7,00 1,36 63
2.400,00 0,16 520,30 0,58 0,55 27 225,00 1,00 677,50 6,20 1,27 60
3.000,00 0,16 602,20 0,47 0,39 25 V110 2 250,00 1,00 715,10 5,60 1,21 57
3.200,00 0,16 616,70 0,44 0,47 24 300,00 1,00 828,10 4,70 1,33 55
3.600,00 0,16 664,90 0,39 0,36 23 375,00 1,00 1035,10 3,70 1,06 55
4.000,00 0,16 706,60 0,35 0,34 22 400,00 1,00 1084,00 3,50 1,01 54
5.000,00 0,16 762,80 0,28 0,31 19 450,00 0,75 880,70 3,10 1,25 52
7,50 5,50 184,20 | 186,70 1,56 89 500,00 0,75 941,00 2,80 1,08 50
10,00 5,50 242,60 | 140,00 1,26 88 600,00 0,50 737,70 2,30 1,47 49
15,00 5,50 352,00 93,30 1,01 85
20,00 4,00 332,90 70,00 1,05 83
25,00 3,00 305,00 56,00 1,09 81
V90 1 30,00 3,00 352,00 46,70 1,18 78
40,00 2,00 296,50 35,00 1,22 74
50,00 1,50 267,00 28,00 1,27 71
60,00 1,50 307,70 23,30 1,00 68
80,00 1,00 252,40 17,50 1,13 63
100,00 0,75 222,10 14,00 1,22 59

10 | WCGOT



Tamanho | Estagios p
(Cv)

Mn n2
EEEE

WCGO1 1450

Tamanho | Estégios
)
44
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WCGO1 1450

P Mn n2
BB

750,00 0,50 828,10 1,90 1,29 7,50 20,00 683,70 | 186,70 1,76 91
800,00 0,50 843,10 1,80 1,26 42 10,00 20,00 902,40 | 140,00 1,37 90
900,00 0,50 925,90 1,60 1,13 4 15,00 15,00 991,50 93,30 1,26 88
1.000,00 0,50 978,60 1,40 1,07 39 20,00 15,00 | 1.291,20 | 70,00 1,01 86
1.200,00 0,33 755,20 1,20 1,31 38 25,00 10,00 | 1.050,00 | 56,00 1,14 84
1.500,00 0,33 894,30 0,93 1,14 36 V150 30,00 7,50 931,70 46,70 1,29 83
1.600,00 0,33 927,40 0,88 1,10 35 40,00 7,50 1.170,50 | 35,00 1,32 78
V110 1.800,00 0,33 983,70 0,78 1,04 33 50,00 5,50 1.048,10 | 28,00 1,34 76
2.000,00 0,25 803,00 0,70 1,28 32 60,00 5,50 1.212,80 | 23,30 1,04 73
2.400,00 0,25 963,60 0,58 0,98 32 80,00 5,50 1499,60 | 17,50 0,77 68
3.000,00 0,16 722,70 0,47 1,18 30 100,00 5,50 1757,60 | 14,00 0,57 64
3.200,00 0,16 745,10 0,44 1,07 29 100,00 2,00 762,80 14,00 2,33 76
3.600,00 0,16 809,40 0,39 0,99 28 112,50 2,00 846,90 12,40 2,04 75
4.000,00 0,16 867,20 0,35 0,92 27 150,00 2,00 1.023,80 9,30 2,05 68
5.000,00 0,16 1003,70 0,28 0,80 25 187,50 2,00 1.242,10 7,50 1,69 66
7,50 10,00 338,30 | 186,70 2,19 90 200,00 2,00 1.284,70 7,00 1,63 64
10,00 10,00 446,40 | 140,00 1,84 89 225,00 2,00 1.422,70 6,20 1,34 63
15,00 10,00 654,40 93,30 1,40 87 250,00 2,00 1.580,80 5,60 1,20 63
20,00 10,00 852,80 70,00 1,06 85 300,00 2,00 1.836,80 4,70 1,03 61
25,00 7,50 789,60 56,00 1,18 84 375,00 1,50 1.637,30 3,70 1,16 58
V130 30,00 7,50 901,80 46,70 1,16 80 400,00 1,50 1.626,00 3,50 j[§29 54
40,00 5,50 850,10 35,00 1,23 77 450,00 1,50 1.761,50 3,10 1,19 52
50,00 4,00 752,00 28,00 1,29 75 500,00 1,50 1.881,90 2,80 1,19 50
60,00 4,00 880,10 23,30 1,05 73 600,00 1,00 1.505,60 2,30 1,39 50
80,00 3,00 817,80 17,50 1,04 68 V150 750,00 1,00 1.731,40 1,90 1,22 46
100,00 2,00 641,60 14,00 1,16 64 800,00 1,00 1.846,80 1,80 1,14 46
100,00 2,00 752,80 14,00 1,13 75 900,00 0,75 1.626,00 1,60 1,23 48
112,50 2,00 824,30 12,40 1,15 73 1.000,00 0,75 1.731,40 1,40 1,10 46
150,00 1,50 790,40 9,30 1,20 70 1.200,00 0,50 1.324,90 1,20 1,43 44
187,50 1,50 959,80 7,50 0,99 68 1.500,00 0,50 1.580,80 0,93 1,45 42
200,00 1,50 978,60 7,00 0,97 65 1.600,00 0,50 1.565,80 0,88 1,21 39
225,00 1,50 1067,10 6,20 1,12 63 1.800,00 0,50 1.761,50 0,78 1,08 39
250,00 1,50 1129,20 5,60 1,15 60 2.000,00 0,50 1.856,90 0,70 1,02 37
300,00 1,50 1287,20 4,70 1,17 57 2.400,00 0,50 2.107,80 0,58 1,00 35
375,00 1,00 1035,10 3,70 1,45 55 3.000,00 0,33 1.639,50 0,47 1,22 33
400,00 1,00 1084,00 3,50 1,38 54 3.200,00 0,33 1.695,90 0,44 1,18 32
450,00 1,00 1174,30 3,10 1,28 52 3.600,00 0,33 1.848,20 0,39 1,08 31
500,00 1,00 1279,70 2,80 1,08 51 4.000,00 0,33 1.987,30 0,35 0,81 30
600,00 0,75 1151,70 2,30 1,30 51 5.000,00 0,33 2.235,70 0,28 0,72 27
V130 750,00 0,75 1298,50 1,90 1,16 46
800,00 0,75 1355,00 1,80 1,11 45
900,00 0,75 1490,50 1,60 1,01 44
1.000,00 0,50 1129,20 1,40 1,33 45
1.200,00 0,50 1355,00 1,20 1,10 45
1.500,00 0,50 1430,30 0,93 1,03 38
1.600,00 0,50 1485,50 0,88 1,00 37
1.800,00 0,33 1043,30 0,78 1,36 35
2.000,00 0,33 1126,20 0,70 1,21 34
2.400,00 0,33 1311,60 0,58 1,03 33
3.000,00 0,33 1589,90 0,47 0,75 32
3.200,00 0,33 1642,90 0,44 0,82 31
3.600,00 0,33 1788,60 0,39 0,62 30
4.000,00 0,33 1854,80 0,35 0,65 28
5.000,00 0,33 2070,10 0,28 0,58 25
WCGO1 | 11
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4. Denominacao do produto:

WCGO01 V50 1 HH C 90 2.2 kW 4P W22 S

ST T

1 2 345 7 8 9 10 11

1 Plataforma do redutor Carcaca do motor
WCGO1 = linha coroa e rosca sem-fim 56|63|71|80]90|100| 112|132 | 160
2 Tamanhos 8 Poténcia do motor
V30 | V40 | V50 | V63 | V75| Vo0 | V110 0.08 KW | 0.12 kW | 0.18 KW | 0.25 KW | 0.37 kW
V130 | V150 0.5KkW | 0.75 kW | 1.1 KW | 1.5 kW | 2.2 KW | 3 kW
3 Numero de estagios 37KW|4KkW|45KW |7.5KkW|9.2 kW |11 KW |15 kW
1= iselier e 1 @5 9 Polaridade do motor
2 = redutor de 2 estagios 4P = 4 polos
4 Fixacao 6P = 6 polos
H'= carcaca 8P = 8 polos
T = braco de torcéao
F* = flange B5 10 Plataforma do motor
5 Eixo de saida W12 W21 W22
H = vazado 11 Indicador de especialidades
S = macico (vazio) = Padrdo S = Especial

B = macico em ambos os lados (A+B)

6 Tipo de entrada
C = adaptador de motor com flange C-DIN

| = adaptador de motor com flange FF

F* = Flange curta e longa apenas para os tamanhos V40, V50 e V63

5. Selecao do redutor:

O redutor € um transmissor de poténcia da maquina primaria, geralmente motor
elétrico, com determinada velocidade até o equipamento, reduzindo a velocidade.
A poténcia disponivel no eixo de saida do redutor é igual a poténcia disponivel
no eixo de entrada, descontando as perdas que sao convertidas em calor.

O fator de servico € a quantificacdo da influéncia das condicbes externas sobre o
funcionamento do redutor. Sdo consideradas condicdes externas: numero de partidas
por hora, tempo de operacao, presenca de choques e vibracdes, entre outros. Na pratica,
isso significa que o redutor deve suportar mais torque do que esta sendo efetivamente
transmitido, para que ele seja capaz de suportar as condicdes diarias da operacao da
maquina acionada, as variacdes de carga e as eventuais sobrecargas que possam ocorrer.

Os dados constantes neste catalogo referem-se ao dimensionamento dos redutores,
considerando fator de servico 1,00, isto é: carga uniforme, funcionamento até 8 horas por dia,
numeros de partidas até 5 por hora, temperatura ambiente 20 °C, altitude até 750 m acima do
nivel do mar e temperatura do 6leo maxima de 90 °C e cargas sem reversdo. Para referéncias de
fatores de servigo por aplicacéo e ciclo de operacéao, ver tabela Fatores de Servico  (topico 6).

12 | WCGOH
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Poténcia mecanica:

M2 = torque admissivel no eixo de saida do redutor (tabelas de catalogo)
T1 = torque de acionamento no eixo de entrada

T2 = torque de acionamento no eixo de saida

Pa = poténcia de operacao (eixo de entrada)

FS = fator de servico

n1 = rotacao de acionamento (eixo de entrada)

n2 = rotacao eixo de saida

I = relagdo de transmissao

T1 = 9550 x Pa/n1

T2 =T1xi

® Carga unidirecional e torque constante M2 > T2 x FS

¥ Quando tiver reversao de carga com torque constante M2 > T2 x FS x 1,43

Sob consulta:

¥ Torque variavel
W Fator de servigo acima de 5,00

Fator de servigo Operacao (tempo de trabalho)

Carga uniforme 0,9 1,1 1,3
>10 Chogues moderados 1,1 1,3 1,5
Choques fortes 1,2 1,6 2,0
Carga uniforme 1,0 1,2 1,5
<10 Choques moderados 1,25 1,5 1,75
Choques fortes 1,5 1,8 2,0

WCG01 | 13
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7. Torque de pico admissivel no redutor (Mk2adm):

Para cargas sem reversdo: Mk2adm = 2,00 x M2/Ff
Para cargas com reversao: Mk2adm = 1,43 x M2/Ff
M2 = torque admissivel no eixo de saida do redutor
Torque maximo de pico (MK2max) € o torque de acionamento T2 multiplicado pelo fator de
partida (Fstart).
Mk2max = T2 x Fstart, logo:
Mk2max deve ser menor que 0 admissivel Mk2adm (Mk2adm > Mk2max).

Fator de pico Ff
Frequéncia de pico de carga por hora, sh 0 redutor pode somente sofrer sobrecarga em

Minimo 1 | Minimo 6 | Minimo 21 | Minimo 41 | Minimo 81 - 160 curtos periodos de tempo.
Maximo 5 | Maximo 20 | Maximo 40 | Maximo 80 | Maximo 160 As cargas de pico nao devem durar mais que

1,00 1,20 1,30 1,50 1,75 2,00 10 segundos.

Tipo de partida Fstart
Direta 3,00
Soft-starter 2,00

Inversor de frequéncia 1,50a2,00
Estrela/triangulo 1,30
Acoplamento fluido sem camara de retardo 2,00
Acoplamento fluido com camara de retardo 1,60

8. Forcas radiais/axiais admissiveis (eixo de saida):

Para determinar a carga radial resultante de elementos de transmissao, devem ser
considerados os fatores abaixo:

Tipo de elemento Fator (K)

Roda dentada 1,00
Pinhao e engrenagem 1,25
CorreiaV 1,50
Correia plana 2,50

F = carga radial efetiva (N)
Pc = poténcia efetiva requerida pela maquina (kW)
F = Pc x 19.100.000 K Dp = didmetro primitivo do elemento (mm)
Dp x n2 n2 = rotagcdo no eixo de saida (rpm)

K = fator de correcao
A carga radial efetiva (F) devera ser menor ou igual a carga radial admissivel. As cargas
radiais admissiveis nos eixos de saida estédo indicadas nas tabelas de capacidade, e
foram calculadas considerando a carga radial atuando no ponto central da ponta do eixo.
Quando a carga estiver atuando fora do ponto central, € necessario recalcular a carga radial
admissivel — como indicado abaixo. Quando houver cargas no eixo de entrada do redutor,
consultar a WEG-CESTARI.
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Recalculo das cargas radiais admissiveis no eixo
de saida
Carga radial baseada na vida do rolamento

FRv = Fr a (N)
b+H

Fr = carga radial iniciada nas tabelas de capacidade
Fre = carga radial baseada na resisténcia do eixo

Fre =

c (N)
H

A carga radial admissivel € a de menor valor.

o

\ L

|
g @J
|

H= Posicdo da carga aplicada até o batente do eixo

www.wegcestari.com

e

Exemplo de calculo

Dados:

Redutor tamanho V75, reducao 1:10 a 1.750 rpm na
entrada.

Elemento de transmissdo: engrenagem

Diametro primitivo da engrenagem = 100 mm
Distancia do centro da engrenagem ao encosto do
eixo: H =30 mm

Poténcia efetiva requerida pela maquina = 3,68 kW

Carga radial efetiva

F =3,7x19.100.000 x 1,25 =5.047,8 N

100 x 175
FRv=6.604 x _131 = 6.604 N
131
Fre=_198.090 =6.603 N
30

A carga admissivel “FRV” ou “Fre” (considerar menor
valor entre as duas grandezas) nao pode ser menor
que a carga radial efetiva “F”.

No caso deste exemplo, a carga radial admissivel sera
de 6.603 N.

Tamanho a ] C D L
V30 65 50 22.560 14 30
V40 84 64 57.900 18 40
V50 101 76 107.000 25 50
V63 120 95 139.875 25 50
V75 131 101 198.090 28 60
V90 162 122 292.240 35 80
V110 176 136 369.280 42 80
V130 190 150 448.400 45 80
V150 215 174 628.325 50 82

WCGO01 | 15
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9. Tabela de cargas radiais:

Rel.

Tabela de cargas radiais 1.750 rpm (60 Hz) Tabela de cargas radiais 1.750 rpm (60 Hz)

pl | s |

Tamanho L~ Tamanho L
transmisszo transmisszo
5,00 350,0 554 7,5 233,3 2.860
7,5 233,3 634 10 175,0 3.148
10 175,0 698 15 116,7 3.604
15 116,7 799 20 87,5 3.967
20 87,5 880 25 70,0 4273
V30 25 70,0 948 V90 30 58,3 4.541
30 58,3 1.007 40 43,8 4.998
40 43,8 1.108 50 35,0 5.383
50 35,0 1.194 60 29,2 5.721
60 29,2 1.269 80 21,9 6.297
80 21,9 1.396 100 17,5 6.783
5 350,0 1.066 7,5 233,3 3.614
75 233,3 1.221 10 175,0 3.978
10 175,0 1.344 15 116,7 4554
15 116,7 1.538 20 87,5 5.012
20 87,5 1.693 25 70,0 5.399
V40 25 70,0 1.824 V110 30 58,3 5.737
30 58,3 1.938 40 43,8 6.315
40 43,8 2133 50 35,0 6.803
50 35,0 2.298 60 29,2 7.229
60 29,2 2.442 80 21,9 7.956
80 21,9 2.687 100 17,5 8.571
5 350,0 1.464 75 2333 4727
7,5 233,3 1.676 10 175,0 5.203
10 175,0 1.844 15 116,7 5.956
15 116,7 2111 20 87,5 6.556
20 87,5 2.324 25 70,0 7.062
V50 25 70,0 2.503 V130 30 58,3 7.504
30 58,3 2.660 40 43,8 8.260
40 43,8 2.927 50 35,0 8.897
50 35,0 3.153 60 29,2 9.455
60 29,2 3.351 80 21,9 10.406
80 21,9 3.688 100 17,5 11.210
100 17,5 3.973 7,5 233,3 6.463
75 233,3 2.190 10 175,0 7113
10 175,0 2.411 15 116,7 8.143
15 116,7 2.759 20 87,5 8.962
20 87,5 3.037 25 70,0 9.654
25 70,0 3.272 V150 30 58,3 10.259
V63 30 58,3 3.477 40 43,8 11.292
40 43,8 3.827 50 35,0 12.163
50 35,0 4122 60 29,2 12.926
60 29,2 4.380 80 21,9 14.226
80 21,9 4.821 100 17,5 15.325
100 17,5 5.193
7,5 233,3 2.585
10 175,0 2.845
15 116,7 3.257
20 87,5 3.585
25 70,0 3.862
V75 30 58,3 4104
40 43,8 4517
50 35,0 4.865
60 29,2 5.170
80 21,9 5.691
100 17,5 6.130
WCGO01
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Tabela de cargas radiais 1.450 rpm (50 Hz) Tabela de cargas radiais 1.450 rpm (50 Hz)

Re. Saida Rl | s |
Tamanho o - Tamanho _— .
transmissao rpm saida Fra (N) transmissao rpm saida Fra (N)

5 280,0 650 75 186,7 3.081
75 186,7 683 10 140,0 3.391
10 140,0 752 15 93,3 3.882
15 93,3 861 20 70,0 4.273
20 70,0 948 25 56,0 4.603

V30 25 56,0 1.021 Va0 30 46,7 4.891

30 46,7 1.085 40 35,0 5.383
40 35,0 1.194 50 28,0 5.799
50 28,0 1.286 60 23,3 6.163
60 233 1.367 80 17,5 6.783
80 17,5 1.504 100 14,0 7.306

5 280,0 1.263 7,5 186,7 3.893
75 186,7 1.315 10 140,0 4.285
10 140,0 1.447 15 93,3 4.905
15 93,3 1.657 20 70,0 5.399
20 70,0 1.824 25 56,0 5.816

V40 25 56,0 1.964 V110 30 46,7 6.181

30 46,7 2.087 40 35,0 6.803
40 35,0 2.298 50 28,0 7.328
50 28,0 2475 60 23,3 7.787
60 23,3 2.630 80 17,5 8.571
80 17,5 2.895 100 14,0 9.232

5 280,0 1.736 75 186,7 5.092
7,5 186,7 1.805 10 140,0 5.605
10 140,0 1.087 15 93,3 6.416
15 933 2.274 20 70,0 7.062
20 70,0 2503 25 56,0 7.607
25 56,0 2,696 V130 30 46,7 8.084

V50 30 46,7 2.865 40 35,0 8.897

40 35,0 3.153 50 28,0 9.584
50 28,0 3.397 60 23,3 10.185
60 233 3.610 80 17,5 11.210
80 17,5 3.973 100 14,0 12.076
100 14,0 4.280 75 186,7 6.463
75 186,7 2.359 10 140,0 7113
10 140,0 2597 15 93,3 8.143
15 93,3 2973 20 70,0 8.962
20 70,0 3.2712 25 56,0 9.654
25 56,0 3.524 V150 30 46,7 10.259

V63 30 46,7 3.745 40 35,0 11.292

40 35,0 4.122 50 28,0 12.163
50 28,0 4.440 60 233 12.926
60 23,3 4719 80 17,5 14.226
80 17,5 5.193 100 14,0 15.325
100 14,0 5.595
7,5 186,7 2.785
10 140,0 3.065
15 93,3 3.509
20 70,0 3.862
25 56,0 4.160

V75 30 46,7 4.421

40 35,0 4.865
50 28,0 5.241
60 23,3 5.569
80 17,5 6.130
100 14,0 6.603

WCGO1 | 17
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10. Posicao de trabalho:

Superior

Lado B

Inferior

10.1 Posicao de trabalho duplex:

Eixo ortogonal/entrada Eixo ortogonal/entrada Eixo paralelo/entrada Eixo paralelo/entrada
inferior direita inferior esquerda superior para direita inferior para esquerda

Eixo paraleloentrada Eixo ortogonal/entrada Eixo ortogonal/entrada Eixo paralelo/entrada
superior para esquerda superior para direita superior esquerda inferior direita

18 | WCGO1
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11. Posicao da caixa de ligacao: e

B5 ou B14T

B5 ou B14E

B5 ou B14E com caixa a 270°

12. LUbrificagéO: e ————

Os redutores WCGO01 sao lubrificados por imerséao de dleo sintético viscosidade 1ISO PAG 320.

Para redutores operando com rotacao de entrada de 500 a 1.750 rpm em temperatura
ambiente de -12 °C a 40 °C n&o requer a troca de dleo, sendo fornecido com dleo de vida

prolongada.

Quantidade de 6leo

V30 V40 V50 V63 V75 Vo0 | V110 | Vi30 | V150

Quantidade (L) 0,04 0,08 0,15 0,30 0,58 1,02 3,02 4,55 7,00

Tipos de oleos Mobil Fuchs Shell
sinteticos
IS0 VG 320 MOBIL GLYGOYLE 320 Renolin PG 32 Omala S4 WE 32

13. Dimensionais:

— Q — T
t1 N ]
|

g ol
2
I ® © [
<< =+ L] g
o V] L
© S
,l ‘ ‘
— @M
z
L
L - X
| A ]
S < P
T

WCGO01 | 19



www.wegcestari.com

g

Tamanho "2 | U Lo loNHg) | i | ow | T | s | Q | W | I | U | 60
V30 80 97 54 44 14 55 56 65 55 63 40 57 30 4 | 66
V40 100 [ 1215 | 70 60 18 60 71 75 70 78 50 | 715 | 40 | 5525 | 66
V50 121 | 144 | 80 70 25 70 85 85 80 92 60 84 50 64 | 85
146 | 174 | 100 | 85 25 80 | 103 | 95 95 | M2 | 72 | 102 | 63 80 8,5
V75 174 | 205 | 120 | 90 28 95 | 112 | 115 | 1125 [ 120 | 8 | 119 | 75 93 11
208 | 238 | 140 | 100 | 35 | 110 | 130 | 130 | 12905 | 140 | 103 | 135 | 90 | 102 | 13
2525 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | 144 | 165 | 160 | 155 | 1275 | 1675 | 110 | 125 | 14
2925 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | 155 | 215 | 180 | 170 | 1475 | 1875 | 130 | 140 | 16
340 | 400 | 240 | 145 | 50 | 180 | 185 | 215 | 210 | 200 | 170 | 230 | 150 | 180 | 18
o amano | Loy e g
21 55 27 5 16,3 1,2
V40 26 6,5 35,5 6 208 23
30 7 40 8 28,3 35
36 8 50 8 28,3 55
40 10 60 8 313 8,1
45 11 70 10 38,3 118
50 14 85 12 453 35,5
60 15 100 14 488 48
70 18 120 14 53,8 84
13.1 Dimensionais duplex:
H2 L M
- .
OZ
O O,
¢ PE ©
S S b A A > s
TP 9 L
e &1 -
%zjzﬁ H
L u c
P
A L1
| LA m B Loc L6l D L E LG L H LH L L L L PE
00 | 80 | 1215 | 70 60 18 60 7 75 | 365 | 29 55 121 78 M6*8 (4%)
120 | 80 144 | 80 70 25 70 85 85 | 435 | 29 55 128 | 92 | M810(8y)
I 44 | 80 | 174 | 100 | 85 25 80 | 103 [ 95 53 29 55 | 143 | 112 | Mm814(8x
172 | 100 | 205 | 120 | 90 28 95 | 112 | 115 | 57 | 365 | 70 | 168 | 120 | M10t4(8%
[0 206 | o0 | 238 | 140 | 110 | 35 | 110 | 130 | 130 | 67 | 365 | 70 | 185 | 140 | M10%14(8)
2525 | 120 | 295 | 170 | 115 | 42 [ 130 | 144 | 165 | 74 | 435 | 80 | 2225 | 155 | M10*18(8%)
225 | 144 | 335 | 200 | 120 | 45 180 | 155 | 215 | 8 53 95 | 2505 | 170 | M12:218x)
340 | 144 | 400 | 240 | 145 | 50 | 180 | 185 | 215 | % 53 95 | 275 | 200 | m12:21(8%)
| o m e m LN LN L0 0 P L0 LR LS I T |V | b | t | PESOGky
50 0 | 5 | s7 40 30 87 55 6,5 2% 6,5 35 6 208 39
vso [N 40 84 57 50 30 | 100 [ 64 85 30 7 40 8 283 5
72 40 102 | 57 63 30 10 | 80 85 36 8 50 8 283 78
86 50 | 119 | 75 | 75 40 | 140 | @ 11 40 10 60 8 313 12
103 | 50 135 | 715 | 90 40 160 | 102 13 45 11 70 0 | 383 16
1275 | 60 | 1675 | 8 | 110 | 50 | 200 | 125 14 50 14 85 12 | 453 39,2
1475 | 72 | 1875 | 102 | 130 | 63 | 250 | 140 16 60 15 100 14 | 488 55
170 | 72 | 230 | 102 | 150 | 63 | 250 | 180 | 18 70 18 | 120 | 14 | 538 91
20 | WCGO1
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14. Flange de saida:

Dimensional para os tamanhos V110 ao V150

KR

GB

QW

KN

i

| Tamamho | AT | CF | GB__ | KM | KNH® L oK0 | PP | _aw | W |
54,5 6 4 68 50 6,5 80 70 45°
67 (97) 75 4 75 60 9 110 95 45°
V50 90 (120) 9 5 85 70 11 125 110 45°
82(112) 10 6 150 115 11 180 142 45°
V75 111 13 6 165 130 14 200 170 45°
111 13 6 175 152 14 210 200 45°
131 15 6 230 170 14 280 260 45°
140 15 6 255 180 16 320 290 225°
155 15 6 255 180 16 320 290 225°

WCGO1 | 21
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15. Eixo de saida:

K1

(@]

7077 ] + |
=z AN ]
“ - Z J S — G‘J + ;
A
X
~——oR1 K1 R1 ——
-1 R — =]
a
I N
7 vl y > i g | i
—£ 53 5555 ﬁ——— v {—+ i
Gy P
X1
Tamanho e (h6) R R1 K1 X Xi ] C1 W1
14 30 325 63 102 128 M6 5 16
V40 18 40 43 78 128 164 M6 6 20,5
25 50 535 92 153 199 M10 8 28
25 50 535 112 173 219 M10 8 28
V75 28 60 63,5 120 192 247 M10 8 31
35 80 84,5 140 234 309 M12 10 38
V110 42 80 84,5 155 249 324 M16 12 45
V130 45 80 85 170 265 340 M16 14 485
V150 50 82 87 200 297 374 M16 14 535
16. Braco de torcao:
90°
135° M
1800 )
—V

22 |
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e

M [¢] u S T v we
85 14 24 8 15 4 90°
100 14 31,5 10 18 4 45°
100 14 38,5 10 18 4 45°
150 14 49 10 18 6 45°
200 25 47,5 20 30 6 45°
200 25 57,5 20 30 6 45°
250 30 62 25 35 6 45°
250 30 69 25 85 6 45°
250 30 84 25 35 6 45°
Nota: para o tamanho V30 disponivel apenas as angulacdes de 90°, 180° e 270°
17. Flanges de entrada disponiveis:

V30

Flange de entrada

e s s [ w0 win

C-DIN C-DIN
C-DIN/FF C-DIN/FF
C-DIN/FF C-DIN/FF C-DIN/FF
FF C-DIN/FF C-DIN/FF C-DIN/FF
C-DIN/FF C-DIN/FF C-DIN/FF
C-DIN/FF C-DIN/FF C-DIN/FF
FF C-DIN/FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF

18. AplicacOes criticas:

Sera necessario o direcionamento para a equipe de engenharia em casos de aplicagdes dedicadas que fogem do
que apresentado em catalogo.

Exemplos:

Utilizacao em ambientes agressivos (salinidade e quimicamente)
Alta carga de inércia

Aplicacao em talhas e guinchos

Temperatura ambiente menores que -12 °C ou maiores que 40 °C
Velocidade maxima de entrada (1.750 rpm) e torque maximo de saida excedente do nominal (Mn)
Utilizacdo em aplicacdes que, em caso de falha, oferecam riscos a pessoas

WCGOT1
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