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Nombre del producto . W-CAR LACA NITROCELULOSA T T NEGRO
70137 MONOCOMPONENT
Cadigo . 16501623
Principales usos . Revestimiento para Segmento repintado de
recomendados automoviles
Direccién . Rodovia BR 280 - km 50

CEP 89270-000, Guaramirim - SC

Teléfono . +55 47 3276-4000
Numero de teléfono de :Argentina - Buenos Aires 54-1159839431
emergencia

Chile - Santiago 56 2 2581 4934
Colombia - 01800-710-2151 / 01800-710-2151
Costa Rica - 506-40003869

Dominican Republic - Santo Domingo 1 (829) 956-
7588

El Salvador - San Salvador 503 2136 7633
Mexico - 800-681-9531 /800-681-9531
Panama - 507-8322475

Peru - Lima 51-17071295

Spain - Barcelona 34-931768545 / 900-868538

E-mail / pagina web . tintas@weg.net | www.weg.net

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacion de la mezcla

Liquidos inflamables . Categoria 3
Toxicidad aguda(lnhalacion) : Categoria 5
Toxicidad aguda(Dérmica) . Categoria 5
Corrosién/irritacion de la piel : Categoria 2
Lesiones oculares . Categoria 2A

graves/irritacion ocular
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Clasificacion de acuerdo con NBR 14725-2/2019

Elementos de Etiquetado

Palabra de advertencia ;. Atencién

Frases de peligro . H226 Liquidos y vapores inflamables.
H333 Puede ser nocivo si se inhala.
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H315 Provoca irritacion cuténea.
H319 Provoca irritacién ocular grave.

Frases de precaucion
Prevencion:
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama
abierta o superficies calientes. - No fumar.

P233 Mantenga el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del reciipiente y
del equipo de recepcion.

Reaccion:

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o
el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P312 EN CASO DE INHALACION: Si se siente mal,
lhamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICILOGICA.

P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA oa un médico en caso de malestar.

P337+P313 Si persiste la irritacion ocular: Consultar a
unmeédico.

P362+P364 Quitar toda la ropa contaminda y lavar antes de su
uso alli de nuevo.

P370+P378 En caso de incendio: Utiliza rcomo el capitulo 5de
la FDS para apagarlo.

Almacenamiento:
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener
en lugar fresco.

Tratamiento y eliminacion de residuos:
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P501 Eliminar el contenido/el recipiente como el capitulo 13 de
la FDS.
Otros peligros . Cuando se calienta por encima de su punto de ignicién, este

material liberara vapores toxicos e inflamables, que pueden
guemarse en un area abierta si se exponen a una fuente de
ignicion.

3. COMPOSICION E INFORMACIONES DE LOS MATERIALES

Tipo de producto: : Mezcla

Ingredientes que contribuyen al peligro:

Nombre del producto No. CAS Clasificacién de Concentracién
EC No. riesgo [%0]
Registro REACH No.

MASA DE REACCION DE |1330-20-7 E 100-41-4 Liguidos inflamables , |>=20-< 30
ETILBENCENO Y XILENO Categoria 3
905-588-0 Toxicidad aguda
01-2119539452-40-0062 | pérmica,
Categoria 4

Toxicidad aguda
Inhalacién,
Categoria 4
Corrosion/irritacion de
la piel ,

Categoria 2

SOLVENTE 108-10-1 Liquidos inflamables , [>=5-<10
METILISOBUTILCETONA Categoria 3
Toxicidad aguda
Inhalacién,
Categoria 4
Lesiones oculares
gravesl/irritacion
ocular ,

Categoria 2A
Toxicidad especifica
de d6rganos blanco -
Exposicién anica ,

Categoria 3
4, MEDIDAS DE PRIMEROS SOCORROS
Inhalacion . Llevar a la victima a un local con aire fresco y mantenerla en

reposo y caliente. Si la respiracién es irregular o se produce
una parada respiratoria, aplicar la respiracion artificial. No
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Contacto con la piel

Contacto con los ojos

Ingestion

Sintomas y efectos més
importantes, tanto agudos
como tardios
Indicaciones para el
médico

suministrar nada oralmente. Buscar asistencia médica
inmediatamente, llevando la etiqueta del producto siempre
gue sea posible.

Retirar el producto con aceite vegetal (aceite de cocina) y
acto seguido lavar cuidadosamente la piel con abundante
agua. No utilizar solventes o diluentes. Buscar asistencia
médica si presenta irritacién u otros sintomas.

Retirar las lentes de contacto, si hay. Lavar los ojos con agua
corriente durante 15 minutos por o menos, y mantener los
parpados abiertos. Buscar asistencia médica inmediatamente,
llevando la etiqueta del producto.

No provocar el vomito. Consultar inmediatamente un médico.

Dolores de cabeza, tonturas, fatigas y en casos extremos,
pérdida de consciencia.

Hacer tratamiento sintoméatico. No inducir el vomito debido al
riesgo de aspiracion del contenido géastrico para los
pulmones. El lavado gastrico se indica cuando el paciente
ingiere una gran cantidad, mas de 5 mL de la sustancia en su
forma pura. El potencial de toxicidad de la cantidad ingerida
debe ser evaluado en virtud del riesgo de aspiracion por el
lavado gastrico. El carb6n activado en solucién puede ser (til.
Sin embargo, en algunos casos el carbon provoca vomitos

5. MEDIOS DE COMBATE A INCENDIOS

Medios apropiados de
extincion

Medios no recomendados
de extincién

Peligros especificos

Medidas de proteccion del
equipo de combate contra

Agua en forma de neblina
Diéxido de carbono (CO2)
Espuma resistente al alcohol
Polvo quimico seco

Chorreo de agua directo.

Liquido y vapor inflamables. Peligroso Cuando expuesto a
calor o fuentes de igniciébn. Embalajes expuestas al fuego
podran se romperse debido al aumento de la presién con
riesgo de una subsecuente explosién. Los vapores Son mas
pesados que el aire y si propagan préximo al suelo pudendo
se dislocar hasta a fuente de ignicién y provocar incendio o
retroceso de las llamas. Evitar el acimulo de vapores en
depresiones en suelo, sumidero, s6tano, etc. Los Vapores y/o
las particulas finamente divididas(spray) poden formar
mezclas explosivas con el aire. En caso de quemar del
producto formase compuestos de carbono y nitrdgeno. La
inhalacion de estos subproductos pueden provocar danos a
salude.

El equipo de combate al fuego deberd utilizar traje de
proteccion completo,
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incendios

Métodos especificos

asi como el uso de equipo de respiracion autbnoma con
presioén positiva.

Evacuar y aislar la area. Aproximarse del fuego con el viento
a sus costillas. Combatir el incendio a una distancia segura.
Remover las embalajes del producto de la area del incendio si
esto es posible hacer con seguranza. Resfriar lateralmente
con agua en forma de niebla las embalajes cerradas préximas
del fuego. Impedir que la agua resultante del combate al
fuego alcance alcantarillado o cursos de agua. Utilizar diques
para contener esta agua y eliminar segundo la legislacion
ambiental vigente.

6. MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMAMIENTO O VACIAMIENTO

Personales precauciones, equipo de proteccidon y procedimientos de emergencia

Para el personal del
servicio de emergencia

Para el personal que no
forma parte de los
servicios de emergencia

Precauciones al medio
ambiente

Si es necesaria una ropa especializada para combatir el
filtrado/derramamiento, debera consultar la seccién 8. Todas
las precauciones descritas en el item siguiente deberan
seguirse.

No se debera tomar ninguna accion que pueda generar
peligro a las personas sin la formacion y capacitacion

adecuadas.Conocer los peligros del producto
filtrado/derramado. Utilizar equipos de proteccion individual
apropiados ) consultar la seccién 8.

Evacuar las areas vecinas. aislar el area y mantener alejados
a los curiosos. No tocar o caminar sobre el producto
derramado. Eliminar todas las fuentes de ignicion.Evitar
respirar los vapores o niebla. Providenciar una ventilacion
apropiada, si es posible. Utilizar mascara apropiada cuando la
ventilacion sea insuficiente.De acuerdo con las caracteristicas
del lugar y/o el area y en virtud de la cantidad de producto
derramadoffiltrado, se deberan tomar medidas adicionales de
emergencia bajo la supervision de un profesional capacitado.

Prevenir lo producto o la agua de emergencia alcance los
cursos de agua , canales , drenajes o galerias de
alcantarillado. En caso de derrame importante , retener el
liguido derramado con material inerte como arena o tierra. En
Su caso, utilizar materiales absorbentes como trapos ,
vermiculita , etc.

Métodos y material de contencion y de limpieza

Grandes derrames / fugas

Conocer los peligros del producto filtrado/derramad.Al
acercarse al sitio con el viento desde atras

Evitar la fuga si esto se puede hacer de manera segura.
Prevenir la entrada en agujeros / depresiones sobre el piso. Si
esto ocurre, proporcionar ventilacion. Limite el derrame en un
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largo dique desde el punto de fuga para su posterior
eliminacion. preferencia utilizar antifaiscantes herramientas
para recoger el producto. Todos los equipos usados para
manipular el producto debe estar conectado a tierra. Recoger
con un material inerte seco (arena, vermiculita), colocando la
misma en un recipiente adecuado para su posterior
eliminacion - consultar la seccion 13.

Pequefios derrames /fugas : Detenery recoger el material de la fuga con materiales
absorbentes y no combustible, como arena, tierra, vermiculita,
tierra de diatomeas calcinada, etc., en un contenedor de
residuos de acuerdo con las regulaciones locales.

Detener la fuga si esto se puede hacer de manera segura.
Cubra el derrame con una lienzo para evitar la propagacion
por el viento o la lluvia. Utilice contra chispa herramientas y
equipo a prueba de explosién con conexién a tierra para
recoger el producto. Coloque el material recogido en
recipientes secos, limpios y debidamente identificados. Tape
el recipiente aflojado asi dejarlas fuera del lugar del derrame.
Evitar la formacién de polvo. Remover el embalaje del lugar
del derrame. Si hay disposicién del producto que necesite
consultar el capitulo 13.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulacion segura

Instrucciones para el . Utilizar el equipo de proteccién individual. Se deben instalar
tratamiento seguro duchas de emergencia y lavador de ojos en los locales de uso
y almacenamiento.

Precauciones para una . Utilizar equipo de proteccion individual adecuado - ver

manipulacion segura seccién 8;El manejo del producto debe ocurrir en lugares con
buena ventilacion natural o bien con la presencia de
ventilacion local exhaustiva; Las instalaciones eléctricas
deben estar de acuerdo con las normas de la Serie IEC de la
ABNT (Asociacion Brasilefia de Normas Técnicas) atendiendo
al resultado del estudio de clasificacién de area para el local y
/ o instalacion donde el producto sera manejado; Utilizar
herramientas antifazantes cuando manipule el producto; En
las operaciones de transferencia se utilizaran envases
metalicos y todos los recipientes deberan estar debidamente
conectados a tierra para evitar el centelleo por la acumulacion
de energia estatica; Manipular y utilizar alejado de superficies
calientes, chispas, fuego y otras fuentes de ignicion. No
fumar; No ingerir. Evitar la inhalacion de los vapores o humo,
asi como evitar el contacto con los ojos, piel y ropa; Comer y
beber deben ser prohibidos en el area donde el material es
manipulado, almacenado y procesado. Los trabajadores
deben lavarse las manos antes de comer, beber y fumar.
Retirar la ropa contaminada y equipos de proteccion antes de
entrar en areas destinadas a la alimentacién; Después del
uso, mantenga el producto en su envase original,
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Proteccién contra el fuego

Condiciones de almacenamiento

Sustancias que deben
evitarse

Condiciones de
almacenamiento

Condiciones adecuadas de
almacenamiento

Condiciones inadecuadas
de almacenamiento

Materias que deben
evitarse

herméticamente cerrado; Los envases vacios pueden ser
peligrosos y deben desecharse correctamente. No reutilizar el
embalaje; Duchas de emergencia y lavador de ojos deben
instalarse en los lugares de uso y almacenamiento.

No manipule el producto antes de haber leido y comprendido
todas las precauciones de seguridad contenidas en este
documento.

Solamente utilizar en lugares bien ventilados para evitar la
acumulacion de vapores en concentraciones
explosivas.Todos los elementos conductores del sistema en
contacto con el producto, deben ser conectados a tierra
eléctricamente Mantener alejado del calor y de fuentes de
ignicién.Se deben utilizar herramientas que no producen
chispas.No fumar.

Mantener alejado de agentes oxidantes, soluciones de acidos
fuertes y bases fuertes .

Las instalaciones eléctricas deben estar de acuerdo con las
normas NEC (National Eletrical Code) o IEC (International
Eletrical Commission) y/o ABNT (Asociacién Brasilefia de
Normas Técnicas). El suelo del local de depdsito debe ser
impermeable, no inflamable y poseer zanjas que permitan el
flujo hacia el depésito de contencién. Los tanques de
almacenamiento deben estar rodeados de muros de
contencion y tener drenajes para evitar fugas.

Almacenar el material en areas cubiertas, secas,bien
ventiladas e identificadasMantener protegido de la luz
solar.Almacenar en un recipiente cerrado.

Exponer a temperaturas elevadas, sol y lluvia.Proximidad de
agentes oxidantes.Proximidad de alimentos.Proximidad de
fuentes de calor e ignicion.

No almacenar con materiales explosivos, gases inflamables
y/o toxicos, sustancias oxidantes, corrosivas y materiales que
puedan generar una combustiéon espontanea.

Materiales seguros para embalaje

Materiales de embalaje
recomendados

Materiales de embalaje que
deben evitarse

Vidrio tipo &mbar.
Embalaje Metalico

Determinados materiales de plastico
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8. CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION INDIVIDUAL

La informacién de este capitulo contiene pautas generales. Capitulo 1 debe ser consultada
para cualquier informacién sobre el uso recomendado de este producto en los diferentes
escenarios de exposicion.

Preferencialmente utilizar el producto en cabina de
aplicacion adecuada. Caso no sea posible providenciar
extractor de aire/ventilacién ambiente suficiente para
mantener la concentracién de los agentes indicados en
esta seccion debajo de los limites de tolerancia (L.T.),
caso contrario, utilizar equipamiento de proteccion
respiratoria adecuada. Los controles de ingeniaria deben
mantener las concentraciones de gas/vapor abajo del LIE
- Limite inferior de explosividad (vide seccion 9). Utilizar
equipamiento a prueba de explosion

Medidas de control de
Ingenieria

Parametros de control

Limites de Exposicion Ocupacional

Nombre No. CAS TLV/TWA TLV/STEL TLV/LIMITE | Fuente
MASA DE REACCION 78 ppm340 150 ppm NRI5ACGIH
DE ETILBENCENO Y mg/m?2100 ppm

XILENO

SOLVENTE 108-10-1 20 ppm ACGIH
METILISOBUTILCETON

A

*PPM - partes del vapor o gas por millones de partes del aire contaminado

**MG/m3 - miligramos por metro cubico de aire.

Equipo de proteccién personal necesario

Proteccion respiratoria . Silas concentraciones son superiores a los limites de
tolerancia especificados debe ser utilizado, para este
propdsito, mascara apropiada (mascara de media cara o
mascara completa con filtro para vapores organicos y
gases acidos).

Proteccién de los ojos . Utilizar gafas herméticas para proteger contra
salpicaduras de liquidos.

Proteccién del cuerpoy de : SiRecomienda el uso de delantal tipo barbeiro para

la piel proteccion de miembros superiores, tronco y miembros
inferiores caso exista riesgo de respingos. Caso exista el
riesgo de generacion de electricidad estética la ropa
deberd ser antiestatica, inclusive el delantal.
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9. PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Forma

Estado fisico
Color

Olor

Limite de olor

pH

Punto de fusion
Punto de ebullicion

Punto de Ignicion (Copa
abierta)

Tasa de evaporacién
Punto de inflamacion

Limite explosivo superior

Limite explosivo inferior

Presion de vapor
Densidad

Solubilidad(es)

Coeficiente de particidon n-
octanol/agua

Auto inflamabilidad

Viscosidad cinemética
(25°C)

Densidad de vapor

Temperatura de
descomposicion

Liquida

Liquido

Negro

Distintivo

No aplicable

No aplicable

Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
25°C

Datos no disponibles.
Método: Datos no disponibles.
Datos no disponibles.

Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
1,00 - 1,10 g/cm3

Insoluble en agua
Datos no disponibles.
Datos no disponibles.
80 - 90 UK

Datos no disponibles.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

No presenta reactividad a temperatura ambiente y bajo
condiciones normales de uso.
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Estabilidad quimica . Estable a temperatura ambiente y en condiciones normales
de uso. Inestable a temperaturas por encima del punto
deignicion.
Posibilidad de reacciones . No presenta reactividad a temperatura ambiente y bajo
peligrosas condiciones normales de uso.

Ninguna cuando el producto es almacenado, aplicado y
procesado correctamente.

Necesidad de afadir . No hay necesidad.
aditivos e inhibidores

Condiciones a evitar : Calor extremo y llama abierta.

Materiales incompatibles . No almacenar con materiales explosivos, gases inflamables
y/o toxicos, sustancias oxidantes, corrosivas y materiales que
puedan generar una combustidon espontanea.

Materiales de plastico solubles en Xileno.

Productos de . Produce gases nocivos como mondxido de carbono (CO),
descomposicion peligrosos dioxido de carbono (CO2) y 6xidos de nitrogeno (NOX).

11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS

Componentes )
MASA DE REACCION DE ETILBENCENO Y XILENO

Toxicidad aguda por via  : Prueba especies Rata

oral LD50 4.300 mg/kg
Observaciones

Toxicidad aguda por via  : Prueba especies Rata

inhalatoria LD50 21,7 mg/l4 h
Observaciones

Toxicidad aguda por via  : Prueba especies Conejo

cuténea LD50 > 1.700 mg/kg
Observaciones Datos no disponibles.

Toxicidad aguda (otras . Prueba especies Datos no disponibles.

vias de administracion) LD50
CL50
Valor unitario no estandar

Corrosion/irritacion dela : Categoria 2

piel

Lesiones oculares . Datos no disponibles.

graves/irritacion ocular

Sensibilizacién . Datos no disponibles.
respiratoria o cutanea

Mutagénesis . Datos no disponibles.
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Carcinogenicidad . Datos no disponibles.
Efectos téxicos parala . Datos no disponibles.

reproduccion

Toxicidad para érganos . Datos no disponibles.
diana especificos (STOT)

I exposicién Unica

Toxicidad para érganos . Datos no disponibles.
diana especificos (STOT)

T exposicion repetida

Peligro de aspiracién : Datos no disponibles.

SOLVENTE METILISOBUTILCETONA

Toxicidad aguda por via  : Prueba especies Rata

oral LD50 2.080 mg/kg
Observaciones

Toxicidad aguda por via  : Prueba especies

inhalatoria LD50 4.000 mg/l
Observaciones

Toxicidad aguda por via  : Prueba especies Conejo

cuténea LD50 20.000 mg/kg
Observaciones

Toxicidad aguda (otras . Prueba especies Datos no disponibles.

vias de administracion) LD50
CL50
Valor unitario no estandar

Corrosionl/irritacion dela : Categoria 2

piel

Lesiones oculares . Categoria 2A

graves/irritacion ocular

Sensibilizacién . Datos no disponibles.

respiratoria o cutanea

Mutagénesis . Datos no disponibles.

Carcinogenicidad . Datos no disponibles.

Efectos téxicos parala . Datos no disponibles.

reproduccion

Toxicidad para 6rganos . Efectos pasajeros acerca de 6rganos. Estos son efectos que

diana especificos (STOT) alteran la funcién humana durante un corto periodo de

I exposicion Unica exposicion

Toxicidad para érganos . Datos no disponibles.

diana especificos (STOT)
I exposicion repetida

Peligro de aspiracion : Datos no disponibles.
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