BOLETIM TECNICO E

POLITHERM 26 R LI PRETO 73130 SF

cODIGO: 10830958

DESCRIGAO DO PRODUTO

Tinta em po poliéster com boa aderéncia, flexibilidade, resisténcia quimica e ao amarelamento.
Possui alta resisténcia fisica e boa resisténcia ao intemperismo.

USO RECOMENDADO
Recobrimento de pecas metalicas para fins industriais em ambientes externos.

CERTIFICAGOES E APROVAGOES

Isento de metais pesados e demais substancias previstas na Diretiva RoHs 2015/863 EU de
31/03/2015.

EMBALAGENS
Caixa de papeldo com 25 kg em saco de polietileno de alta densidade.

CARACTERISTICAS DO PRODUTO ELABORADO

Resina Poliéster

Brilho Semi-fosco

Acabamento Liso

Peso especifico (* 0,10) 1,69 g/cm?®

Rendimento teérico 8,45 m?/kg na camada média de 70 pm

Perda de massa durante a cura Maximo 2%

Teor de umidade Maximo 0,6%

Prazo de validade 12 meses

Condigao de armazenamento Deve ser armazenado em recipientes fechados, em

locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura
ambiente nao superior a 30°C.

CARACTERISTICAS DE APLICAGCAO
Substrato Metais ferrosos
Metais nao ferrosos

Preparagao da superficie Metais ferrosos: Fosfatizagdo ou nanoceramico
Metais néo ferrosos: Cromatizagdo ou nanoceramico

Limpeza da superficie O desempenho deste produto esta associado ao grau de
preparacgao da superficie. A superficie devera estar limpa
e isenta de quaisquer contaminantes. Remover
completamente 6leos, graxas e gorduras.

Espessura de camada 60 pm - 80 um
Condigao de cura 10 min a 200 °C (temperatura do metal).
Janela de cura 15 min - 25 min a 180 °C

12 min - 20 min a 190 °C

10 min - 18 min a 200 °C

8 min - 15mina 210 °C
Método de aplicagao Pistola eletrostatica corona

NOTA: No caso de fosfatizagdo de metais nao ferrosos, consultar a nossa assisténcia técnica.

CARACTERISTICAS DO PRODUTO APLICADO

Ensaio Especificagdo/Norma
Aderéncia Maximo GRO (ASTM D3359)
Brilho 60° 45 UB - 55 UB (ASTM D523)
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BOLETIM TECNICO

Impacto Minimo 50 kg.cm (ASTM D2794)

Flexibilidade (mandril conico) Maximo 3,00 mm (ASTM D790)

CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA QUIMICA

Ensaio Especificagcdo/Norma
Camara Uumida Minimo 1500h (ASTM D2247)
Névoa salina Minimo 700h (ASTM B117)

PRECAUGOES DE SEGURANCA

Orientagdes estao disponiveis na Ficha de Dados de Seguranga (FDS) do produto.

NOTA

As informagdes aqui prestadas estdo baseadas em nossos testes e experiéncias e tém a finalidade
de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicagdo. Nao se pretende que as
informagdes fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o préprio usuario assumira o
risco caso utilizar o produto para determinado propdsito diferente das especificagdes
recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmagao por escrito sobre a sua
adequacao para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das
informagdes aqui prestadas, ndo temos como controlar a qualidade ou a condigédo do substrato bem
como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicagdo desta tinta. Portanto, a menos que
concordemos por escrito sobre qualquer condicao divergente das nossas recomendacdes, nao
aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste
produto. As informagdes constantes deste boletim estédo sujeitas a modificacdes sem prévio aviso,

baseando-se na nossa experiéncia e politica de continuo desenvolvimento.
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