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Nome do produto . W-CAR POLIESTER T T LARANJA OLAVARRIA
25119 MONOCOMPONENTE
Cadigo : 16538403
Principais usos . Revestimento para Segmento repintura automotiva
recomendados
Endereco . Rodovia BR 280 - km 50

CEP 89270-000, Guaramirim - SC

Telefone . +55 47 3276-4000
NuUmero de telefone de . Brasil - Rio De Janeiro 55-2139581449
emergéncia

Brasil - Sao Paulo 55-1143491359
Brasil - 0800 892 0479
Portugal - 351-308801773

E-mail / site . tintas@weg.net | www.weg.net

2. IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

Classificacdo da mistura

Liquidos inflamaveis . Categoria 3
Toxicidade aguda(lngestao) . Categoria 5
Toxicidade aguda(lnalacdo) . Categoria 5
Toxicidade aguda(Dérmica) . Categoria 5
Corrosaolirritacéo a pele . Categoria 2
Lesdes oculares . Categoria 2A

graves/irritagdo ocular
Toxicidade a reproducéo .  Categoria 1B

Toxicidade para 6rgdos-alvo : Categoria 3(Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.)
especificos - Exposi¢do Unica

Classificacéo de acordo com a NBR 14725-2/2019

Elementos de Rotulagem
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Palavra de Adverténcia . Perigo
Frases de Perigo . H226 Liquidos e vapores inflamaveis.

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H333 Pode ser nocivo se inalado.

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.
H315 Provoca irritacéo a pele.

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

Frases de Precaucéo
Prevencéao:
P201 Obtenha instru¢bes especificas antes da utilizac&o.

P202 N&o manuseie o produto antes de ter lido e
compreendido todas as precauc¢des de seguranca.

P210 Mantenha afastado do calor/ faisca/ chama aberta/
superficies quentes. - Ndo fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante a
transferéncia.

P261 Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/
aerossais.

P280 Use luvas de protecdo/ roupa de protecdo/ protecéo
ocular/ protecéo facial.

Reacdo:

P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou
com o0 cabelo): Retire imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxague a pele com agua/tome uma ducha.

P308+P313 EM CASO DE exposicdo ou suspeita de
exposicdo: Consulte um médico.

P337+P313 Caso a irritacdo ocular persista: consultar um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave antes de
usa-la novamente.

P370+P378 Em caso de incéndio: Para extingdo utilize
conforme capitulo 5 da FISPQ.
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Armazenamento:

P403+P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o
recipiente hermeticamente fechado.

P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em
local fresco.

Tratamento e disposicao de residuos:
P501 Descarte o conteudo/recipiente conforme o capitulo 13
do FISPQ.

Outros perigos . Pode causar reacdes alérgicas na pele.
Quando aquecido acima do seu ponto de fulgor, este material
liberara vapores toxicos e flamejantes, podendo queimar-se em
area aberta se exposto a uma fonte de ignicéo.

3. COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: :  Mistura

Ingredientes que contribuem para o perigo:

Nome do produto No. Cas Classificacao de Concentracéo
EC No. risco [%]

Registro REACH No.

ACETATO DE BUTILA (0) |123-86-4 Liguidos inflaméaveis , |>=20-<30
Categoria 3
Toxicidade para
orgdos-alvo
especificos -
Exposicao Unica ,
Categoria 3
Perigoso ao meio
aquatico - Agudo ,
Categoria 3

SOLVENTE ACETATO DE | 105-46-4 Liquidos inflamaveis , |>=20-< 30
SEC-BUTILA (N) Categoria 3
Toxicidade aguda
Ingestéo,

Categoria 5
Corrosaolirritacao a
pele ,

Categoria 3

LesBes oculares
graves/irritacdo ocular

Categoria 2A

MASSA DE REACAO DE 1330-20-7 E 100-41-4 Liquidos inflamaveis , |>=10-<20
ETILBENZENO (100-41- 905-588-0 Categoria 3
4)50% E XILENO (1330- Toxicidade aguda
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20-7)50% 01-2119539452-40-0062 Dérmica,
Categoria 4
Toxicidade aguda
Inalacéo,
Categoria 4
Corrosaolirritacao a
pele ,

Categoria 2

5

SOLVENTE ACETATO DE | 111-15-9 Liquidos inflamaveis , [>=1-<5
ETIL GLICOL (N) Categoria 3
Toxicidade a
reproducao ,
Categoria 1B
Toxicidade aguda
Ingestéao,
Categoria 4
Toxicidade aguda
Dérmica,
Categoria 4
Toxicidade aguda
Inalacéo,
Categoria 4

SOLVENTE ISOBUTANOL | 78-83-1 Liquidos inflamaveis , [>=1-<5
Categoria 3
Toxicidade para
orgaos-alvo
especificos -
Exposicao Unica ,
Categoria 3
Corrosaolirritacao a
pele ,

Categoria 2

LesBes oculares
graves/irritacdo ocular

Categoria 2A

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalacéo . Remover a vitima para local arejado mantendo-a em repouso
e aguecida. Se a respiracdo for irregular ou ocorrer uma
parada respiratoria, aplicar respiracdo artificial. Nao ministrar
nada oralmente. Procurar assisténcia médica imediatamente,
levando o rétulo do produto sempre que possivel.

Contato com a pele . Retirar o produto com 6leo vegetal (6leo de cozinha) e em
seguida lavar cuidadosamente a pele com agua abundante.
N&o utilizar solventes ou diluentes. Procurar atendimento
médico caso apresentar irritacdo ou outros sintomas.
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Contato com os olhos

Ingestéo

Sintomas e efeitos mais
importantes, tanto agudos
como tardios

Notas para o médico

Remova lentes de contato, se tiver. Lavar os olhos com agua
corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as palpebras
separadas. Procurar assisténcia médica imediatamente,
levando junto o rétulo do produto.

N&o provoque vomito. Consulte imediatamente um médico.

Dores de cabecga, tonturas, fadigas e em casos extremos,
perda de consciéncia.

Fazer tratamento sintomatico. N&o induzir o vomito devido ao
risco de aspiragcdo do contetido gastrico para os pulmdes. A
lavagem gastrica € indicada quando o paciente ingere grande
quantidade, mais de 5 mL da substéncia em sua forma pura.
O potencial de toxidade da quantidade ingerida deve ser
avaliado em razdo do risco de aspiracdo pela lavagem
gastrica. O carvao ativado em solucéo pode ser util. Contudo,
em alguns casos o carvao provoca vomito.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

Meios adequados de
extingéo

Meios ndo recomendados
de extingcdo

Perigos especificos

Medidas de protecédo da
equipe de combate a
incéndio

Métodos especificos

Agua em forma de neblina
Diéxido de carbono (CO2)
Espuma resistente ao alcool
P6 quimico seco

Jato de agua direto.

Liquido e vapor inflamaveis. Perigoso quando exposto ao
calor ou fontes de ignicdo. Embalagens expostas ao fogo
poderdo se romper devido ao aumento de pressao com risco
de uma subsequente explosdo. Os vapores sdo mais pesados
gue o ar e se propagam rente ao solo podendo deslocar-se
até a fonte de ignicdo e provocar incéndio ou o retrocesso das
chamas. Evitar o acumulo de vapores em depressfes no
chéo, bueiros, pordes, etc. Os vapores e/ou as particulas
finamente divididas(spray) podem formar misturas explosivas
com o ar. Em caso de queima do produto forma-se
compostos de carbono e nitrogénio. A inalacéo destes
subprodutos podem provocar danos a salde.

A equipe de combate ao fogo deverd utilizar traje de protecdo
completo bem como uso de equipamento de respiragdo
autbnoma com pressao positiva.

Evacuar e isolar a area. Aproximar-se do fogo com o vento as
suas costas. Combater o incéndio a uma distancia segura.
Remover as embalagens do produto da area do incéndio se
isto puder ser feito com seguranca. Resfriar lateralmente com
agua em forma de neblina as embalagens fechadas préximas
do fogo. Impedir que a agua resultante do combate ao fogo
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alcance esgotos ou cursos de agua. Utilizar diques para
conter esta agua e elimina-la segundo a legislagdo ambiental
vigente.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equipamentos de protecéo e procedimento de emergéncia

Para o pessoal do servico
de emergéncia

Para o pessoal que nao faz
parte dos servicos de
emergéncia

Precauc¢des ao meio
ambiente

Se for necessario vestimenta especializada para combater o
vazamento/derramamento a secdo 8 devera ser consultada.
Todas as precauc¢fes descritas no item seguinte deverdo ser
seguidas.

Nenhuma acado devera ser tomada que possa gerar perigo as
pessoas sem a formacdo e treinamento adequados.
Conhecer os perigos do produto vazado/derramado. Utilizar
equipamentos

de protecdo individual adequados i consultar a secdo 8.
Evacuar as areas vizinhas. Isolar a area e manter curiosos
afastados. N&o tocar ou caminhar sobre o produto
derramado. Eliminar todas as fontes de ignicdo. Evitar
respirar 0s vapores ou névoa. Providenciar ventilacdo
adequada se possivel. Utilizar mascara adequada quando a
ventilagdo for insuficiente.
De acordo com as caracteristicas do local e/ou area e em
razdo da quantidade de produto derramado/vazado medidas
adicionais de emergéncia deverdo ser adotadas sob a
supervisao de profissional capacitado.

Impedir que o produto ou a agua de atendimento a
emerg°ncias atinja cursos dboé
galerias de esgoto. Em caso de derramamento significativo,
conter o produto utilizando material inerte como areia ou terra.
Se for conveniente, utilizar materiais absorventes como
estopas, vermiculita, etc.

Métodos e materiais para contencéo e limpeza

Grandes derramamentos /
vazamentos

Pequenos derramamentos

Conhecer o0s perigos do produto vazado/derramado.
Aproximar-se do local com o vento pelas costas. Estancar o
vazamento se isto puder ser feito com seguranca. Confinar o
produto derramado em um dique longe do ponto de
vazamento para posterior descarte. Remover as embalagens
do local de derramamento. Preferencialmente Utilizar
ferramentas antifaiscantes para recolher o produto. Todos os
equipamentos utilizados no manuseio do produto devem estar
eletricamente aterrados. Absorver o produto com material
inerte seco(areia, vermiculita) colocando 0 mesmo em um
recipiente adequado para posterior descarte i consultar a
secéo 13.

Conter e recolher o material da fuga com materiais
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[/ vazamentos

absorventes e ndo combustiveis, como por exemplo, areia,
terra, vermiculite, diatomite calcinada, etc., num contentor de
desperdicios, de acordo com a regulamentacdo local
aplicavel.

Parar o vazamento se isto puder ser feito com seguranca.
Cobrir o produto derramado com uma lona para evitar a
dispersédo pela acao do vento ou chuva. Utilizar ferramentas
antifaiscantes e equipamentos a prova de explosao
devidamente aterrados para recolher o produto. Colocar o
material recolhido em recipientes secos, limpos e
devidamente identificados. Tampar os recipientes de forma
afrouxada removendo-os do local do derramamento. Evitar a
formagdo de poeiras. Remover as embalagens do local de
derramamento. Caso haja necessidade de descarte do
produto consultar o capitulo 13.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaucdes para um manuseio seguro

Instruges para tratamento
seguro

Precaucdes para um
manuseio seguro

Usar equipamento de protecdo individual. Chuveiros de
emergéncia e lavador de olhos devem ser instalados nos
locais de uso e estocagem.

Utilizar Equipamento de prote¢do individual adequado T vide
secao 8; O manuseio do produto deve ocorrer em locais com
boa ventilagéo natural ou entdo com a presenca de ventilacdo
local exaustora; As instalages elétricas devem estar de
acordo com as normas da série IEC (International Eletrical
Commission) da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) atendendo ao resultado do estudo de classificagédo
de area para o local e ou instalacdo onde o produto sera
manuseado; Utilizar ferramentas antifaiscantes quando
manusear o produto; Em operacdes de transferéncia devem
ser utilizados embalagens metalicas e todos os recipientes
devem estar devidamente aterrados para evitar 0
centelhamento pelo acimulo de energia estatica; Manusear e
utilizar afastado de superficies quentes, faiscas, fogo e outras
fontes de ignicdo. N&o fumar; N&o ingerir. Evitar a inalacio
dos vapores ou fumaga bem como evitar o contato com o0s
olhos, pele e roupas; Comer e beber devem ser proibidos na
area onde o material € manuseado, armazenado e
processado. Os trabalhadores devem lavar as méos antes de
comer, beber e fumar. Retirar a roupa contaminada e
equipamentos de protecdo antes de entrar em areas
destinadas a alimentacdo; Apdés o uso mantenha o produto
em sua embalagem original, hermeticamente fechada;
Embalagens vazias podem ser perigosas e devem ser
corretamente descartadas. N&o reutilizar a embalagem;
Chuveiros de emergéncia e lavador de olhos devem ser
instalados nos locais de uso e  estocagem.
N&o manuseie o produto antes de ter lido e compreendido
todas as precaucbes de seguranca contidas neste
documento.

PAUMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO - GRUPO WEG
Rua Dr. Ulisses Guimaraes, 918 - 09372-050 - Maua - SP - Fone: + 55 (11) 4547-6100
Rodovia Br 280 - Km 50, 6.918 - Bloco A - 89270-000 - Guaramirim - SC - Fone: + 55 (47) 3276-4000
Rua Via VII, 314 1 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE - Fone: + 55 (81) 3512-3000
PULVERLUX S.A. - Grupo WEG - Calle Melian 2983 1 CP 1852 i Parque Ind. Almirante Brown i Burzaco i Pcia

Buenos Aires i Fone +54 (11)4299-8000

EMERGENCIA: +55 0800 117 2020 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

i


mailto:tintas@weg.net
http://www.weg.net/

FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS -

Nome do produto W-CAR POLIESTER T T LARANJA Cddigo 16538403
OLAVARRIA 25119

Ultima revisdo:  17.03.2022

Pagina: 8 de 18

Protecdo contraincéndios

Utilizar somente em locais bem ventilados para evitar
acumulo de vapores em concentracdes explosivas. Todos os
elementos condutores do sistema, em contato com o produto,
devem ser aterrados eletricamente. Manter afastado do calor
e de fontes de ignicdo.Ferramentas que nao produzem
faiscas devem ser utilizadas. N&o fumar.

Condigdes de armazenamento seguro

Substancias a serem
evitadas

Condicdes de
armazenamento seguro

Condi¢cbes adequadas de
armazenagem

Condi¢6es inadequadas de
armazenagem

Materiais a evitar

Manter afastados de agentes oxidantes, solugcbes acidas
fortes e solugBes alcalinas fortes.

As instalagdes elétricas devem estar de acordo com as
normas NEC (National Eletrical Code) ou IEC (International
Eletrical Commission) e/ou ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas). O piso do local de depésito deve ser
impermeavel, ndo combustivel e possuir valas que permitam
0 escoamento para reservatorio de contengdo. Tanques de
estocagem devem ser circundados por diques de contencéo e
ter drenos para o caso de vazamento.

Armazenar o material em areas cobertas, secas, bem
ventiladas e identificadas. Manter ao abrigo da luz solar.
Armazenar em recipiente fechado.

Expor a temperaturas elevadas, sol e chuva. Proximidade de
agentes oxidantes. Proximidade de alimentos. Proximidade
de fontes de calor e ignigéo.

N&o armazenar com materiais explosivos, gases inflamaveis
elou téxicos, substancias oxidantes, corrosivas e materiais
gue possam sofrer combustdo espontanea.

Materiais seguros para embalagem

Materiais de embalagem
recomendados

Materiais de embalagem
que devem ser evitados

Vidro tipo a&mbar.
Embalagem Metalica

Determinados materiais plasticos

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

As informacdes constantes neste capitulo contém orientacdes genéricas. O capitulo 1 deve ser
consultado para qualquer informacao relativa ao uso recomendado deste produto nos
diferentes cendrios possiveis de exposic¢ao.

Medidas de controle de
engenharia

Preferencialmente utilizar o produto em cabine de
aplicagdo adequada. Caso nao seja possivel providenciar
exaustédo/ventilagdo ambiente suficiente para manter a
concentracdo dos agentes indicados nesta secdo abaixo
dos limites de tolerancia (L.T.), caso contrario, utilizar
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equipamento de protecdo respiratéria adequada. Os
controles de engenharia devem manter as concentracdes
de gas/vapor abaixo do LIE - Limite inferior de
explosividade (vide se¢do 9). Utilizar equipamento a
prova de exploséao.

Parametros de Controle

Limites de Exposicdo Ocupacional

Nome No. Cas TLVITWA TLV/STEL TLVITETO Fonte
ACETATO DE BUTILA 123-86-4 50 ppm 150 ppm ACGIH

(0)

SOLVENTE ACETATO | 105-46-4 50 ppm238 150 ppm712 ACGIH

DE SEC-BUTILA (N) mg/m3 mg/m3

MASSA DE REACAO 78 ppm340 150 ppm NR15ACGIH
DE ETILBENZENO mg/m3100 ppm

(100-41-4)50% E
XILENO (1330-20-7)50%

SOLVENTE ACETATO | 111-15-9 5 ppm ACGIH
DE ETIL GLICOL (N)

SOLVENTE 78-83-1 50 ppm ACGIH
ISOBUTANOL

*PPM - partes de vapor ou gas por milhdo de partes de ar contaminado
*MG/m3 - miligramas por metro cubico de ar.

Equipamento de protegéo pessoal necessario

Protecao respiratoria . Caso as concentragdes se situem acima dos limites de
tolerdncia indicados dever4d ser utilizada méscara
apropriada para esta finalidade(méascara semi-facial ou
facial inteira com filtros para vapores organicos e gases

acidos).

Protegéo dos olhos . Usar equipamento ocular hermético para proteger dos
salpicos dos liquidos.

Protecdo do corpo e da . Recomenda-se o uso de avental tipo barbeiro para

pele protecdo de membros superiores, tronco e membros

inferiores caso exista risco de respingos. Caso exista 0
risco de geracgéo de eletricidade estética a roupa devera
ser antiestatica, inclusive o avental.

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Forma . Liquida
Estado da agregacéo :  Liquido
Cor . Laranja
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Odor . Caracteristico
Limite de odor : Na&o aplicavel
pH . Na&o aplicavel
Ponto de fuséo . Dados néo disponiveis.
Ponto de ebulicdo . Dados néo disponiveis.
Ponto de fulgor (Copo . 25°C
aberto)
Taxa de evaporacéao . Dados néo disponiveis.
Ponto de inflamabilidade . Método: Dados néo disponiveis.

Limite superior da exploséo
Dados néo disponiveis.

Limite inferior da exploséao
Dados néo disponiveis.

Presséo de vapor . Dados néo disponiveis.
Densidade : 0,86 -0,96 g/lcm3
Solubilidade(s) : Insolivel em agua
Coeficiente de particdo n- . Dados néo disponiveis.
octanol/dgua

Auto inflamabilidade . Dados néo disponiveis.
Viscosidade, cinematica . 37-42sCF2

(25°C)

Densidade relativa do vapor : Dados n&o disponiveis.

Temperatura de
decomposicao

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade . N&o apresenta reatividade a temperatura ambiente e sob
condi¢des normais de uso.

Estabilidade quimica . Estavel a temperatura ambiente e sob condi¢cdes normais de
uso. Instavel em temperaturas superiores ao ponto de fulgor.

Possibilidade de reagdes . N&o apresenta reatividade a temperatura ambiente e sob
perigosas condi¢des normais de uso.
Nenhuma quando o produto é armazenado, aplicado e
processado corretamente.
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Necessidade de adicionar . Na&o ha necessidade.

aditivos e inibidores
Condic¢bes a evitar . Extremo calor e chama aberta.

Materiais incompativeis . N&o armazenar com materiais explosivos, gases inflamaveis
e/ou toxicos, substancias oxidantes, corrosivas e materiais
que possam sofrer combustéo espontanea.

Materiais plasticos sollUveis em Xileno.

Produtos de decomposi¢cdo : Produz gases nocivos como monoxido de carbono (CO),
perigosos diéxido de carbono (CO2) e 6xidos de nitrogénio (NOX).

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Componentes
ACETATO DE BUTILA (o)

Toxicidade aguda por via : Espécies de teste Ratazana

oral LD50 14.000 mg/kg
Observacdes

Toxicidade aguda por via : Espécies de teste Ratazana

inalatéria LD50 21 mg/l4 h
Observacgoes

Toxicidade aguda por via : Espécies de teste Coelho

cutanea LD50 14.080 mg/kg
Observacgoes

Toxicidade aguda . Espécies de teste Dados néo disponiveis.

(outras vias de LD50

administracéo) CL50
Valor em unidade néo padréo

Corrosaolirritacdo da . Dados néo disponiveis.

pele

Lesdes oculares . Dados néo disponiveis.

graves/irritac&do ocular

Sensibilizacéo : Dados néo disponiveis.

respiratéria ou cutanea

Mutagénese . Dados néo disponiveis.

Carcinogenicidade . Dados néo disponiveis.

Efeitos toxicos para a : Dados néo disponiveis.

reproducéo

Toxicidade para 6rgdos- : Efeitos passageiros sobre orgdo-alvo. Trata-se de efeitos que

alvo especificos (STOT) - alteram uma fung¢é&o humana por um curto periodo de

exposicao Unica exposi¢ao.

Toxicidade para 6rgdos- : Dados néo disponiveis.

alvo especificos (STOT) -
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exposicao repetida

Perigo por aspiracao . Dados néo disponiveis.

SOLVENTE ACETATO DE SEC-BUTILA (N)

Toxicidade aguda por via : Espécies de teste Ratazana
oral LD50 3.200 mg/kg
Observacodes
Toxicidade aguda por via : Espécies de teste Ratazana

inalatoria LD50 4h
Observacodes

Toxicidade aguda por via : Espécies de teste Coelho

cuténea LD50 > 2.000 mg/kg
Observactes

Toxicidade aguda . Espécies de teste Dados né&o disponiveis.

(outras vias de LD50

administracéo) CL50
Valor em unidade néo padréo

Corrosdaol/irritacdo da . Dados néo disponiveis.

pele

Lesdes oculares : Dados néo disponiveis.

graves/irritagdo ocular

Sensibilizagao . Dados néo disponiveis.

respiratoria ou cutanea

Mutagénese . Dados néo disponiveis.

Carcinogenicidade : Dados néo disponiveis.

Efeitos tdéxicos para a . Dados néo disponiveis.

reproducéo

Toxicidade para 6rgaos- : Dados nao disponiveis.

alvo especificos (STOT) -
exposicao Unica

Toxicidade para 6rgaos- : Dados nao disponiveis.
alvo especificos (STOT) -
exposic¢éao repetida

Perigo por aspiracao . Dados néo disponiveis.

MASSA DE REACAO DE ETILBENZENO (100-41-4)50% E XILENO (1330-20-7)50%

Toxicidade aguda por via : Espécies de teste Ratazana
oral LD50 4.300 mg/kg
Observactes

Toxicidade aguda por via : Espécies de teste Ratazana
inalatoria LD50 21,7 mg/l4 h
Observactes
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Toxicidade aguda por via
cuténea

Toxicidade aguda
(outras vias de
administracao)

Corrosdaolirritacdo da
pele

Lesdes oculares
graves/irritag&o ocular

Sensibilizacao
respiratéria ou cutanea

Mutagénese

Carcinogenicidade

Efeitos toxicos para a
reproducéo

Toxicidade para 6rgdos-
alvo especificos (STOT) -
exposicao Unica

Toxicidade para 6rgédos-
alvo especificos (STOT) -
exposicéao repetida

Perigo por aspiracao

Espécies de teste
LD50
Observacodes

Espécies de teste

LD50

CL50

Valor em unidade n&o padréo

Categoria 2

Dados néo disponiveis.
Dados néo disponiveis.
Dados néo disponiveis.
Dados néo disponiveis.
Dados néo disponiveis.

Dados néo disponiveis.

Dados néo disponiveis.

Dados néo disponiveis.

SOLVENTE ACETATO DE ETIL GLICOL (N)

Toxicidade aguda por via
oral

Toxicidade aguda por via
inalatoria

Toxicidade aguda por via
cutanea

Toxicidade aguda
(outras vias de
administracéo)

Corrosaol/irritacdo da
pele

Espécies de teste
LD50
Observacgdes

Espécies de teste
LD50
Observacotes

Espécies de teste
LD50
Observacotes

Espécies de teste

LD50

CL50

Valor em unidade ndo padréo

Dados néo disponiveis.

Coelho
> 1.700 mg/kg
Dados néo disponiveis.

Dados nédo disponiveis.

Ratazana
2.700 mg/kg

Dados néo disponiveis.

Coelho
10.200 mg/kg

Dados né&o disponiveis.

PAUMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO - GRUPO WEG
Rua Dr. Ulisses Guimaraes, 918 - 09372-050 - Maua - SP - Fone: + 55 (11) 4547-6100
Rodovia Br 280 - Km 50, 6.918 - Bloco A - 89270-000 - Guaramirim - SC - Fone: + 55 (47) 3276-4000
Rua Via VII, 314 1 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho - PE - Fone: + 55 (81) 3512-3000
PULVERLUX S.A. - Grupo WEG - Calle Melian 2983 1 CP 1852 i Parque Ind. Almirante Brown i Burzaco i Pcia

Buenos Aires i Fone +54 (11)4299-8000

EMERGENCIA: +55 0800 117 2020 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

5


mailto:tintas@weg.net
http://www.weg.net/

FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS -

Nome do produto W-CAR POLIESTER T T LARANJA Cbdigo 16538403 IiiE!I
) OLAVARRIA 25119
Ultima revisdo: 17.03.2022 Pagina: 14 de 18
Lesbes oculares . Dados néo disponiveis.
graves/irritacao ocular
Sensibilizagéo . Dados néo disponiveis.
respiratéria ou cutanea
Mutagénese . Dados néo disponiveis.
Carcinogenicidade . Dados néo disponiveis.
Efeitos toxicos para a : Que se presume que produza efeito adverso sobre a aptidao
reproducéo ou capacidade reprodutiva ou sobre o desenvolvimento de

seres humanos

Toxicidade para 6rgdos- : Dados nao disponiveis.
alvo especificos (STOT) -

exposi¢ao Unica

Toxicidade para 6rgados- : Dados nao disponiveis.
alvo especificos (STOT) -

exposic¢ao repetida

Perigo por aspiracao : Dados néo disponiveis.

SOLVENTE ISOBUTANOL

Toxicidade aguda por via : Espécies de teste Ratazana
oral LD50 2.460 mg/kg
Observacgdes

Toxicidade aguda por via : Espécies de teste
inalatoria LD50
Observacgotes Dados né&o disponiveis.
Toxicidade aguda por via : Espécies de teste Coelho
cutanea LD50 3.400 mg/kg
Observacgdes
Toxicidade aguda . Espécies de teste Dados néo disponiveis.
(outras vias de LD50
administracéo) CL50
Valor em unidade néo padréo
Corrosaolirritacdo da . Categoria 2
pele
Lesdes oculares . Categoria 2A
graves/irritacdo ocular
Sensibilizacéo : Dados néo disponiveis.
respiratéria ou cutanea
Mutagénese . Dados néo disponiveis.
Carcinogenicidade . Dados néo disponiveis.
Efeitos toxicos para a . Dados néo disponiveis.
reproducéo
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Toxicidade para 6rgdos-
alvo especificos (STOT) -
exposi¢ao Unica

Toxicidade para 6rgdos-
alvo especificos (STOT) -
exposicao repetida

Perigo por aspiracao

i

Efeitos passageiros sobre orgdo-alvo. Trata-se de efeitos que

alteram uma fungé&o humana por um curto periodo de
exposicao.

Dados néo disponiveis.

Dados néo disponiveis.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Estabilidade no solo

Outras observacdes
ecotoxicologicas

Ecotoxicidade

O produto infiltra-se facilmente no solo
Dados néo disponiveis.
Prejudicial para a flora.

Contamina o lencol freatico.
Prejudicial para a fauna.

13. CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos recomendados para destinagéo final

Produto

Residuos

Embalagens utilizadas

Residuos Classe | - Dispor em aterro industrial ou
instalacdo autorizada para reutilizacdo, conforme
legislacéo federal, estadual ou local vigente.

Residuos Classe | - Dispor em aterro industrial ou
instalacdo autorizada para reutilizacdo, conforme
legislacdo federal, estadual ou local vigente.

Embalagens limpas devem ser enviadas para reciclagem.
Embalagens com residuos classe | deverdo ser dispostas em
aterro industrial ou instalacdo autorizada para reutilizacéo,

conforme legislacéo federal, estadual ou local vigente.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre
ONU

Classe derisco

NUmero de Risco

Grupo de embalagem

1263
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