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W20 Marine

La scelta intelligente
per apparecchiature
marine.

WEG produttore di motori elettrici riconosciuto a
livello globale, ha completato il proprio
portafoglio offrendo un ulteriore opzione per
mercato marino. Ora stiamo completando il
nostro portafoglio offrendo un'ulteriore opzione,
con lo stesso elevato livello di eccellenza.

Progettato per apparecchiature ausiliarie non
essenziali in spazi chiusi, il W20 Marine offre una
soluzione elettrica flessibile, supportata dalla
sicurezza di una rete mondiale per mantenere le
vostre operazioni attive ogni volta che ne avete
bisogno e ovunque vi troviate.

A Ce

Multitensione Certificazione Termistore PTC di
marcatura CE serie dalla grandezza
carcassa 63 alla 355
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Elevata affidabilita per applicazioni
sotto il ponte principale

I W20 Marine offre tutta I'affidabilita del marchio WEG, unita al supporto tecnico di una rete
consolidata a livello globale, pronta a mantenere le vostre operazioni in funzione quando e
dove ne avete bisogno, garantendo sicurezza operativa e tranquillita per I'intera vita utile
dell’apparecchiatura.

Applicazioni tipiche

Molla di compressione del
cuscinetto

Sistemi HVAC Pompa
(Caldo, ventilazione
e condizionamento
dell’aria)

Unita di potenza Sistemi ausiliari
idraulica

Copertura Ventola del motore
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Morsettiera ‘ i ‘
i

Accessori per morsettiere

Bullone a
occhiello

Statore avvolto

Scudo terminale

Sistema di tenuta

Cuscinetti e
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Carcassa 63M 7M™ 90S 90L 100L 1120 132S/M
Caratteristiche meccaniche
Marcature/loghi sulla targhetta identificativa CE (conforme alla normativa UE), UKCA (conforme alla normativa del Regno Unito)
Certificazione CE (conforme alla normativa europea), UKCA (conforme alla normativa del Regno Unito)
Montaggio B3T
Carcassa Materiale Alluminio
ado di protezione IP55
Messa a terra Messa a terra singola
Metodo di Freddo TEFC
Ventola Plastica
Copertura ventola Materiale Acciaio
Scudi terminali Alluminio
Foro di drenaggio -
i i 20.000h
6201 6202 6204 6205 6206 6208
6201 6202 6204 6205 6206 6208
Tenuta del cuscinetti AnelloaV
Guarnizioni di tenuta Nessuna
Lubrificazione Nessuno
Morsettiera BMC a 6 poli
Scatola morsettiera Alluminio
Scatola morsettiera ausiliaria Nessuna
Dimensione TXM20x 15+ 1xMI6x15 — TXM25x 15+ 1xMI6x15 2xM32x15
Ingresso cavi Dimensione Nessuno
Dimensione Nessuno
Materiale SAE 1040
Albero M4 M5 M6 M8 M10 M12
Chiavetta Chiavetta tipo C (DIN A)
Livello di vibrazione Classe A
Equilibratura Mezza chiavetta
Targhetta Acciaio inossidabile AlSI 304
203 A (C3 conforme alla norma SO 12944)
Verniciatura RAL 7042
Imballaggio Cartone
Caratteristiche elettricche
Progettazione N
Tensione (50/60 Hz) 230/400//440-460 V a stella (W) / 6 cavi 400//440-460V a stella (W) / 6 cavi
Impregnazione Per immersione
Avvolgimento
Classe di isolamento F (DT 80K)
Fattore di servizio 1,00

Protezione termica

Termistore PTC con intervento a 145 °C

Resistenze anticondensa Nessuna
Cavi volanti Nessuna
Temperatura ambiente

Metodo di avviamento

Avviamento diretto

Notes: | motori sono idonei al funzionamento con un variatore di frequenza in applicazioni con carico a coppia parabolica, limitate a 0,95 x la coppia nominale (Tn).
In condizioni di funzionamento a potenza aumentata (440 \/ a 60 Hz S1// 440 V a 60 Hz S2 60 min // 440 V a 60 Hz S2 30 min), i motori sono idonei al
funzionamento con un variatore di frequenza in applicazioni con carico a coppia parabolica, limitate a 0,90 x la coppia nominale (Tn). Per applicazioni a
coppia costante, contattare WEG.
Opzioni disponibili: grado di protezione IP56 e resistenza anticondensa.
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200M/L | W225S/M | 225S/M | 250S/M |W280S/M | W315S/M | 315S8/M | 315! 355M/L

Caratteristiche meccaniche

CE (conforme alla normativa UE), UKCA (conforme alla normativa del Regno Unito)
CE (conforme alla normativa UE), UKCA (conforme alla normativa del Regno Unito)
Carcassa Ghisa FC-200
Messa a terra singola Messa a terra doppia
Totalmente chiuso raffreddato a ventola (IC411)
Ventilatore Plastica

Copriventola Polimero (plastica) FC-200 ghisa
Materiale
Ghisa FC-200

Tappo di drenaggio Tappo di drenaggio automatico con labirintoa T

Schermato/gioco lato
comando (DE)

: 77-C3 C3
Schermato/gioco lato
comando (NDE)
Cuscinetto DE bloccato con cappello interno
Cuscinetti Bloccaggio Cuscinetto DE bloccato con cappello interno e dotato di rondella ondulata nel cuscinetto NDE ed esterno e dotato_di rondella elicoidale nel
- cuscinetto NDE

Durata dei cuscinetti (| 20.000h
6209 6211 6212 6214
4P/6P/8P 6316 6319 6322

6314
Latonondi | 2 | 6200 6212
amento | 4p/6p/ap 6314 | 6316 6319

Lato di azionamento AnelloaV WSeal
cusc Lato opposto all’azionamento AnelloaV ‘ WSeal
Guarnizioni di tenuta Nessuna
. Tipo di grasso Grasso a base di poliurea
brificazione 5 o T
Nessuno Con ingrassatori nei cuscinetti DE e NDE

morsi a

2xM40 X 15 [ 2xM50 X 15 [ 2xMB3 %15 [ 2xmgox2
Entrée des Foro laterale | Dimensione M20x 1,5
20 5 ] ) [ o [ e [
Tappo in plastica per il trasporto e lo stoccaggio

Albero Foro filettato lato “ Mis M20 M20
ol o (DE) 4P/6P/8P M24

Livello di vibrazione Classe A
Equilibratura Con chiave da 1/2

Acciaio inossidabile AISI 304
203 A (C3 conforme alla norma IS0 12944)

RAL 7042
Nessuna
Cassa
Caratteristiche elettricche
N
Tensione (50/60 Hz) 400//440-460 V a stella (W) / 6 conduttori

Impregnazione Per immersione [ Flusso continuo di resina
Avvolgimento i
= g IE3 et IE4 F (DT 80K)
olamento

Termistore PTC singolo — 150 °C (1 per fase)

+45 °C
-20°C
Avviamento diretto

Notes: | motori sono idonei al funzionamento con un variatore di frequenza in applicazioni con carico a coppia parabolica, limitate a 0,95 x la coppia nominale (Tn).
In condizioni di funzionamento a potenza aumentata (440 V a 60 Hz S1 // 440 VV a 60 Hz S2 60 min // 440 V a 60 Hz S2 30 min), i motori sono idonei al
funzionamento con un variatore di frequenza in applicazioni con carico a coppia parabolica, limitate a 0,90 x la coppia nominale (Tn). Per le grandezze di
carcassa 315 e 355 sono richiesti una spazzola di messa a terra e un cuscinetto isolato. Per applicazioni a coppia costante, contattare WEG.

Opzioni disponibili: grado di protezione IP56 e resistenza anticondensa.
Cuscinetto isolato e spazzola di messa a terra per le grandezze di carcassa 315 e 355.
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| motori di questa serie riportano sulla targhetta identificativa pit gamme di prestazioni, corrispondenti alle diverse
combinazioni di tensione, frequenza e ciclo di funzionamento comunemente utilizzate nel settore marittimo.

W20 Marine - Efficienza premium

50 Hz - IE3 - 400V - S1 60 Hz - IE3 - 460V - S1 60 Hz - 440V - S1 60 Hz - 440V - S2 60min 60 Hz - 440V - S2 30min

o | e | o

1 63M 6,3 0,0002 0,12 0,16 0,12 0,16 0,16 0,22 0,16 0,22 0,17 0,23
2 63M 6,3 0,0002 0,18 0,25 0,18 0,25 0,24 0,32 0,24 0,32 0,25 0,33
3 63M 6,3 0,0002 0,25 0,33 0,25 0,33 0,34 0,46 0,34 0,46 0,35 0,48
4 7M 8,1 0,0004 0,37 0,5 0,37 0,5 0,5 0,68 0,5 0,68 0,53 0,72
5 71M 9 0,0004 0,55 0,75 0,55 0,75 0,74 0,99 0,74 0,99 08 1,08
6 80M 12,2 0,0009 0,75 1 0,75 1 1 1,36 1 1,36 1,05 1,43
7 80M 13,9 0,0011 1,1 1,5 1,1 1,5 1,5 2 1,5 2 1,54 21
8 90S 17,4 0,001 15 2 15 2 2 27 2 27 2,1 2,85
9 90L 214 0,0024 2,2 8 2,2 3 3 4 3 4 3,1 42
10 100L 30,3 0,005 3 4 3 4 41 56 4,1 56 42 57
11 112m 35,8 0,0063 4 55 4 55 54 73 54 73 56 7,6
12 1328/M 56 0,0163 55 75 55 75 74 9,9 74 9,9 77 10,5
13 1328/M 68 0,0218 75 10 75 10 10,1 13,7 10,1 13,7 10,5 14,3
14 160M 110 0,0404 " 15 1 15 14 19 14 19 15,4 20,9
15 160M 120 0,0514 15 20 15 20 19,5 26,5 19,5 26,5 20 27,2
16 160L 135 0,0625 18,5 25 18,5 25 24 32,6 24 32,6 25 34
17 180M 165 0,0919 22 30 22 30 27 37 27 37 28,6 38,9
18 200M/L 230 0,1611 30 40 30 40 37,5 51 37,5 51 39 53
19 200M/L 250 0,1865 37 50 37 50 46 63 46 63 48 65,2
20 225S/M 340 0,2601 45 60 45 60 56 76 56 76 61 83
21 250S/M 415 0,3384 55 75 55 75 68 92,3 68 92,3 72 98
22 W280S/M 520 0,5075 75 100 75 100 90 125 90 125 94,2 128
23 W280S/M 520 0,4568 90 125 90 125 108 147 108 147 113 154
24 W315S/M 745 0,9776 110 150 110 150 129 176 129 176 132 175
25 W315S/M 800 1,1998 132 175 132 175 152 206 152 206 158 215
26 W315S/M 945 1,7331 160 220 160 220 186 252 186 252 192 261
27 3155/M 1.100 2,6937 185 250 185 250 215 292 215 292 222 302
28 315S/M 1.100 2,6937 200 270 200 270 230 315 230 315 240 326
29 315L 1.300 3,4245 250 340 250 340 288 391 288 391 300 400
30 355M/L 1.680 51474 315 430 315 430 362 492 362 492 378 513
31 355M/L 1.820 6,0053 355 480 355 480 415 564 415 564 425 578
IV poli
32 63M 6,1 0,0002 0,12 0,16 0,12 0,16 0,16 0,22 0,16 0,22 0,17 0,23
33 63M 6,2 0,0002 0,18 0,25 0,18 0,25 0,24 0,32 0,24 0,32 0,25 0,33
34 71M 82 0,0007 0,25 0,33 0,25 0,33 0,34 0,46 0,34 0,46 0,35 0,48
35 7M 9 0,0007 0,37 05 0,37 05 0,5 0,68 05 0,68 0,53 0,72
36 80M 11,9 0,0021 0,55 0,75 0,55 0,75 0,74 0,99 0,74 0,99 08 1,08
37 80M 13,5 0,0026 0,75 1 0,75 1 1 1,36 1 1,36 1,05 1,43
38 90S 16,8 0,003 1.1 15 1.1 15 15 2 15 2 1,54 2,1
39 90L 20,9 0,0045 15 2 15 2 2 2,7 2 2,7 2,1 2,85
40 100L 30,5 0,0081 22 3 22 3 3 4 3 4 31 42
4 100L 30,4 0,0081 3 4 3 4 41 56 41 56 42 57
42 112M 38,5 0,0127 4 55 4 bib} 54 73 54 73 56 76
43 1325/M 69 0,037 55 75 55 75 74 9,9 74 9,9 77 10,5
44 132S8/M 75 0,0423 75 10 75 10 10,1 13,7 10,1 13,7 10,5 14,3
45 160M 115 0,1048 11 15 11 15 14 19 14 19 15,4 20,9
46 160L 145 0,1467 15 20 15 20 19,5 26,5 19,5 26,5 20 27,2
47 180M 175 0,174 18,5 25 18,5 25 24 32,6 24 32,6 25 34
48 180L 206,4 0,2088 22 30 22 30 27 37 27 37 28,6 38,9
49 200M/L 256,03 0,3074 30 40 30 40 375 51 375 51 39 53
50 W2255/M 280 0,3743 37 50 37 50 46 63 46 63 48 65,2
51 2255/M 362,46 0,5406 45 60 45 60 56 76 56 76 61 83
52 250S/M 445,42 0,7756 55 75 55 75 68 92,3 68 92,3 72 98
53 W280S/M 5481 1,0791 75 100 75 100 90 125 90 125 94,2 128
54 W280S/M 550 1,0116 90 125 90 125 108 147 108 147 113 154
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W20 Marine - Efficienza premium

50 Hz - IE3 - 400V - S1 60 Hz - IE3 - 460V - S1 60 Hz - 440V - S1 60 Hz - 440V - S2 60min 60 Hz - 440V - S2 30min

W [ e W | w | w | w  w | w | ]

IV poli
55 W3155/M 780 1,909 110 150 110 150 132 175 132 175 138 188
56 W315S/M 829,25 2,4435 132 175 132 175 158 215 158 215 165 224
57 W315S/M 990 3,2835 160 220 160 220 192 261 192 261 200 270
58 315S8/M 1.080 3,997 185 250 185 250 220 300 220 300 230 315
59 315S8/M 1.125 4,3301 200 270 200 270 240 326 240 326 250 340
60 315L 1.310 5,3048 250 340 250 340 288 391 288 391 300 400
61 315L 1.622,59 6,8521 315 430 315 430 345 470 345 470 362 492
62 355M/L 1.840 10,5603 355 480 355 480 415 564 415 564 425 578
VI poli
63 71M 8 0,0008 0,18 0,25 0,18 0,25 0,24 0,32 0,24 0,32 0,25 0,33
64 80M 10 0,0016 0,25 0,33 0,25 0,33 0,34 0,46 0,34 0,46 0,35 0,48
65 80M 12 0,0021 0,37 0,5 0,37 05 0,5 0,68 05 0,68 0,53 0,72
66 90S 16 0,0033 0,55 0,75 0,55 0,75 0,74 0,99 0,74 0,99 08 1,08
67 90S 17 0,0033 0,75 1 0,75 1 1 1,36 1 1,36 1,05 1,43
68 100L 30 0,0081 1.1 15 11 15 15 2 15 2 1,54 2,1
69 112m 37 0,0195 1,5 2 1,5 2 2 2,7 2 2,7 21 2,85
70 1325/M 74 0,0605 22 3 2,2 3 3 4 3 4 31 42
7 1325/M 78 0,0656 3 4 3 4 41 5,6 41 5,6 42 57
72 1325/M 78 0,0656 4 55 4 55 54 73 54 73 56 76
73 160M 115 0,1708 55 75 55 75 6,9 9,38 6,9 9,38 74 9,9
74 160M 119 0,1821 75 10 75 10 9 12,2 9 12,2 93 12,6
75 160L 133 0,1821 11 15 11 15 13,2 18 13,2 18 138 18,8
76 180L 187 0,2854 15 20 15 20 19 26 19 26 19,9 27
77 200M/L 226 0,3477 18,5 25 18,5 25 23 31 23 31 24 32,6
78 200M/L 233 0,2892 22 30 22 30 27,6 37,5 27,6 37,5 28,6 38,9
79 W2255/M 287 0,4209 30 40 30 40 37,5 51 37,5 51 39 53
80 250S/M 470 1,1565 37 50 37 50 46 63 46 63 48 65
81 W280S/M 489 1,1565 45 60 45 60 56 76 56 76 58 79
82 W280S/M 533 1,6749 55 75 55 75 68,5 93 68,5 93 71,47 97,1
83 W315S/M 926 4,2029 75 100 75 100 93,25 125 93,25 125 98 133
84 W315S/M 848 3,3546 90 125 90 125 108 147 108 147 113 154
85 W315S/M 943 4,125 110 150 110 150 132 175 132 175 137 186
86 3155/M 1.095 6,177 132 175 132 175 155 210 155 210 165 224
87 315L 1.235 7,0805 160 220 160 220 168 228 168 228 184 249,9
88 315L 1.364 8,4402 185 250 185 250 194 263 194 263 213 290
89 355M/L 1.405 7,188 200 270 200 270 240 326 240 326 250 340
90 355M/L 1.642 9,7095 250 340 250 340 300 400 300 400 313 425
91 355M/L 1.933 12,894 315 430 315 430 378 513 378 513 394 536
VIl poli
92 160M 100 0,1261 4 55 4 53 5 6,8 5 6,8 54 73
93 160M 118 0,1821 55 75 55 75 6,9 9,38 6,9 9,38 74 9,9
94 160L 142 0,2274 75 10 75 10 8,63 11,73 8,63 1,73 9.2 12,5
95 180L 186 0,2523 11 15 11 15 13,2 18 13,2 18 138 18,8
96 200M/L 253 0,3785 15 20 15 20 16,9 22,9 16,9 22,9 17,7 24
97 W2255/M 262 0,3638 18,5 25 18,5 25 21 28,5 21 28,5 22 30
98 225S/M 325 0,6107 22 30 22 30 27,6 37,5 27,6 37,5 28,6 38,9
99 250S/M 419 0,9228 30 40 30 40 36 49 36 49 37 50
100 W280S/M 480 1,1234 37 50 37 50 44 59,7 44 59,7 46 63
101 W280S/M 532 1,3642 45 60 45 60 54 73 54 73 56 76
102 W315S/M 797 3,107 55 75 55 75 66 90 66 90 69 94
103 W315S/M 878 3,5835 75 100 75 100 86 17 86 17 90 125
104 | W315S/M 984 4,4657 90 125 90 125 103 139 103 139 107,5 146
105 315L 1.218 6,9907 110 150 110 150 115,5 157 115,5 157 126 172
106 355M/L 1.295 8,3444 132 175 132 175 138 188 138 188 151 205
107 355M/L 1.406 9,8944 160 220 160 220 184 249,9 184 2499 191 260
108 355M/L 1.551 11,9611 185 250 185 250 212 288 212 288 222 302
109 355M/L 1.625 12,9945 200 270 200 270 230 315 230 315 240 326
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W20 Marine - Efficienza premium

50 Hz - IE3 - 400V - S1 60 Hz - IE3 - 460V - S1 60 Hz - 440V - §1 60 Hz - 440V - S2 60min 60 Hz - 440V - S2 30min

costruttiva (kgm?)

Il poli
110 W280S/M 520 0,4568 75 100 75 100 90 125 90 125 94,2 128
1m W280S/M 565 0,5414 90 125 90 125 108 147 108 147 13 154
112 W3155/M 815 1,2443 110 150 110 150 132 175 132 175 138 188
113 W3155/M 875 1,4664 132 175 132 175 158 215 158 215 165 224
114 3158/M 1.015 2,2447 160 220 160 220 191 260 191 260 200 270
115 3155/M 1115 2,7685 200 270 200 270 240 326 240 326 250 340
116 315L 1.330 3,5916 250 340 250 340 290 394 290 394 300 400
17 355M/L 1.700 5,2547 315 430 315 430 367 499 367 499 378 513
118 355M/L 1.825 6,0053 355 480 355 480 415 565 415 565 425 578
IV poli
119 W280S/M 560 1,0757 75 100 75 100 90 125 90 125 94,2 128
120 W280S/M 595 1,2102 90 125 90 125 108 147 108 147 113 154
121 W3155/M 890 2,5962 110 150 110 150 132 175 132 175 138 188
122 W3155/M 925 2,8253 132 175 132 175 158 215 158 215 165 224
123 3155/M 1.115 4,2191 160 220 160 220 191 260 191 260 200 270
124 3155/M 1.255 5,3294 200 270 200 270 240 326 240 326 250 340
125 315L 1.365 5,6364 250 340 250 340 288 391 288 391 300 400
126 315L 1.505 6,8521 315 430 315 430 345 470 345 470 362 492
127 355M/L 1.930 11,0972 355 480 355 480 415 565 415 565 425 578
VI poli
128 W3155/M 836 3,24019 75 100 75 100 94,2 128 94,2 128 101 137
129 W3155/M 895 3,71376 90 125 90 125 13 154 13 154 122 166
130 W3155/M 1.002 4,61658 110 150 110 150 138 188 138 188 150 200
131 315L 1.196 6,58611 132 175 132 175 165 224 165 224 172 234
132 315L 1.336 8,13117 160 220 160 220 200 270 200 270 208 283
133 355M/L 1.566 8,91495 200 270 200 270 250 340 250 340 270 365
134 355M/L 1.790 11,23761 250 340 250 340 300 400 300 400 313 425
135 355M/L 1.955 12,95232 315 430 315 430 378 513 378 513 394 536
VIl poli
136 W315S/M 878 35,835 75 100 75 100 86 17 86 117 90 125
137 W315S/M 984 44,657 90 125 90 125 103 139 103 139 108 147
138 315L 1.218 7,006 110 150 110 150 127 173 127 173 132 175
139 355M/L 1.295 83,444 132 175 132 175 145 197 145 197 151 205
140 355M/L 1.406 98,944 160 220 160 220 182 247 182 247 190 258
141 355M/L 1.625 129,945 200 270 200 270 228 310 228 310 238 323
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W20 Marine - Efficienza Premium - 50 Hz - IE3 - 400 V - S1

o Coppiaa | Corrente Coppia oo ) Tempo di rotore . — - : :
unip | POtENZA | o | PiENO arotore arotore massima | nerzia J bloccato Rumorosita | Velocita Corrente a
carico bloccato bloccato Th/Tn (kgm?) | ammissibile (s) nominale Fattore di potenza | pieno carico
KW | HP (kgfm) 1/In T/Tn (giri/min) 75 In (A)
Il poli
1 (0,12(0,16 63M 0,04 58 72 7,0 0,0002 34 175 6,3 75 2.885 [46,9|56,2|60,8| 0,37 | 0,45 | 0,52 0,55
2 10,18|0,25 63M 0,06 54 4,6 4,6 0,0002 24 53 6,3 75 2.845 (5496311659 0,44 | 0,55 | 0,64 0,62
3 [0,25(0,33 63M 0,09 47 3,1 31 0,0002 20 44 6,3 75 2.780 |62,5(68,4(69,7| 0,54 | 0,67 | 0,76 0,68
4 1037(05 7™M 0,13 6,2 29 33 0,0004 20 44 8,1 80 2.860 |[66,9|72,5|73,8| 057 | 0,7 0,79 0,92
5 1055(0,75 7™M 0,19 6,7 35 35 0,0004 20 44 9 80 2.840 |(735|77,5|77,8| 0,61 | 0,74 | 0,82 1,24
6 |075] 1 80M 0,25 6,9 2,6 33 0,0009 12 26 12,2 80 2.890 |[76,2|79,7|80,7| 0,61 | 0,74 | 0,82 1,64
7 111]15 80M 0,37 74 2,8 3,6 0,0011 8 18 13,9 80 2.890 (80,1(82,7|82,7| 0,62 | 0,75 | 0,83 2,31
8 |15]| 2 90S 0,5 8,7 37 38 0,001 12 26 17,4 80 2.895 |[83,6/84,2|84,2| 065 | 08 0,83 31
9 122| 3 90L 0,74 9,8 44 42 0,0024 12 26 21,4 80 2910 (84,0(859|859( 0,71 | 0,82 | 0,87 4,25
10| 3 4 100L 1,00 9,7 3,0 42 0,005 10 22 30,3 85 2930 (853|87,0/871| 0,75 | 0,85 | 0,89 5,59
11| 4 |55 112m 1,33 10,0 31 4,0 0,0063 8 18 35,8 85 2935 |(87,3(88,1(881| 08 | 087 | 0,91 72
12 |55(75 132S5/M 1,82 10,5 35 4,0 0,0163 16 35 56 83 2945 |87,4/889(89,2| 0,82 | 0,88 | 0,91 9,78
1375|110 132S/M 2,48 10,4 37 39 0,0218 23 51 68 83 2.940 (89,5/90,1|90,1| 0,85 | 09 | 0,92 13,1
14|11 | 15 160M 3,63 72 2,7 32 0,0404 8 18 110 67 2950 [89,8/908|91,2| 0,69 | 0,79 | 0,85 20,48
15| 15| 20 160M 4,96 78 2,7 3,6 0,0514 8 18 120 67 2945 (908(91,8|91,9( 0,7 | 0,81 | 0,86 27,39
16 |18,5| 25 160L 6,11 8,7 3,8 41 0,0625 8 18 135 67 2950 [91,1(92,2|924| 068 | 0,79 | 0,85 34,0
17 | 22 | 30 180M 7,24 78 22 34 0,0919 6 13 165 67 2960 |(91,3(92,4(92,7| 0,71 | 0,81 | 0,86 39,83
18 | 30 | 40 200M/L 9,87 6,9 2,8 3,2 0,1611 12 26 230 72 2960 (92,0(93,2(933| 0,71 | 0,81 | 0,85 54,6
19 | 37 | 50 200M/L 12,18 7.2 31 29 0,1865 8 18 250 72 2958 [925(93,4(937| 0,72 | 0,82 | 0,86 66,27
20 | 45 | 60 2255/M 14,78 78 29 33 0,2601 8 18 340 74 2965 [92,1/93,3|94,0( 0,71 | 0,80 | 0,85 81,29
21 | 55 | 75 2505/M 18,07 7,7 29 3,2 0,3384 12 26 415 74 2.965 [92,6/93,6/94,3( 0,73 | 0,82 | 0,85 99,04
22 | 75 | 100 | W280S/M 24,65 76 29 29 0,5075 14 31 520 74 2.963 [93,7(943|94,7| 0,81 | 0,87 | 0,89 128,44
23 | 90 | 125| W280S/M 29,61 7,6 3,0 3,1 0,4568 20 44 520 74 2.960 [93,9(94,6|950( 0,77 | 0,84 | 0,87 157,17
24 (110 [ 150 | W315S/M 36,07 7,0 1,8 2,6 0,9776 26 57 745 7 2970 [93,8(94,6|952| 0,78 | 0,85 | 0,87 191,7
25 | 132 175| W3155/M 43,22 7,0 2,0 2,7 1,1998 21 46 800 7 2975 |94,4(952(954| 08 | 0,86 | 0,88 226,95
26 | 160 | 220 | W315S/M 52,38 8,6 20 2,6 1,7331 19 42 945 7 2975 |94,7(953(956| 0,84 | 0,88 09 268,41
27 | 185|250 | 3155/M 60,49 74 2,3 29 2,6937 30 66 1.100 77 2979 |955(957(957| 0,81 | 0,87 | 0,89 313,51
28 | 200 | 270 3155/M 65,28 75 2,3 2,6 2,6937 26 57 1.100 7 2984 [954(958|958| 0,81 | 0,87 | 0,89 338,57
29 | 250 | 340 315L 81,6 75 2,5 2,4 3,4245 20 44 1.300 78 2.984 [95,0(958|958| 0,82 | 0,86 | 0,89 423,22
30 | 315 430 355M/L 102,78 79 2,5 25 5,1474 30 66 1.680 80 2985 [955/958|958| 0,84 | 0,89 | 09 527,33
31 | 355 | 480 355M/L 115,72 8,7 2,7 3,0 6,0053 25 55 1.820 80 2.988 [953958|958( 0,81 [ 0,87 | 0,89 600,97
IV poli
32 (0,12]0,16 63M 0,08 35 2,6 2,8 0,0002 36 79 6,1 75 1395 |52,5/60,3|64,8| 0,39 | 0,49 | 0,59 0,45
33 (0,18]0,25 63M 0,13 3,7 29 2,6 0,0002 28 62 6,2 75 1370 |49,7|582|69,9| 0,39 | 0,49 | 06 0,62
34 (0,25(0,33 71M 0,17 49 24 29 0,0007 28 62 82 75 1420 |66,7|72,2|735| 0,45 | 0,58 | 0,68 0,72
351(037] 05 7™ 0,26 5,0 2,6 2,7 0,0007 28 62 9 75 1.405 |73,6|77,0{77,3| 0,49 | 0,63 | 0,73 0,95
36 0,55(0,75 80M 0,37 6,3 31 33 0,0021 24 53 11,9 75 1.435 |[76,5/80,0/80,8( 0,52 | 0,66 | 0,75 1,31
37 [0,75] 1 80M 0,51 6,4 29 3,2 0,0026 20 44 13,5 75 1430 |[79,8/82,1)825| 056 | 0,7 0,78 1,68
381115 90S 0,75 6,8 34 35 0,003 22 48 16,8 75 1.435 (825 84 |84,1| 0,52 | 0,67 | 0,76 2,48
3915 2 90L 1,01 74 39 39 0,0045 16 35 20,9 75 1.440 83 | 85 |853| 0,54 | 0,68 | 0,77 33
40 [ 22| 3 100L 1,48 8,4 3,9 41 0,0081 16 35 30,5 78 1.450 |[86,2|86,7|86,7| 0,56 | 0,7 0,78 47
4 3 4 100L 2,02 78 4 3,9 0,0081 16 35 30,4 78 1.445 85 [86,6|87,7| 0,54 | 0,68 | 0,77 6,41
42 | 4 |55 112M 2,68 8,2 41 43 0,0127 12 26 38,5 78 1.455 |86,8(88,2(886| 0,54 | 0,67 | 0,76 8,57
43 | 55|75 1328/M 3,67 8,6 35 35 0,037 24 53 69 83 1.460 |89,6(/89,6(896/| 0,67 | 0,78 | 0,83 10,7
44 [ 75| 10 132S8/M 4,99 9,1 43 39 0,0423 12 26 75 83 1.465 |90,1|90,4(90,4| 0,64 | 0,75 | 0,81 14,8
45 [ 11| 15 160M 7,26 6,9 2,5 34 0,1048 8 18 115 59 1.475 |90,1| 91 [91,4| 0,64 | 0,75 | 0,82 21,18
46 | 15 | 20 160L 9,91 71 2,6 34 0,1467 8 18 145 59 1475 |91,3| 92 [92,1| 0,67 | 0,78 | 0,84 27,99
47 (18,5 25 180M 12,22 6,7 2,6 32 0,174 8 18 175 62 1.475 92 |92,5/92,6| 0,67 | 0,78 | 0,83 34,74
48 | 22 | 30 180L 14,53 75 3,5 37 0,2088 8 18 206,4 62 1.475 |91,91928| 93 | 0,63 | 0,75 | 0,82 41,64
49 | 30 | 40 200M/L 19,74 72 2,6 31 0,3074 8 18 256,03 63 1.480 [93,293,6(936| 0,68 | 0,79 | 0,84 55,07
50 | 37 | 50 | W2255/M 24,38 78 2,8 31 0,3743 8 18 280 63 1.478 |93,1193,8/939| 0,67 | 0,78 | 0,83 68,52
51 | 45 | 60 225S/M 29,61 73 3 33 0,5406 19 42 362,46 64 1.480 93 | 94 |94,2]| 0,68 | 0,78 | 0,83 83,07
52 | 55| 75 250S/M 36,07 76 29 32 0,7756 12 26 445,42 64 1.485 |93,6/94,3/946| 0,68 | 0,78 | 0,83 101,11
53 | 75 [ 100 | W280S/M 49,29 79 2,8 29 1,0791 15 33 548,1 64 1482 |94,4]1 95| 95| 0,73 | 0,82 | 0,85 134,06
54 | 90 | 125| W280S/M 59,07 78 33 35 1,0116 16 35 550 64 1.484 |94,31951(952| 0,67 | 0,77 | 0,82 166,41
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W20 Marine - Efficienza Premium - 50 Hz - IE3 - 400 V - S1

Coppia a | Corrente | Coppia . Tempo di rotore
it Potenza arotore | arotore - Inerzia J IJI_ocpa_to Peso | Rumorosita | Velocita Corrente a
bloccato To/T (kgm?) ammissibile (s) (ko) dB (A) | nominale pieno carico
KW | HP Win | T/Tn (giri/min) 75 [ 100 | 50 [ 75 | 100 In (A)
IV poli
55 | 110 | 150 | W3155/M | 72,15 6,8 22 2,6 1,909 12 26 780 7 1485 |[945| 95 | 954 | 067 | 0,77 | 0,82 202,96
56 | 132 | 175 | W3155/M | 86,58 7 2,3 2 2,4435 17 37 829,25 il 1.485 95 | 956|956 | 0,7 | 0,78 | 0,82 243,04
57 | 160 | 220 | W315S/M | 104,94 8 2,4 25 3,2835 14 31 990 vl 1.485 953|957 (958|071 08 | 083 290,44
58 | 185 | 250 | 315S/M 1211 75 2,7 2,7 3,997 25 55 1.080 7 1.488 955959 (959|072 081|085 327,58
59 | 200 | 270 | 315S/M | 130,74 7,7 2,7 2,8 4,3301 24 53 1.125 71 1.490 953 | 96 96 | 0,74 | 0,82 | 0,86 349,65
60 | 250 | 340 315L 163,42 74 2,8 2,6 5,3048 21 46 1.310 73 1.490 95,8 | 96 9 |0,72| 081|085 437,07
61 315 | 430 315L 205,91 8,3 31 2,8 6,8521 17 37 1.622,59 73 1.490 959 [ 96 9 | 0,74 | 0,82 | 0,86 550,71
62 | 355 | 480 | 355M/L | 2319 71 23 23 10,5603 25 55 1.840 78 1491 (953 | 96 | 96 | 0,71 | 0,8 | 0,84 635,41
VI poli
63 | 0,18 | 0,25 7iMm 0,19 35 2,1 2,2 0,0008 47 103 8 75 930 539 | 61,3 | 639 | 0,42 | 0,54 | 0,64 0,64
64 | 025|033 80M 0,26 41 2,4 2,7 0,0016 53 17 10 75 950 59,3 | 66,5 | 686 | 04 | 051 | 0,61 0,86
65 | 037 | 05 80M 0,38 41 2,2 24 0,0021 51 112 12 75 940 67,8 | 72,4 | 73,5 | 0,45 | 0,58 | 0,68 1,07
66 | 0,55 | 0,75 90S 0,56 48 2,2 25 0,0033 60 132 16 75 950 755|772 (772|044 | 057 | 0,67 1,53
67 | 0,75 1 90S 0,78 45 23 2,2 0,0033 32 70 17 75 935 749 | 778 | 789 | 0,46 | 0,6 | 0,69 1,99
68 1,1 15 100L 1,12 7 3,5 33 0,0081 40 88 30 80 960 80,7 | 81 81 | 056 | 0,69 | 0,77 2,55
69 [ 15| 2 112M 1,51 6,2 28 32 0,0195 40 88 37 7 965 82 | 825|825 045|058 | 068 3,86
70 | 22 3 1328/M 2,19 9,7 3 35 0,0605 48 106 74 83 979 84 | 843|843 | 064|075 0,81 4,65
vl 3 4 132S/M 2,99 9,6 3 3,4 0,0656 44 97 78 83 978 85,2 | 85,6 | 85,6 | 0,65 | 0,76 | 0,82 6,17
72 4 55 | 1325/M 3,99 10,1 39 3,8 0,0656 20 44 78 83 977 86,7 | 86,8 | 86,8 | 0,62 | 0,74 | 0,8 8,31
73 55 | 75 160M 5,45 79 2,1 2,8 0,1708 14 31 115 59 983 88 88 88 | 063 | 0,76 | 0,82 11,0
74 75 10 160M 7,45 74 2,0 26 0,1821 10 22 119 59 980 89,1 | 89,1 (891067079084 14,5
75 1 15 160L 10,98 78 21 28 0,1821 6 13 133 59 976 90,3 |1 90,3 | 90,3 | 0,67 | 0,78 | 0,84 21,4
76 15 20 180L 14,94 8,0 25 32 0,2854 12 26 187 64 978 90,5911 1912059 | 0,72 | 0,79 30,1
77 [ 185 | 25 | 200M/L | 18,39 55 2,0 25 0,3477 29 64 226 64 980 909 | 91,7 | 91,7 | 0,52 | 0,65 | 0,73 39,9
78 22 30 200M/L 21,91 5,6 2,0 2,4 0,2892 20 44 233 64 978 91,2 1921 | 922 | 0,54 | 0,67 | 0,75 459
79 30 40 | W225S/M | 29,82 6,1 2,1 2,5 0,4209 32 70 287 64 980 9231929 (929|058 | 07 | 076 61,3
80 37 50 250S/M 36,59 7,7 2,6 3,2 1,1565 14 31 470 64 985 929933 (933|066 | 0,77 | 0,82 69,8
81 45 60 | W280S/M | 44,63 73 2,1 29 1,1565 15 33 489 64 982 93,7 |1 93,7 | 93,7 | 0,65 | 0,77 | 0,82 84,5
82 55 75 | W280S/M | 54,44 8,0 2,6 33 1,6749 12 26 533 64 984 93,7 | 94 | 941|062 | 074| 08 105
83 75 | 100 | W315S/M | 73,79 7,0 2,1 25 4,2029 18 40 926 68 990 94,2 |1 946 | 946 | 064 | 0,75 | 08 143
84 90 | 125 | W3155/M | 88,72 7,0 2,1 2,4 3,3546 19 42 848 68 988 94,7 1949|949 072| 08 | 0,83 165
85 | 110 | 150 | W3155/M | 108,33 6,9 2,1 23 4,1250 18 40 943 68 989 95,1 | 951 [ 951 | 0,69 | 0,79 | 0,82 204
86 | 132 | 175 | 315S/M 130,00 57 1,8 2,1 6,1770 36 79 1.095 68 989 954 | 954 | 954|071 | 08 | 0,83 241
87 | 160 | 220 315L 157,26 6,7 2,2 23 7,0805 25 55 1.235 68 991 949 | 955 | 956 | 0,69 | 0,79 | 0,83 291
88 | 185 | 250 315L 182,01 6,6 2,2 2,4 8,4402 28 62 1.364 68 990 952 | 95,7 | 95,7 | 0,68 | 0,78 | 0,82 340
89 | 200 | 270 | 355M/L | 196,37 513) 1,7 2,2 7,1880 39 86 1.405 73 992 94,2 | 952 | 958 | 0,61 | 0,72 | 0,77 391
90 | 250 | 340 | 355M/L | 24522 6,0 2,0 2,4 9,7095 32 70 1.642 73 993 94,4 | 954 1958 | 06 | 0,71 0,77 489
91 315 | 430 | 355M/L | 308,66 6,9 2,3 2,6 12,8940 28 62 1.933 73 994 94,2 1953 (958 | 06 | 0,72 0,77 616
VIl poli
92 4 5,5 160M 5,31 6,4 16 25 0,1261 14 31 100 59 734 81,4 838|848 | 052|066 0,74 9,2
93 55 | 75 160M 7,31 6,5 18 2,6 0,1821 12 26 118 59 733 836 | 855 | 86,2 | 0,52 | 0,65 | 0,74 12,5
94 [ 75| 10 160L 9,99 6,3 1,7 25 0,2274 10 22 142 59 731 86,7 | 87,3 | 87,3 | 0,54 | 0,68 | 0,76 16,3
95 1 15 180L 14,68 6,3 1,9 2,6 0,2523 16 35 186 63 730 87,4 | 88,4 | 886 | 0,51 | 0,64 | 0,73 24,6
96 15 20 200M/L 19,88 47 1,9 2,2 0,3785 38 84 253 64 735 879|892 (896|048 | 06 | 068 35,5
97 | 185 | 25 | W2255/M | 24,75 41 1,9 2 0,3638 52 114 262 64 728 89,5901 (90,1048 | 06 | 067 44,2
98 22 30 2255/M 29,23 6,3 1,8 2,2 0,6107 21 46 325 64 733 89,5905 | 90,6 | 0,53 | 0,66 | 0,73 48
99 30 40 2508/M 39,76 58 1,8 2,3 0,9228 18 40 419 64 735 90,7 |1 91,2 | 91,3 | 0,56 | 0,69 | 0,75 63,2
100 | 37 50 | W280S/M | 49,17 6 17 2,3 1,1234 17 37 480 64 733 91,4 (91,7918 | 057 | 07 | 0,76 76,6
101 45 60 | W280S/M | 59,63 6,5 2 2,6 1,3642 14 31 532 64 735 91,2 (91,8922 | 053|066 | 0,74 95,2
102 | 65 | 75 | W3155/M | 722 58 17 22 3,107 31 68 797 59 742 933 (937 (937|058 | 07 [ 0,75 113
103 | 75 | 100 | W315S/M | 98,72 58 1,7 2,1 3,5835 24 53 878 59 740 93,1931 |931|058]| 07 | 0,75 155
104 | 90 | 125 | W3155/M | 118,3 6,2 1,8 2,2 4,4657 24 53 984 59 741 93,4 (934|934 06 | 0,71 | 0,76 183
105 | 110 | 150 315L 144,98 52 1,6 18 6,9907 42 92 1.218 68 739 93,7 1937|937 | 068|077 | 08 212
106 | 132 | 175 | 355M/L | 173,27 54 1,3 1,9 8,3444 32 70 1.295 70 742 94 94 94 | 0,66 | 0,75 | 0,79 257
107 | 160 | 220 | 355M/L | 209,74 6,2 1,6 2,2 9,8944 27 59 1.406 70 743 93,8943 | 943|059 | 0,71 | 0,76 322
108 | 185 | 250 | 355M/L | 242,19 6,6 18 24 11,9611 27 59 1.551 70 744 941|945 | 945 0,59 | 0,71 | 0,76 372
109 | 200 | 270 | 355M/L | 261,83 6,6 18 23 12,9945 28 62 1.625 70 744 94,3 | 946 | 946 | 061 | 0,72 | 0,77 396
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Tempo di rotore

Coppia a | Corrente | Coppia

Potenza Carcassa piepo arotore mcafsps'i)rir?a Inerzia J blloct.:ap Rumorosita | Velocita Corrente a
carico | bloccato | bloccato | "o | (kgm?) ammissibile () dB (A) nominale pieno carico
KW [ HP (kgfm) TVTn (giri/min) 75 [ 100 | 50 | 75 [ 100 In (A)
Il poli
110 | 75 | 100 | W280S/M | 24,64 8,3 3,2 3,4 0,4568 32 70 520 74 2.965 93,9 | 94,7 | 956 | 0,76 | 0,84 | 0,87 130,16
111 90 | 125 | W280S/M | 29,52 8,8 3,4 3,4 0,5414 20 44 565 74 2.970 9421 95 [958 0,78 | 0,85 | 0,88 154,09
112 | 110 | 150 [ W3155/M | 35,98 8,1 2,4 3 1,2443 20 44 815 77 2.978 94 95 96 | 0,78 | 0,85 | 0,88 187,94
113 | 132 | 175 | W315S/M | 43,19 78 2,2 29 1,4664 23 51 875 77 2977 947 |1 955 | 96,2 | 0,8 | 0,87 | 0,89 222,53
114 | 160 | 220 | 315S/M 52,24 7 2,1 2,7 2,2447 37 81 1.015 77 2.983 951958 | 96,3 | 0,8 | 0,87 | 0,88 272,51
115 | 200 | 270 | 315S/M 65,24 8,5 2,4 33 2,7685 23 51 1.115 77 2.986 95 959|965 (078|085 0,88 339,94
116 | 250 | 340 315L 81,55 8,8 29 3,2 3,5916 18 40 1.330 78 2.986 95,1 | 96,1 | 96,5 | 0,79 | 0,86 | 0,89 420,15
117 | 315 | 430 | 355M/L 102,78 7,6 2,4 2,4 5,2547 31 68 1.700 80 2.985 954 | 96 | 965|082 087|089 529,39
118 | 355 | 480 | 355M/L 115,72 8,7 2,7 3 6,0053 23 51 1.825 80 2.988 953 | 96 | 96,5 | 0,81 | 0,87 | 0,89 596,61
IV poli
119 | 75 | 100 | W280S/M | 49,19 8 3,4 B315) 1,0757 31 68 560 64 1.485 95 [ 956 | 96 | 069 (079|083 135,86
120 | 90 | 125 | W280S/M | 59,03 79 3,6 3,6 1,2102 16 35 595 64 1.485 95,1 | 957 | 96,1 | 0,64 | 0,76 | 0,81 166,88
121 | 110 | 150 | W3155/M 72 7,7 2,7 3 2,5962 16 35 890 il 1.488 952 | 958 | 96,3 | 0,66 | 0,77 | 0,82 201,06
122 | 132 | 175 | W3155/M 86,4 8 29 31 2,8253 17 37 925 il 1.488 953|959 | 96,4 | 0,66 | 0,76 | 0,82 241,03
123 | 160 | 220 | 315S/M 104,45 78 3 3] 4,2191 33 73 1.115 il 1.492 95,5 | 96,2 | 96,6 | 0,73 | 0,82 | 0,86 277,99
124 | 200 | 270 | 315S/M 130,65 7,7 3 2,8 5,3294 29 64 1.255 7 1.491 95,8 | 96,4 | 96,7 | 0,76 | 0,84 | 0,87 343,13
125 | 250 | 340 315L 163,53 6,9 2,6 2,6 5,6364 26 57 1.365 73 1.489 96,1 | 96,6 | 96,7 | 0,75 | 0,83 | 0,86 428,92
126 | 315 | 430 315L 205,91 79 31 2,8 6,8521 18 40 1.505 73 1.490 96 | 96,5 96,7 | 0,74 | 0,83 | 0,86 546,72
127 | 355 | 480 | 355M/L | 231,75 7,5 29 29 11,0972 20 44 1.930 78 1.492 953|962 | 96,7 | 0,72 | 0,8 | 0,84 630,81
VI poli
128 | 75 | 100 | W315S8/M | 73,71 7,7 2,4 2,7 3,24019 23 51 836 65 991 94,6 | 952 | 954 | 0,64 | 0,75 | 0,8 142
129 | 90 | 125 | W3155/M | 88,46 78 2,5 2,8 3,71376 20 44 895 65 991 94,7 1 953 | 956 | 0,6 | 0,72 | 0,78 174
130 | 110 | 150 | W3155/M | 108,22 8,1 2,5 2,7 4,61658 19 42 1.002 65 990 95,11 955 | 958 | 0,65 | 0,76 | 0,81 205
131 | 132 | 175 315L 129,47 7,6 2,6 2,8 6,58611 32 70 1.196 68 993 9451955 | 96 06 | 072|079 251
132 | 160 | 220 315L 156,94 7,7 2,7 29 8,13117 30 66 1.336 68 993 949 | 957 | 96,2 | 0,61 | 0,73 | 0,79 304
133 | 200 | 270 | 355M/L 195,98 6 2 25 8,91495 46 101 1.566 73 994 9441955 | 963|058 | 07 | 0,76 394
134 | 250 | 340 | 355M/L | 24522 59 2 2,4 11,23761 47 103 1.790 73 993 948|958 | 96,5 | 0,62 | 0,73 | 0,78 479
135 | 315 | 430 | 355M/L 309,28 5,6 1,9 2,2 12,95232 40 88 1.955 73 992 95 | 959 | 96,6 | 0,63 | 0,74 | 0,78 603
VI poli
136 | 75 | 100 | W315S/M | 98,45 59 1,7 2,1 3,5835 19 42 878 59 742 93,7 | 941 | 942|058 | 0,7 | 0,75 205
137 | 90 | 125 | W315S/M | 118,3 6,2 1,9 2,3 4,4657 32 70 984 59 4 94 | 943|944 | 06 | 0,71 | 0,76 251
138 | 110 | 150 315L 144,2 72 23 2,8 7,006 30 66 1.218 68 743 93,4 | 945 | 947 | 0,54 | 0,67 | 0,73 304
139 | 132 | 175 | 355M/L 173,27 54 1,3 1,9 8,3444 62 136 1.295 70 742 941 | 94,7 | 949 | 0,66 | 0,75 | 0,79 351
140 | 160 | 220 | 355M/L | 209,74 6,2 1,6 2,2 9,8944 46 101 1.406 70 743 93,8 (948 | 951|059 | 0,71 | 0,76 394
141 | 200 | 270 | 355M/L 261,83 6,6 1,8 2,3 12,9945 40 88 1.625 70 744 94,3 1 952 | 954 | 0,61 | 0,72 | 0,77 603

W20 Marine - Efficienza Premium - 60 Hz - IE3 - 460 V - S1

Coppia a | Corrente | Coppia Tempo di rotore

it Potenza P pieno | arotore | arotore n? ;’;‘;ﬁ A Inerzia J bloccato Rumorosita | Velocita Corrente a
carico | bloccato | bloccato | " | (kgm?) ammissibile (s) dB (A) nominale Fattore di potenza | pieno carico
(kgfm) 1l/In TI/Tn (giri/min) In (A)
Il poli
1 0,12 | 0,16 63M 0,03 71 9,0 9,1 0,0002 28 62 6,3 56 3.490 47,8 | 57,2 | 62,0 | 0,34 | 0,42 | 0,49 0,50
2 0,18 | 0,25 63M 0,05 6,5 6,1 6,1 0,0002 20 44 6,3 56 3.460 56,0 | 64,4 | 656 | 0,41 | 0,51 | 0,60 0,57
3 0,25 | 0,33 63M 0,07 57 43 41 0,0002 20 44 6,3 56 3.405 63,9 | 69,5 | 69,5 | 0,50 | 0,63 | 0,72 0,63
4 0,37 | 05 7M 0,10 7,6 39 43 0,0004 16 35 8,1 61 3.475 67,6 | 734 | 73,4 | 0,54 | 0,66 | 0,75 0,84
5 |055]|075 71M 0,15 8,1 46 44 0,0004 20 44 9 61 3460 | 742|768 | 768|058 071|079 1,14
6 0,75 1 80M 0,21 8,3 29 42 0,0009 8 18 12,2 65 3.500 770|770 (770057 | 0,71 | 0,79 1,55
7 11 1,5 80M 0,31 9,0 3,4 45 0,0011 8 18 13,9 65 3.500 80,9 | 84,0 | 84,0 | 0,59 | 0,72 | 0,81 2,03
8 15 2 90S 0,42 10,8 43 44 0,001 12 26 17,4 65 3.505 82,2 | 850 | 855|065 | 0,77 | 0,83 2,65
9 2,2 3] 90L 0,61 11,9 52 49 0,0024 12 26 214 65 3.520 84,3 | 86,5 | 86,5 | 0,70 | 0,80 | 0,86 3,71
10 3 4 100L 0,83 11,9 35 51 0,005 10 22 30,3 78 3.535 852|875 (885|073 083|088 4,83
1 4 55 112M 1,10 12,0 3,5 4,7 0,0063 8 18 35,8 78 3.540 873|885 | 885|078 | 0,86 | 0,90 6,30
12 55| 75 1328/M 1,51 12,2 39 46 0,0163 16 35 56 78 3.550 87,2893 | 895|081 087|090 8,57
13 | 75 | 10 1328/M 2,06 12,2 41 44 0,0218 23 51 68 78 3.545 | 89,3 |902 902|084 090 | 092 11,3
14 1 15 160M 3,01 9,0 31 338 0,0404 12 26 110 72 3.555 89,2 1909 | 91,0 | 0,64 | 0,76 | 0,82 18,5
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W20 Marine - Efficienza Premium - 60 Hz - IE3 - 460 V - S1

. Coppiaa | Corrente | Coppia Coppia ; Tempo di rotore n — : _ _
#rif clenze Carcassa | PO AENE massima IEand - TTEATEE) Velo_cna (_:orrente_ a
carico | bloccato | bloccato | " (kgm2) dB (A) nominale Fattore di potenza | pieno carico
KW | HP (kgfm) TVTn (giri/min) 75 | 100 In (A)

Il poli
15 15 20 160M 411 9,2 &3 42 0,0514 8 18 120 72 3.555 90,5 ( 91,0 | 91,0 | 0,66 | 0,78 | 0,84 246
16 | 185 | 25 160L 5,06 9,8 4,0 47 0,0625 9 20 135 72 3.560 90,9 [ 91,7 | 91,7 | 0,64 | 0,76 | 0,83 30,5
17 22 30 180M 6,01 9,1 28 4,0 0,0919 8 18 165 72 3.566 91,3 (91,7 | 91,7 | 0,67 | 0,78 | 0,83 36,3
18 30 40 200M/L 8,18 8,4 35 37 0,1611 16 35 230 77 3.570 91,3 1924 924|068 | 0,79 | 083 49,1
19 37 50 200M/L 10,11 8,6 3,6 3,7 0,1865 12 26 250 77 3.565 91,9 |1 93,0 | 93,0 | 0,69 | 0,79 | 0,84 59,5
20 45 60 2255/M 12,28 8,5 29 3,8 0,2601 12 26 340 79 3.570 91,7 |1 93,3 | 93,6 | 0,66 | 0,77 | 0,83 72,7
21 55 75 250S/M 15,01 8,6 3,2 3,7 0,3384 16 35 415 79 3.570 92,0 |1 935 | 936 | 0,68 | 0,79 | 0,84 87,8
22 75 | 100 | W280S/M | 20,46 83 33 3,4 0,5075 17 37 520 79 3.570 933|941 (941078 085|088 114
23 90 | 125 | W280S/M | 24,59 8,7 3.2 3,5 0,4568 26 57 520 79 3.565 93,7 | 94,7 | 950 | 0,74 | 0,83 | 0,87 137
24 | 110 | 150 | W315S/M | 29,96 79 2,0 2,8 0,9776 30 66 745 81 3.576 93,3 [ 94,6 | 950 | 0,76 | 0,84 | 0,87 167
25 | 132 | 175 | W315S/M | 35,95 8,4 2,2 29 1,1998 26 57 800 81 3.576 94,0 [ 951 | 954 | 0,79 | 0,85 | 0,88 197
26 | 160 | 220 | W3155/M | 43,56 8,5 2,4 29 1,7331 28 62 945 81 3.578 947 | 95,4 | 954 | 0,82 | 0,88 | 0,89 237
27 | 185 | 250 | 315S/M 50,26 8,5 2,7 33 2,6937 34 75 1.100 81 3.585 9521958 | 958 | 0,79 | 0,86 | 0,89 272
28 | 200 | 270 | 315S/M 54,32 8,5 2,7 3 2,6937 30 66 1.100 81 3.586 9541958 | 958 | 0,79 | 0,86 | 0,89 294
29 | 250 | 340 315L 67,90 8,7 31 29 3,4245 25 55 1.300 82 3.586 94,8 |1 958 | 958 | 0,81 | 0,87 | 0,89 368
30 | 315 | 430 | 355M/L 85,56 8,9 3,0 3,0 51474 36 79 1.680 87 3.586 954 | 958 | 958 | 0,82 | 0,87 | 0,89 464
31 | 355 | 480 | 355M/L 96,34 9,9 3,2 3,6 6,0053 30 66 1.820 87 3.589 954 | 958 | 958 | 0,79 | 0,86 | 0,88 529

IV poli
32 | 012 | 0,16 63M 0,07 4,0 B15) 3,6 0,0002 32 70 6,1 55 1.705 54,3 | 62,5 | 66,0 | 0,35 | 0,44 | 0,53 0,43
33 10,180,225 63M 0,10 41 3,7 34 0,0002 28 62 6,2 55 1.695 52,7 | 61,3 | 69,5 | 0,34 | 0,44 | 0,53 0,61
34 1025|033 7iM 0,14 58 29 3,6 0,0007 24 53 8,2 59 1.730 68,5 | 73,4 | 73,4 | 0,41 | 0,53 | 0,63 0,68
35 [037] 05 7™M 0,21 58 32 3,4 0,0007 28 62 9 59 1.715 753|782 | 782|045 0,59 | 0,68 0,87
36 | 055|075 80M 0,31 76 34 41 0,0021 20 44 11,9 59 1.745 772|811 | 81,1049 | 062 | 0,72 1,18
37 | 0,75 1 80M 0,42 7,7 34 4 0,0026 20 44 13,5 59 1.740 80,4 | 83,4 | 835|052 | 0,66 | 0,75 1,50
38 [ 11| 15 90S 0,62 79 39 42 0,003 25,5 56 16,8 59 1.745 82,5 (853|865 | 05 | 063|073 2,19
39 | 15 2 90L 0,83 8,8 42 47 0,0045 16 35 20,9 59 1.750 83,6 | 86,1 | 86,5 | 0,51 | 0,65 | 0,74 2,94
40 | 22 3 100L 1,22 99 44 48 0,0081 16 35 30,5 67 1.755 86,4 | 88,4 | 89,5 | 0,53 | 0,67 | 0,75 411
4 3 4 100L 1,67 9,2 46 4,6 0,0081 17 37 30,4 67 1.750 858 | 87,8 | 895|052 | 0,66 | 0,75 5,61
42 4 55 112M 2,21 9,6 47 51 0,0127 12 26 38,5 67 1.760 87,4892 (895|051 065|074 7,58
43 55| 75 132S/M 3,04 10 4 39 0,037 24 53 69 67 1.765 90,2 |1 91,3 91,7 | 064 | 0,76 | 0,82 9,2
44 75 10 1325/M 413 10,6 48 4,4 0,0423 16 35 75 67 1.770 90,1 |1 91,3 91,7 | 061|073 | 08 12,8
45 1 15 160M 6,02 8,6 33 4 0,1048 8 18 115 63 1.780 90,5919 (924058 | 071|078 19,2
46 15 20 160L 8,21 8,6 3,6 39 0,1467 8 18 145 63 1.779 91,9 (929 | 93 | 062|074 | 0,81 25,0
47 | 185 | 25 180M 10,15 85 3,6 37 0,174 12 26 175 65 1.775 92,11 932|936 062|075 0,81 30,6
48 22 30 180L 12,05 8,8 43 44 0,2088 8 18 206,4 65 1.778 91,9 (932936 (058|071 | 08 36,9
49 30 40 200M/L 16,41 8,4 3,4 38 0,3074 8 18 256,03 65 1.781 93,2 (941|941 1063 0,75 | 0,81 49,4
50 37 50 | W225S/M | 20,23 8,4 3,2 39 0,3743 8 18 280 65 1.781 93 94 | 945|064 | 0,75 | 0,81 60,7
51 45 60 225S5/M 24,57 8,4 3,2 3,6 0,5406 22 48 362,46 67 1.784 932|944 1| 95 | 063|0,75| 08 74,3
52 55 75 2508/M 29,98 8,4 32 315} 0,7756 12 26 445,42 68 1.787 935|945 | 954|062 | 0,74 | 08 90
53 75 | 100 | W280S/M | 40,95 8,5 33 33 1,0791 18 40 548,1 68 1.784 945952 (954|069 | 08 | 084 17
54 90 | 125 | W280S/M | 49,08 8,5 3,7 3,7 1,0116 20 44 550 68 1.786 945|954 | 954 | 0,64 | 0,75 | 0,81 146
55 | 110 | 150 | W315S/M | 59,96 76 2,5 29 1,909 16 35 780 75 1.787 94,8 | 955 | 958 | 0,63 | 0,74 | 0,79 182
56 | 132 | 175 | W315S/M | 71,95 78 25 2,8 2,4435 23 51 829,25 75 1.787 95,3 [ 959 | 96,2 | 0,66 | 0,76 | 0,81 213
57 | 160 | 220 | W315S/M | 87,21 79 2,8 29 3,2835 23 51 990 75 1.787 95,7 | 96,2 | 96,2 | 0,68 | 0,78 | 0,82 255
58 | 185 | 250 | 315S/M 100,61 8,2 31 31 3,997 32 70 1.080 75 1.791 955 | 96,2 | 96,2 | 0,71 | 0,81 | 0,85 284
59 | 200 | 270 | 315S/M 108,71 8,4 3,2 3,2 4,3301 30 66 1.125 75 1.792 955|962 (9,2 07 | 08 | 084 31
60 | 250 | 340 315L 135,96 82 3,2 31 5,3048 26 57 1.310 77 1.791 954|962 | 96,2 | 0,71 | 0,8 | 0,85 384
61 315 | 430 315L 171,21 8,8 3,6 33 6,8521 22 48 1.622,59 77 1.792 957|962 (9,2 | 07 | 08 | 085 484
62 | 355 | 480 | 355M/L 192,95 8,1 28 29 10,5603 31 68 1.840 81 1.792 959|962 | 962 | 0,71 | 0,8 | 0,84 551

Vi poli
63 | 0,18 | 0,25 71M 0,15 39 2,6 2,8 0,0008 45 99 8 59 1.140 56 | 638 | 67,5037 (048|057 0,59
64 | 025 0,33 80M 0,21 47 29 3,4 0,0016 50 110 10 59 1.155 61,2 | 685 | 71,4 | 0,36 | 0,47 | 0,56 0,78
65 [ 037 ] 05 80M 0,31 48 2,4 29 0,0021 48 106 12 59 1.155 69,4 | 746 | 753 | 0,41 | 0,53 | 0,63 0,98
66 | 0,55 | 0,75 908 0,46 55 2,7 3 0,0033 62 136 16 59 1.160 76,8 | 80,6 | 81,7 | 0,41 | 0,53 | 0,63 1,34
67 | 0,75 1 90S 0,64 52 2,6 2,7 0,0033 36 79 17 59 1.150 77 |803|825 043|056 | 0,65 1,76
68 1,1 1,5 100L 0,92 8,4 39 39 0,0081 40 88 30 67 1.165 819|847 (875|052 | 066 | 0,74 2,13
69 1,5 2 112M 1,25 71 3 3,7 0,0195 36 79 37 67 1.170 83,6 | 86,2 | 88,5 | 0,41 | 0,55 | 0,64 3,32
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W20 Marine - Efficienza Premium - 60 Hz - IE3 - 460 V - S1

Coppia a | Corrente | Coppia Tempo di rotore

i Potenza o arotore | arotore r::g?risa Inerzia J bl_OC(_ta.tD Peso | Rumorosita | Velocita Corrente a
bloccato | bloccato | e | (kgm?) ammissibile (s) (kg) dB(A) | nominale pieno carico
Win | TV (giri/min) 75 [100 | 50 [ 75 In (A)
VI poli
70 | 22 3 1325/M 1,81 11,2 31 39 0,0605 48 106 74 67 1.182 856 ( 88 |895|062|073| 08 3,86
7 3 4 1328/M 2,48 1 3,2 38 0,0656 48 106 78 67 1.180 86,6 | 88,5 | 89,5 | 0,63 | 0,74 | 0,8 5,26
72 4 55 | 1325/M 33 11,8 3,9 43 0,0656 20 44 78 67 1.181 86,4 | 88,5 | 89,5 0,59 | 0,71 | 0,78 7,19
73 | 55| 75 160M 4,52 9,1 2,4 3,4 0,1708 15 33 115 59 1.186 88,7 | 90,1 | 91 06 [073] 08 9,5
74 | 75 10 160M 6,17 8,8 23 3,1 0,1821 1 24 119 59 1.184 89,6 1905 | 91 | 0,64 | 0,76 | 0,83 12,5
75 " 15 160L 9,08 9,0 24 33 0,1821 6 13 133 59 1.180 91 | 91,7 | 91,7 | 064 | 0,76 | 0,82 18,8
76 15 20 180L 12,37 9,2 28 38 0,2854 13 29 187 64 1.180 90,8 | 91,7 | 91,7 | 0,56 | 0,7 | 0,77 26,7
77 | 185 | 25 200M/L 15,22 6,2 2,3 29 0,3477 32 70 226 64 1.181 90,9 [ 924 | 93 | 05 | 064 | 0,72 34,7
78 22 30 200M/L 18,16 6,3 23 2,8 0,2892 28 62 233 64 1.180 91,4 (927 | 93 | 0,52 | 0,66 | 0,74 40,1
79 30 40 | W2255/M | 24,70 6,9 2,4 29 0,4209 38 84 287 64 1.183 92,4 | 93,5 | 94,1 | 0,56 | 0,68 | 0,75 53,4
80 37 50 250S/M 30,36 8,6 2,8 3,6 1,1565 16 35 470 67 1.187 92,9 (93,8 | 94,1 | 0,64 | 0,75 | 0,81 60,9
81 45 60 | W280S/M | 36,96 8,4 2,5 3,2 1,1565 17 37 489 67 1.186 93,7 |1 943 | 945 | 0,63 | 0,75 | 0,81 73,8
82 55 75 | W280S/M | 45,13 9,0 33 3,8 1,6749 15 33 533 67 1.187 93,6 | 944 | 945 | 0,59 | 0,72 | 0,79 92,5
83 75 | 100 | W3155/M | 61,34 77 24 3,0 4,2029 24 53 926 70 1191 944 | 95 95 | 062 | 0,74 079 125
84 90 | 125 | W3155/M | 73,66 7.9 2,3 2,7 3,3546 24 53 848 70 1.190 95 95 9 | 07 0,79 083 143
85 | 110 | 150 | W315S/M | 90,03 7.9 2,4 2,8 4,1250 23 51 943 70 1.190 95,4 | 958 | 958 | 0,67 | 0,77 | 0,82 176
86 | 132 | 175 | 315S/M | 107,95 6,3 2,1 2,3 6,1770 47 103 1.095 70 1.191 958 | 958 | 958 | 0,69 | 0,79 | 0,82 211
87 | 160 | 220 315L 130,74 73 2,6 2,7 7,0805 31 68 1.235 73 1.192 952 | 958 | 958 | 0,67 | 0,78 | 0,82 256
88 | 185 | 250 315L 151,17 7,2 2,7 2,8 8,4402 34 75 1.364 73 1.192 955 | 95,8 | 95,8 | 0,66 | 0,76 | 0,81 299
89 | 200 | 270 | 355M/L | 163,29 59 2,0 25 7,1880 49 108 1.405 77 1.193 94,3 1954 1958|059 | 07 | 0,76 345
90 | 250 | 340 | 355M/L | 203,94 6,5 2,3 2,7 9,7095 38 84 1.642 7 1.194 94,4 [ 955 | 958 | 0,57 | 0,69 | 0,75 437
91 | 315 | 430 | 355M/L | 256,74 75 28 3,0 12,8940 36 79 1.933 77 1.195 943 955|958 | 058 | 07 [0,76 543
Vil poli
92 4 55 160M 4,39 7,7 19 3,1 0,1261 14 31 100 59 887 81,6 | 84,7 | 86,5 | 0,49 | 0,62 | 0,71 8,17
93 55 | 75 160M 6,05 8 2,1 3.2 0,1821 12 26 118 59 886 83,7 | 86,4 | 86,5 | 0,48 | 0,62 | 0,71 1,2
9% | 75 10 160L 8,25 78 2 3 0,2274 1 24 142 59 885 87,3 (889|895 05 | 064|073 14,4
95 1" 15 180L 12,15 73 2,2 3 0,2523 18 40 186 64 882 87,9 (895|895 048|061 0,7 22
96 15 20 200M/L 16,53 54 2,1 210) 0,3785 48 106 253 64 887 89 [90,2 902|046 | 059 | 0,67 31,1
97 | 185 | 25 | W2255/M | 20,43 47 1,9 2,2 0,3638 66 145 262 64 882 90,2 | 90,2 | 90,2 | 0,46 | 0,59 | 0,66 39
98 | 22 | 30 | 2255/M | 24,19 6,8 2 29 0,6107 26 57 325 64 886 90,1 | 91,4917 | 05 | 063 | 07 43
99 30 40 250S/M 32,94 6,5 19 2,7 0,9228 22 48 419 67 887 91,5 (91,7 | 91,7 | 0,54 | 0,66 | 0,73 56,3
100 | 37 50 | W280S/M | 40,67 6,6 21 2,7 1,1234 22 48 480 67 886 92,2 | 92,4 | 92,4 | 0,55 | 0,67 | 0,74 67,9
101 45 60 | W280S/M | 49,36 73 2,4 31 1,3642 18 40 532 67 888 91,9 924|924 | 051|064 | 0,72 84,9
102 | 55 75 | W3155/M | 59,99 6,5 19 2,4 3,107 35 77 797 63 893 93,3 942 | 945 | 0,57 | 0,69 | 0,74 98,7
103 | 75 | 100 | W315S/M | 81,89 6,6 19 2,3 3,5835 28 62 878 63 892 936 | 93,6 | 93,6 | 0,57 | 0,69 | 0,74 136
104 | 90 | 125 | W315S/M | 98,27 71 2,1 24 4,4657 27 59 984 63 892 9411941 [ 941059 | 0,7 | 0,75 160
105 | 110 | 150 315L 120,25 58 17 2,1 6,9907 51 112 1.218 il 891 94,1 | 941 | 941 | 065 | 0,75 | 0,79 186
106 | 132 | 175 | 355M/L | 143,97 69 13 2,3 8,3444 38 84 1.295 75 893 94,3 | 945 | 945 | 0,64 | 0,74 | 0,79 222
107 | 160 | 220 | 355M/L | 174,32 6,8 18 2,7 9,8944 32 70 1.406 75 894 94,1 | 945 (945|058 | 0,7 | 0,76 280
108 | 185 | 250 | 355M/L | 201,55 72 1,8 2,8 11,9611 31 68 1.551 75 894 9431 95 | 95 | 058 | 0,7 | 0,76 322
109 | 200 | 270 | 355M/L | 217,90 72 19 28 12,9945 32 70 1.625 75 894 945 | 95 9 | 06 | 071077 343

W20 Marine - Efficienza Super Premium - 60 Hz - IE4 - 460 V - S1

Tempo di rotore

Coppia a | Corrente | Coppia

i Potenza e, arotore n?:sps?ril?a Inerzia J bI‘oct_:alto Peso | Rumorosita Velqcité (_)orrente_a
bloccato | bloccato | " (kgm?) ammissibile (s) (kg) dB (A) nominale Fattore di potenza | pieno carico
K [ Hp T (giri/min) 75 | 100 In (A)
Il poli
110 | 75 | 100 | W280S/M | 20,45 9,2 3,6 338 0,4568 35 77 520 79 3.572 934|946 | 95 | 0,73 | 0,82 | 0,86 115
111 90 | 125 | W280S/M | 24,54 9,5 3,7 39 0,5414 30 66 565 79 3.572 939|949 | 954|075 | 0,83 | 0,86 138
112 | 110 | 150 [ W3155/M | 29,92 8,3 2,7 35 1,2443 28 62 815 81 3.581 94,2 | 954 | 954 | 0,76 | 0,84 | 0,87 166
113 | 132 | 175 | W3158/M | 3591 8,4 2,6 33 1,4664 31 68 875 81 3.580 94,8 |1 958 | 958 | 0,79 | 0,86 | 0,88 197
114 | 160 | 220 | 315S/M 43,48 8,4 25 3,2 2,2447 4 90 1.015 81 3.584 955|958 | 958 | 0,78 | 0,85 | 0,88 238
115 | 200 | 270 | 315S/M 54,31 9,5 29 39 2,7685 27 59 1.115 81 3.587 955 | 96,2 | 96,2 | 0,74 | 0,83 | 0,87 300
116 | 250 | 340 315L 67,87 99 B 3,8 3,5916 20 44 1.330 82 3.588 94,7 1 959 | 96,2 | 0,76 | 0,84 | 0,87 375
117 | 315 | 430 | 355M/L 85,56 8,8 3 31 5,2547 36 79 1.700 87 3.586 955 | 96,2 | 96,2 | 0,83 | 0,88 | 0,89 462
118 | 355 | 480 | 355M/L 96,34 9,9 32 3,6 6,0053 28 62 1.825 87 3.589 955 | 96,2 | 96,2 | 0,79 | 0,86 | 0,88 526
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W20 Marine - Efficienza Super Premium - 60 Hz - IE4 - 460 V - S1

RO Coppia a | Corrente | Coppia Coppia ) Tempo di rotore . = . : :
Carcassa arotore | . ocima | nerziaJ bloccato Rumorosita | Velocita Corrente a
bloccato | bloccato | (kgm?) ammissibile (s) dB (A) nominale Fattore di potenza | pieno carico
KW [ HP T/ | Caldo [ Freddo | (giri/min) 75 [ 100 | 5 In (A)
IV poli
119 | 75 | 100 | W280S/M | 40,88 9,1 3,8 3,9 1,0757 34 75 560 68 1.787 94,9 | 958 | 96,2 | 0,63 | 0,75 | 0,81 121
120 | 90 | 125 | W280S/M | 49,05 9,1 42 4 1,2102 20 44 595 68 1.787 95 | 958|962 (062|074 08 147
121 | 110 | 150 [ W315S/M | 59,89 8,3 3,2 3,4 2,5962 24 53 890 75 1.789 95,3 | 96,1 | 96,2 | 0,61 | 0,73 | 0,8 179
122 | 132 | 175 | W315S/M | 71,87 8,4 33 3,4 2,8253 22 48 925 75 1.789 955 | 96,1 | 96,5 | 0,61 (0,73 | 0,8 215
123 | 160 | 220 | 315S/M 86,96 8,9 35 g5} 4,2191 36 79 1.115 75 1.792 956 | 96,4 | 965 | 0,7 | 08 | 0,84 248
124 | 200 | 270 | 315S/M 108,71 8,9 3,5 33 5,3294 34 75 1.255 75 1.792 96,1 | 96,5 | 96,5 | 0,73 | 0,82 | 0,86 302
125 | 250 | 340 315L 135,96 8,3 3,2 29 5,6364 30 66 1.365 7 1.791 95,8 | 96,4 | 96,8 | 0,73 | 0,82 | 0,86 377
126 | 315 | 430 315L 171,21 8,8 3,6 33 6,8521 21 46 1.505 77 1.792 95,7 | 96,4 | 968 | 0,7 | 0,8 | 0,85 481
127 | 355 | 480 | 355M/L 192,84 8,3 3,4 32 11,0972 23 51 1.930 81 1.793 959 | 96,6 | 96,8 | 0,69 | 0,79 | 0,83 555
VI poli
128 | 75 | 100 | W3155/M | 61,28 8,5 2,7 3,2 3,2402 28 62 836 69 1.192 94,7 | 95,4 | 95,8 | 0,62 | 0,73 | 0,79 124
129 | 90 | 125 | W3155/M | 73,54 8,6 2,8 3,4 3,7138 25 55 895 69 1.192 949 | 956 | 958 | 0,58 | 0,7 | 0,77 153
130 | 110 | 150 | W315S/M | 89,88 89 28 3.2 4,6166 24 53 1.002 69 1.192 952|959 | 96,2 | 063 | 0,74 | 0,8 179
131 | 132 | 175 315L 107,77 8,2 3 33 6,5861 37 81 1.196 73 1.193 94,4 | 955 | 96,2 | 0,58 | 0,71 | 0,77 224
132 | 160 | 220 315L 130,63 8,4 32 34 8,1312 35 7 1.336 73 1.193 94,7 | 95,7 | 96,2 | 0,59 | 0,72 | 0,78 268
133 | 200 | 270 | 355M/L 163,15 6,6 2,4 29 8,915 54 119 1.566 77 1.194 94,3 1955 | 96,2 | 0,56 | 0,68 | 0,74 353
134 | 250 | 340 | 355M/L | 203,94 6,5 2,3 2,7 11,2376 54 119 1.790 77 1.194 94,8 | 958 | 96,5 | 0,59 | 0,7 | 0,76 428
135 | 315 | 430 | 355M/L | 257,18 6,2 2,3 2,6 12,9523 49 108 1.955 77 1.193 951 96 [ 965 | 06 | 071|077 532
Vil poli
136 | 75 | 100 | W3155/M | 81,80 6,7 1,9 2,4 3,5835 24 53 878 63 893 93,7 |1 945 | 945 | 0,57 | 0,69 | 0,74 179
137 | 90 | 125 | W315S/M | 98,16 71 2,2 2,6 4,4657 37 81 984 63 893 93919471 95 | 059 | 07 | 075 224
138 | 110 | 150 315L 119,84 8 2,7 353 7,006 35 77 1.218 ! 894 93,1946 | 95 | 052 | 0,65 | 0,72 268
139 | 132 | 175 | 355M/L 143,97 59 13 2,3 8,3444 7 156 1.295 75 893 94,3 1952 | 954 | 0,64 | 0,74 | 0,79 309
140 | 160 | 220 | 355M/L 174,32 6,8 1,8 2,7 9,8944 54 119 1.406 75 894 941952 | 954|058 | 0,7 | 0,76 353
141 | 200 | 270 | 355M/L 217,90 7,2 19 2,8 12,9945 49 108 1.625 75 894 945|954 | 954 | 06 | 0,71 0,77 532

W20 Marine - Efficienza Premium - 60 Hz - 440 V - S1

Tempo di rotore

arif Potenza . a i Inerzia J bloccato Rumorosita | Velocita Corrente a
(kgm?) ammissibile (s) dB (A) nominale Fattore di potenza | pieno carico
(giri/min) 75 | 100 | 5 In (A)
1 0,16 | 0,22 63M 0,05 7,0 59 6,1 0,0002 21 46 6,3 56 3.460 57,0 | 57,5 | 62,0 | 0,43 | 0,53 | 0,62 0,55
2 0,24 | 0,32 63M 0,07 58 3,8 4,0 0,0002 20 44 6,3 56 3.405 62,0 | 62,0 | 64,0 | 0,52 | 0,64 | 0,73 0,67
3 0,34 | 0,46 63M 0,10 4,6 2,6 26 0,0002 16 35 6,3 56 3.285 64,0 | 64,0 | 70,0 | 0,64 | 0,77 | 0,84 0,76
4 05 | 0,68 7M™ 0,14 6,0 2,6 2,8 0,0004 16 35 8,1 61 3.415 70,0 | 70,0 | 72,0 | 0,68 | 0,80 | 0,86 1,06
5 |0,74 | 0,99 7™M 0,21 6,1 2,8 2,8 0,0004 16 35 9 61 3.380 72,0 | 72,0 | 740 | 0,72 | 0,83 | 0,88 1,49
6 1 1,36 80M 0,28 6,4 2,0 2,7 0,0009 8 18 12,2 65 3.450 74,0 | 74,0 | 785 | 0,71 | 0,82 | 0,88 1,90
7 15 2 80M 0,42 6,6 25 2,8 0,0011 8 18 13,9 65 3.440 785|785 | 81,0 | 0,74 | 0,84 | 0,89 2,73
8 2 2,7 90S 0,56 79 2,8 29 0,001 12 26 17,4 65 3.445 849 | 815|815 077 | 0,85 | 0,88 3,66
9 3 4 90L 0,84 8,2 3,6 31 0,0024 8 18 21,4 65 3.470 81,5 (81,5 | 845|081 | 0,87 | 0,90 518
10 41 56 100L 1,14 8,2 2,3 32 0,005 8 18 30,3 78 3.500 84,5 | 84,5 | 845|083 | 0,89 | 0,92 6,92
1" 54 | 73 112m 1,50 8,2 2,3 3,0 0,0063 8 18 35,8 78 3.505 84,5 | 84,5 | 86,0 | 0,86 | 0,90 | 0,92 8,96
12 74 | 99 1328/M 2,04 8,3 2,6 3,0 0,0163 16 35 56 78 3.525 86,0 | 86,0 | 87,5 | 0,86 | 0,90 | 0,92 12,06
13 | 10,1 | 13,7 | 132S/M 2,80 8,1 2,7 2,9 0,0218 22 48 68 78 3.510 875|875 | 875|088 | 091 (092 16,5
14 14 19 160M 3,86 6,8 2,3 2,8 0,0404 8 18 110 72 3.530 875|875 | 885|076 | 0,84 | 0,88 23,6
15 | 19,5 | 26,5 160M 5,39 72 2,5 29 0,0514 6 13 120 72 3.525 885|885 | 895 | 0,78 | 0,86 | 0,89 32,1
16 24 | 326 160L 6,62 8,1 2,7 3,2 0,0625 7 15 135 72 3.530 895|895 | 895|077 | 0,85 | 088 40,0
17 27 37 180M 7,42 75 2,1 29 0,0919 6 13 165 72 3.545 89,5895 (902|078 | 0,85 | 0,88 44,6
18 | 37,5 | 51 200M/L 10,29 6,4 2,8 2,6 0,1611 12 26 230 77 3.550 90,2 |1 90,2 | 91,5 0,78 | 0,85 | 0,87 61,8
19 46 63 200M/L 12,62 6,5 2,8 25 0,1865 8 18 250 77 3.550 91,5915 (917|078 | 0,85 | 0,87 75,7
20 56 76 225S/M 15,34 73 2,1 2,7 0,2601 8 18 340 79 3.555 91,71 91,7 | 92,4 | 0,78 | 0,85 | 0,88 90,4
21 68 | 92,3 | 250S/M 18,63 7,2 2,4 2,7 0,3384 12 26 415 79 3.555 92,4 [ 92,4 | 93,0 | 0,79 | 0,86 | 0,88 109,0
22 90 | 125 | W280S/M | 24,69 6,9 2,5 2,5 0,5075 13 29 520 79 3.550 93,0 | 93,0 | 93,0 | 0,83 | 0,88 | 0,90 141
23 | 108 | 147 | W280S/M | 29,63 73 2,5 2,6 0,4568 19 42 520 79 3.550 93,0 | 93,0 | 93,0 | 0,82 | 0,87 | 0,89 17
24 | 129 | 176 | W3155/M | 35,23 58 1,7 2,3 0,9776 26 57 745 81 3.566 94,4 | 950 | 948 | 0,81 | 0,86 | 0,88 203
25 | 152 | 206 | W315S/M | 41,47 8,4 1,9 25 11,998 22 48 800 81 3.570 949 | 954 | 952 | 0,83 | 0,88 | 0,89 235

18 | W20 Marine
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W20 Marine - Efficienza Premium - 60 Hz - 440 V - S1

R Coppiaa | Corrente | Coppia | o ik ) Tempo di rotore . — = - -
srif otenza Carcassa arotore | - ima | nerziaJ bloccato Peso | Rumorosita | Velocita Corrente a
bloccato | bloccato | " oo (kgm?) ammissibile (s) (kg) dB (A) nominale Fattore di potenza | pieno carico
w [ Hp TiTn (giri/min) 75 | 100 | 5 In (A)

Il poli
26 | 186 | 252 | W315S/M | 50,75 6,5 19 2,3 17,331 23 51 945 81 3.570 94,1 | 941 | 94,1 | 0,86 | 0,89 | 0,90 288
27 | 215 | 292 | 3158/M 58,51 71 2,2 2,6 26,937 27 59 1.100 81 3.579 94,1 | 941 | 941 | 0,85 | 0,89 | 0,90 333
28 | 230 | 315 | 3155/M 62,58 7,7 2,2 2,7 26,937 25 55 1.100 81 3.580 95,7 |1 958 | 958 | 0,83 | 0,88 | 0,9 350
29 | 288 | 391 315L 78,33 6,9 2,5 25 34,245 22 48 1.300 82 3.581 95,6 | 96,2 | 96,2 | 0,84 | 0,89 | 0,90 436
30 | 362 | 492 | 355M/L 98,46 75 24 24 51,474 30 66 1.680 87 3.581 941 (94,1 | 94,1 | 0,86 | 0,90 | 0,91 559
31 415 | 564 | 355M/L 112,78 8,5 2,6 2,7 60,053 25 55 1.820 87 3.584 94,1 | 941 | 94,1 | 0,85 | 0,89 | 0,90 643

IV poli
32 |06 | 0,22 63M 0,09 3,6 2,1 2,3 0,0002 36 79 6,1 55 1.665 62,0 | 62,0 | 66,0 | 0,44 | 0,57 | 0,67 0,47
33 | 0,24 | 0,32 63M 0,14 3,7 2,6 2,3 0,0002 28 62 6,2 55 1.635 66,0 | 66,0 | 68,0 | 0,44 | 0,58 | 0,68 0,68
34 1034|046 7™M 0,20 47 2,0 2,3 0,0007 24 53 8,2 59 1.695 68,0 | 68,0 | 70,0 | 0,54 | 0,68 | 0,77 0,83
35 05 | 0,68 7M™ 0,29 44 2,0 2,0 0,0007 24 53 9 59 1.665 70,0 | 70,0 | 74,0 | 0,59 | 0,73 | 0,80 1,11
36 | 0,74 | 0,99 80M 0,42 58 24 2,6 0,0021 20 44 11,9 59 1.715 74,0 (740 | 77,0 | 0,62 | 0,75 | 0,82 1,54
37 1 1,36 80M 0,57 58 2,5 25 0,0026 20 44 13,5 59 1.705 77 77 79 | 066 | 0,78 | 0,84 1,98
38 1,5 2 90S 0,85 5,6 2,6 2,8 0,003 23 51 16,8 59 1.710 79 79 | 815|064 | 0,76 | 0,83 2,91
39 2 2,7 90L 1,14 6,6 31 31 0,0045 12 26 20,9 59 1.715 815|815 | 8 | 065|077 | 0,83 3,81
40 3 4 100L 1,69 72 2,8 31 0,0081 16 35 30,5 67 1.730 83 83 85 | 067 | 0,79 | 0,84 5,51
4 41 56 100L 2,33 6,6 2,7 2,8 0,0081 14 31 30,4 67 1.715 85 85 85 | 067 | 0,79 | 0,84 7,53
42 54 | 73 112M 3,03 71 3 32 0,0127 12 26 38,5 67 1.735 85 85 87 | 066 | 0,77 | 0,83 9,81
43 74 199 1328/M 4,12 7 29 2,7 0,037 24 53 69 67 1.750 87 87 | 875075083086 12,9
44 1 10,1 | 13,7 | 132S/M 5,64 75 3 29 0,0423 12 26 75 67 1.745 87,5 | 875|885 073|082 0,85 17,6
45 14 19 160M 7,73 6,6 2,2 2,7 0,1048 8 18 115 63 1.765 88,5 (885|895 07 | 08 | 0,84 244
46 | 195 | 26,5 160L 10,76 6,6 25 2,6 0,1467 8 18 145 63 1.765 89,5895 (905 | 073|082 | 0,86 32,9
47 24 | 326 180M 13,28 6,4 25 2,5 0,174 8 18 175 65 1.760 90,5905 | 91 | 0,74 | 0,82 | 0,86 40,2
48 27 37 180L 14,86 76 31 31 0,2088 8 18 206,4 65 1.770 91 91 | 91,7 | 069 | 0,79 | 0,84 46,0
49 375 51 200M/L 20,64 6,8 2,2 2,6 0,3074 8 18 256,03 65 1.770 91,7 1 91,7 | 924 | 0,73 | 0,82 | 0,85 62,7
50 46 63 | W2255/M | 25,31 7 2,3 2,7 0,3743 8 18 280 65 1.770 9241924 | 93 | 0,74 | 0,82 | 0,85 76,4
51 56 76 2255/M 30,69 7 2,3 2,5 0,5406 18 40 362,46 67 1.777 93 93 93 | 0,73 | 081|085 93,0
52 68 | 92,3 | 250S8/M 37,21 73 2,3 2,6 0,7756 8 18 445,42 68 1.780 93 93 (932072 0,81 | 085 113
53 90 | 125 | W280S/M | 49,33 8,5 2,5 25 1,0791 14 31 5481 68 1.777 93,1932 (932|077 | 0,84 | 087 146
54 | 108 | 147 | W280S/M | 59,13 75 2,8 2,7 1,0116 16 35 550 68 1.779 9321932 (935073082 085 178
55 | 132 | 175 | W315S/M | 72,23 59 1,8 2,1 1,909 12 26 780 75 1.780 935935 (945|071 08 | 083 221
56 | 158 | 215 | W3155/M | 86,41 6,1 2 2,2 2,4435 18 40 829,25 75 1.781 945|945 | 945 | 0,74 | 0,81 | 0,84 261
57 | 192 | 261 | W3155/M 105 6,2 2,1 2,2 3,2835 18 40 990 75 1.781 945|945 (945|075 | 0,83 | 0,85 314
58 | 220 | 300 | 315S/M 119,91 6,8 2,4 23 3,997 26 57 1.080 75 1.787 945|945 | 945 | 0,79 | 0,85 | 0,87 351
59 | 240 | 326 | 315S/M 130,74 7 2,5 24 4,3301 24 53 1.125 75 1.788 945945945 0,78 | 0,85 | 0,87 383
60 | 283 | 391 315L 156,8 6,8 2,6 25 5,3048 22 48 1.310 77 1.789 96,1 | 96,2 | 96,2 | 0,75 | 0,83 | 0,86 457
61 345 | 470 315L 187,83 78 31 2,8 6,8521 20 44 1.622,59 77 1.789 94,4 | 945 | 945 | 0,76 | 0,84 | 0,87 551
62 | 415 | 564 | 355M/L 225,94 6,2 21 22 10,5603 27 59 1.840 81 1.789 94,5945 945 | 0,78 | 0,84 | 0,86 670

VI poli
63 | 0,24 | 0,32 7™ 0,21 3,4 1,7 1,7 0,0008 28 62 8 59 1.105 52,5 | 525 | 57,5 | 0,48 | 0,61 | 0,72 0,76
64 | 0,34 | 0,46 80M 0,29 41 1,7 2,2 0,0016 32 70 10 59 1.135 575|575 | 62 | 047 | 06 | 07 1,03
65 05 | 0,68 80M 0,43 3,8 17 18 0,0021 33 73 12 59 1.120 62 62 66 | 0,53 | 0,67 | 0,76 1,31
66 | 0,74 | 0,99 90S 0,64 4,2 1,7 1,8 0,0033 42 92 16 59 1.135 66 66 72 | 053|067 | 0,74 1,82
67 1 1,36 908 0,87 3,8 1,7 1,8 0,0033 32 70 17 59 1.115 72 72 75 | 0,56 | 0,69 | 0,76 23
68 1,5 2 100L 1,28 6 2,5 2,5 0,0081 36 79 30 67 1.140 75 75 77 | 0,66 | 0,77 | 0,83 3,08
69 2 2,7 112M 1,69 54 2,2 2,5 0,0195 40 88 37 67 1.155 77 77 | 785 | 0,54 | 0,68 | 0,75 4,46
70 3 4 1325/M 2,5 76 2,1 2,5 0,0605 48 106 74 67 1.170 785|785 (835073081085 5,55
il 41 56 1325/M 3,43 74 2,2 2,5 0,0656 43 95 78 67 1.165 835|835 (835074082085 7,58
72 54 | 7,3 1328/M 4,51 8,2 2,5 2,8 0,0656 20 44 78 67 1.165 835|835( 8 |071| 08 | 084 9,92
73 69 | 9,38 160M 571 73 1,6 2,6 0,1708 13 29 115 59 1.178 86 86 86 | 068 | 0,79 | 0,85 12,4
74 9 12,2 160M 7,46 71 1,6 2,4 0,1821 9 20 119 59 1.175 86 86 86 | 0,73| 083|087 15,8
75 | 132 | 18 160L 10,99 6,8 1,8 2,4 0,1821 8 18 133 59 1.170 89,5895 | 895|073 | 0,82 | 0,86 225
76 19 26 180L 15,82 7,0 1,9 2,6 0,2854 1" 24 187 64 1.170 90,2 | 90,2 | 90,2 | 0,67 | 0,78 | 0,84 32,9
77 23 31 200M/L 19,14 438 16 21 0,3477 28 62 226 64 1170 91 91 91 | 061 0,73 | 0,79 42,0
78 | 27,6 | 37,5 | 200M/L 22,98 4,7 17 1,9 0,2892 28 62 233 64 1.170 91,71 91,7 | 91,7 | 066 | 0,76 | 0,8 49,4

W20 Marine | 19



m E g www.weg.net

W20 Marine - Efficienza Premium - 60 Hz - 440 V - S1

Potenza e [ e ac mlrae Coppia | y01ia Temlﬁgc(::iart?ore Rumorosita | Velocita Corrent
#rif (i bloccato | bloccato m;ls/sTir:a (kgm?) ammissibile (5) | 7250 0| g noemoi(r:llare Fattore di potenza pi:r:t;e:afi :0
kW [ HP T/ | Caldo [ Freddo | (giri/min) 75 [100 | 50 | 7 In (A)
VI poli
79 | 375 | 51 | W2255/M | 31,22 50 1,7 2,0 0,4209 32 70 287 64 1.170 91,7 |1 91,7 | 91,7 | 0,67 | 0,77 | 0,81 66,3
80 46 63 250S/M 37,97 6,5 2,0 24 1,1565 14 31 470 67 1.180 91,7 |1 91,7 | 91,7 | 0,72 | 0,81 | 0,85 774
81 56 76 | W280S/M | 46,38 6,2 1,9 2,3 1,1565 14 31 489 67 1.176 92,11 92,1 921|074 | 0,82 | 0,85 93,9
82 | 685 | 93 | W280S/M | 56,54 7,0 2,2 2,7 1,6749 1 24 533 67 1.180 93 93 93 | 0,71 | 0,81 | 0,85 114
83 |9325| 125 | W3155/M | 76,58 58 18 2,1 4,2029 20 44 926 70 1.186 08 93 93 | 072 | 08 |083 159
84 | 108 | 147 | W3155/M | 88,77 57 1,8 2,0 3,3546 22 48 848 70 1.185 941|941 | 941 0,77 | 0,83 | 0,85 177
85 | 132 | 175 | W3155/M | 108,40 57 1,8 2,0 4,1250 21 46 943 70 1.186 941|941 | 941 0,75 | 0,82 | 0,84 219
86 | 155 | 210 | 315S/M 127,19 50 1,6 1,7 6,1770 38 84 1.095 70 1.187 94,1 | 941 | 941|076 | 0,82 | 0,84 257
87 | 168 | 228 315L 137,51 6,4 2,2 2,3 7,0805 31 68 1.235 73 1.190 94,1 | 941 | 941|072 | 0,81 | 0,84 279
88 | 194 | 263 315L 158,79 6,3 2,3 2,4 8,4402 34 75 1.364 73 1.190 9411941941 | 0,7 | 0,79 | 0,83 326
89 | 240 | 326 | 355M/L 196,44 4,6 1,5 1,8 7,1880 41 90 1.405 7 1.190 941 941 | 94,1069 | 0,77 | 0,8 418
90 | 300 | 400 | 355M/L 245,34 52 1,8 2,0 9,7095 32 70 1.642 7 1.191 941 | 941 | 94,1067 | 0,77 | 08 523
91 | 378 | 513 | 355M/L | 308,87 6,0 2,0 2,2 12,8940 31 68 1.933 77 1.192 941|941 | 941 | 0,68 | 0,78 | 0,81 651
VIl poli
92 5 6,8 160M 5,54 58 1,3 2 0,1261 14 31 100 59 879 84 84 84 | 062|074 08 9,76
93 6,9 | 9,38 160M 7,65 6 1,5 2,3 0,1821 1" 24 118 59 879 85 85 85 | 0,58 | 0,71 | 0,78 13,7
94 | 8,63 [11,73 160L 9,57 6 1,5 2,3 0,2274 12 26 142 59 878 85 85 85 | 059|071 (0,78 171
95 | 132 | 18 180L 14,69 57 1,6 2,2 0,2523 17 37 186 64 875 885|885 (885|057 | 07 | 076 25,8
96 | 16,9 | 22,9 | 200M/L 18,71 4,5 1,9 2 0,3785 48 106 253 64 883 885|885 | 885|054 | 0,65 | 0,72 34,8
97 21 | 28,5 | W2255/M | 23,30 39 1,5 18 0,3638 65 143 262 64 878 90,2 | 90,2 | 90,2 | 0,55 | 0,66 | 0,71 43
98 | 27,6 | 37,5 | 2255/M 30,55 52 1,4 2 0,6107 22 48 325 64 880 90,2 | 90,2 | 90,2 | 0,61 | 0,72 | 0,77 52,1
99 36 49 250S/M 39,89 51 1,4 1,9 0,9228 20 44 419 67 879 91 91 91 | 0,64 | 0,74 | 0,78 66,6
100 | 44 | 59,7 | W280S/M | 48,70 52 1,6 2 1,1234 19 42 480 67 880 91 91 91 | 0,64 | 0,75 | 0,79 80,3
101 54 73 | W280S/M | 59,77 57 18 2,2 1,3642 15 33 532 67 880 91,5915 (915|061 | 073|078 99,3
102 | 66 90 | W315S/M | 72,31 51 1,4 1,8 3,107 30 66 797 63 889 92 92 92 | 066 | 0,75 | 0,78 121
103 | 86 | 117 | W315S/M | 94,33 52 14 1,8 3,5835 26 57 878 63 888 9251925925 (065|074 | 0,78 156
104 | 103 | 139 [ W3155/M | 112,72 55 1,6 1,9 4,4657 26 57 984 63 890 9251925 (925|067 | 0,75 | 0,78 187
105 [115,5| 157 315L 126,54 5 14 1,8 6,9907 49 108 1.218 ! 889 9251925925 (069 078 | 08 205
106 | 138 | 188 | 355M/L | 150,69 52 11 1,9 8,3444 38 84 1.295 75 892 9251925 (925|069 | 0,78 | 0,81 242
107 | 184 |249,9| 355M/L 200,91 56 1,4 2,1 9,8944 28 62 1.406 75 892 9251925925 (067|076 | 08 326
108 | 212 | 288 | 355M/L 231,49 59 1,4 2,2 11,9611 28 62 1.551 75 892 925 925|925 | 067 | 0,76 | 0,8 376
109 | 230 | 315 | 355M/L 251,14 58 1,5 2,1 12,9945 28 62 1.625 75 892 9251925925068 0,77 | 08 408

W20 Marine - Efficienza Super Premium - 60 Hz - 440V - S1

poten Goppia a | Corrente | Coppia Coppia ) Tempo di rotore » — = - -
#if za Carcassa pieno | a rotore | arotore e Inerzia J bl_oct_:a‘to Rumorosita | Velocita Corrente a
carico | bloccato | bloccato | "t | (kgm?) ammissibile (s) dB(A) | nominale Fattore di potenza | pieno carico
KW | HP (kgfm) | Win | TV/Tn (giri/min) 75 | 100 In (A)

Il poli
110 | 90 | 125 | W280S/M | 24,62 7.8 2,7 29 0,4568 30 66 520 79 3.560 929 ( 93 93 | 081|087 | 089 143
111 | 108 | 147 | W280S/M | 29,55 8,1 29 29 0,5414 25 55 565 79 3.560 929 93 93 | 082087 | 089 171
112 | 132 | 175 | W315S/M | 35,96 7,2 2,1 2,7 1,2443 24 53 815 81 3.575 93 93 | 94,1082 | 088 | 0,89 207
113 | 158 | 215 | W3155/M | 43,11 7 2 2,5 1,4664 29 64 875 81 3.570 9419411941 (085|089| 09 245
114 | 191 | 260 | 315S5/M 52,01 6,5 18 25 2,2447 34 75 1.015 81 3.577 941|941 | 941 0,84 | 0,88 | 0,89 299
115 | 240 | 326 | 315S/M 65,28 79 2,2 29 2,7685 23 51 1.115 81 3.581 94 | 941 | 941|082 | 087 | 0,89 376
116 | 290 | 394 315L 78,83 9,2 28 32 3,5916 19 42 1.330 82 3.583 94 1941 1941(083|088]| 09 449
117 | 367 | 499 | 355M/L 99,82 74 24 24 5,2547 30 66 1.700 87 3.581 941941941087 | 09 | 091 562
118 | 415 | 565 | 355M/L | 112,78 83 2,6 24 6,0053 23 51 1.825 87 3.584 94,1 94,1 | 941 | 0,84 | 0,88 | 0,88 658

IV poli
119 | 90 | 125 | W280S/M | 49,22 8 2,8 2,8 1,0757 29 64 560 68 1.781 931932932072 081085 149
120 | 108 | 147 | W280S/M 59,1 8 31 2,9 1,2102 20 44 595 68 1.780 9311]932(935|0,71| 08 |0,84 180
121 | 132 | 175 | W3155/M | 72,03 72 2,4 2,6 2,5962 20 44 890 75 1.785 93,4 1935|945 | 0,7 | 0,79 | 0,83 221
122 | 158 | 215 | W3155/M | 86,26 72 2,5 2,6 2,8253 20 44 925 75 1.784 9451|945 | 945| 0,7 | 0,79 | 0,83 264
123 | 191 | 260 | 315S/M | 103,99 74 2,7 2,6 42191 35 77 1.115 75 1.789 945|945 | 945 | 0,78 | 0,85 | 0,87 305
124 | 240 | 326 | 315S/M | 130,67 73 2,7 2,5 5,3294 32 70 1.255 75 1.789 94,41 945|945 08 | 0,86 | 0,88 379

20 | W20 Marine
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W20 Marine - Efficienza Super Premium - 60 Hz - 440 V - S1

S— Coppia a | Corrente | Coppia Coppia ) Tempo di rotore . = . : :
Carcassa arotore | o ima | MerziaJ bloccato Rumorosita | Velocita Corrente a
bloccato | bloccato | " (kgm?) ammissibile (s) dB (A) nominale Fattore di potenza | pieno carico
w [ Hp TiTn (giri/min) 75 | 100 | 5 In (A)
IV poli
125 | 288 | 391 315L 156,89 75 2,6 2,4 5,6364 25 55 1.365 7 1.788 9 | 962|962 0,78 | 085 | 0,87 452
126 | 345 | 470 315L 187,83 78 31 2,8 6,8521 20 44 1.505 77 1.789 953 | 954 | 954 | 0,76 | 0,84 | 0,87 545
127 | 415 | 565 | 355M/L 225,82 6,9 2,7 2,4 11,0972 23 51 1.930 81 1.790 945 | 94,5 | 94,5 | 0,77 | 0,84 | 0,86 670
Vi poli
128 | 94,2 | 128 | W3155/M | 77,23 6,1 1,9 2,2 3,2402 26 57 836 69 1.188 93 93 93 |071| 08 | 083 160
129 | 113 | 154 | W3155/M | 92,64 6,3 2 2,4 3,7138 23 51 895 69 1.188 94,1 | 941 | 94,1 | 0,68 | 0,78 | 0,82 192
130 | 138 | 188 | W3155/M | 113,24 6,4 2 2,3 4,6166 22 48 1.002 69 1.187 94,1 | 941 | 941 | 0,73 | 0,81 | 0,84 229
131 | 165 | 224 315L 135,05 6,2 2,2 2,4 6,5861 32 70 1.196 73 1.190 94,1 | 941 | 94,1 | 0,69 | 0,79 | 0,82 281
132 | 200 | 270 315L 163,70 6,4 2,3 2,4 8,1312 29 64 1.336 73 1.190 94,1 | 941 [ 941 | 0,7 | 0,79 | 0,83 336
133 | 250 | 340 | 355M/L | 204,28 51 1,6 2 8,915 48 106 1.566 77 1.192 94,1 | 941 | 941|067 | 0,76 | 0,8 436
134 | 300 | 400 355M/L 245,13 5,1 1,8 2 11,2376 48 106 1.790 77 1.192 941 | 94,1 | 941|068 | 0,77 | 08 523
135 | 378 | 513 | 355M/L | 309,39 49 1,7 19 12,9523 40 88 1.955 7 1.190 941 | 94,1 | 941 | 0,69 | 0,78 | 0,81 651
VIl poli
136 | 86 | 117 [ W3155/M | 94,33 52 1,4 1,8 3,5835 22 48 878 63 888 9251925 (925 | 065 | 0,74 | 0,78 229
137 | 103 | 139 | W315S/M | 112,72 55 1,6 1,9 4,4657 32 70 984 63 890 9251925 (925|067 | 0,75 | 0,78 281
138 | 127 | 173 315L 138,67 6,6 2,1 2,5 7,006 29 64 1.218 7l 892 9251925 (925|061 0,72 | 0,77 336
139 | 145 | 197 | 355M/L 158,51 49 1,1 18 8,3444 61 134 1.295 75 891 9251925 (925071079 | 081 396
140 | 182 | 247 | 355M/L 198,73 57 1,3 2,1 9,8944 48 106 1.406 75 892 9251925 (925|067 | 076 | 08 436
141 | 228 | 310 | 355M/L 248,96 59 15 2,2 12,9945 40 88 1.625 75 892 9251925 925|068 | 0,77 | 0,8 651

W20 Marine - Efficienza Premium - 60 Hz - 440 V - S2 60min

Coppia a | Corrente | Coppia Tempo di rotore
i Potenza T pie_no arotore | arotore Inerzia J bl_ocgalto Peso | Rumorosita | Velocita Corrente a
carico | bloccato | bloccato (kgm?) ammissibile (s) (kg) dB(A) | nominale pieno carico
(kgfm) | Win | TVTn (giri/min) 75 [100 [ 50 | 75 [ 100 In (A)
1 0,16 | 0,22 63M 0,05 7,0 59 6,1 0,0002 21 46 6,3 56 3.460 57,0 | 57,5 | 62,0 | 0,43 | 0,53 | 0,62 0,55
2 0,24 | 0,32 63M 0,07 58 3,8 4,0 0,0002 20 44 6,3 56 3.405 62,0 | 62,0 | 64,0 | 0,52 | 0,64 | 0,73 0,67
3 0,34 | 0,46 63M 0,10 46 2,6 2,6 0,0002 16 35 6,3 56 3.285 64,0 | 64,0 | 70,0 | 0,64 | 0,77 | 0,84 0,76
4 05 | 0,68 7™M 0,14 6,0 2,6 2,8 0,0004 16 35 8,1 61 3.415 70,0 | 70,0 | 72,0 | 0,68 | 0,80 | 0,86 1,06
5 0,74 | 0,99 7™M 0,21 6,1 2,8 2,8 0,0004 16 35 9 61 3.380 72,0 | 72,0 | 740 | 0,72 | 0,83 | 0,88 1,49
6 1 1,36 80M 0,28 6,4 2,0 2,7 0,0009 8 18 12,2 65 3.450 740 | 74,0 | 785 | 0,71 | 0,82 | 0,88 1,90
7 15 2 80M 0,42 6,6 25 2,8 0,0011 8 18 13,9 65 3.440 785|785 | 81,0 0,74 | 0,84 | 0,89 2,73
8 2 2,7 90S 0,56 79 2,8 29 0,001 12 26 17,4 65 3.445 849|815 815|077 | 085|088 3,66
9 3 4 90L 0,84 8,2 3,6 31 0,0024 8 18 21,4 65 3470 | 815|815 (845|081 (087|090 518
10 | 41 56 100L 1,14 8,2 2,3 3,2 0,005 8 18 30,3 78 3.500 845|845 | 845|083 | 0,89 | 0,92 6,92
" 54 | 7,3 112M 1,50 8,2 2,3 3,0 0,0063 8 18 35,8 78 3.505 845|845 | 86,0 | 0,86 | 0,90 | 0,92 8,96
12 74 | 99 | 1325/'M 2,04 83 2,6 3,0 0,0163 16 35 56 78 3.525 86,0 | 86,0 | 87,5 | 0,86 | 0,90 | 0,92 12,06
13 [ 10,1 | 13,7 | 132S/M 2,80 8,1 2,7 29 0,0218 22 48 68 78 3.510 875|875 (875|088 | 091|092 16,5
14 14 19 160M 3,86 6,8 2,3 2,8 0,0404 8 18 110 72 3.530 875|875 (885|076 | 0,84 | 0,88 23,6
15 | 19,5 | 26,5 160M 5,39 7,2 210) 29 0,0514 6 13 120 72 3.525 885|885 (895|078 | 0,86 | 0,89 32,1
16 24 | 326 160L 6,62 8,1 2,7 3,2 0,0625 7 15 135 72 3.530 89,5 (895|895 077|085 0,88 40,0
17 27 37 180M 7,42 7,5 2,1 29 0,0919 6 13 165 72 3.545 89,5 | 89,5902 | 0,78 | 0,85 | 0,88 446
18 | 37,5 | 51 200M/L 10,29 6,4 2,8 2,6 0,1611 12 26 230 77 3.550 90,2 | 90,2 | 91,5 | 0,78 | 0,85 | 0,87 61,8
19 46 63 200M/L 12,62 6,5 2,8 2,5 0,1865 8 18 250 7 3.550 91,5915 (91,7 | 0,78 | 0,85 | 0,87 75,7
20 56 76 225S5/M 15,34 73 2,1 2,7 0,2601 8 18 340 79 3.555 91,7 | 91,7 | 92,4 | 0,78 | 0,85 | 0,88 90,4
21 68 | 92,3 | 250S/M 18,63 72 24 2,7 0,3384 12 26 415 79 3.555 92,4 1924 (930079 | 0,86 | 0,88 109,0
22 90 | 125 | W280S/M | 24,69 6,9 25 25 0,5075 13 29 520 79 3.550 93,0 | 93,0 | 93,0 | 0,83 | 0,88 | 0,90 14
23 | 108 | 147 | W280S/M | 29,63 73 25 2,6 0,4568 19 42 520 79 3.550 93,0 | 93,0 | 93,0 | 0,82 | 0,87 | 0,89 17
24 | 129 | 176 | W315S/M | 35,23 58 17 2,3 0,9776 26 57 745 81 3.566 94,4 | 950 | 948 | 0,81 | 0,86 | 0,88 203
25 | 152 | 206 | W315S/M | 41,47 84 19 25 1,1998 22 48 800 81 3.570 949 (954 | 952 | 0,83 | 0,88 | 0,89 235
26 | 186 | 252 | W315S/M | 50,75 6,5 1,9 2,3 1,7331 23 51 945 81 3.570 94,1 | 941 | 94,1 | 0,86 | 0,89 | 0,90 288
27 | 215 | 292 | 315S/M 58,51 71 2,2 2,6 2,6937 27 59 1.100 81 3.579 94,1 | 941 | 94,1 | 0,85 | 0,89 | 0,90 333
28 | 230 | 315 | 3155/M 62,58 7,7 2,3 2,8 2,6937 25 55 1.100 81 3.580 95,7 |1 958 | 958 | 0,83 | 0,88 | 0,9 350
29 | 288 | 391 315L 78,33 6,9 2,5 29 3,4245 21 46 1.300 82 3.581 95,6 | 96,2 | 96,2 | 0,84 | 0,89 | 0,90 436
30 | 362 | 492 | 355M/L 98,46 75 2,4 2,4 51474 30 66 1.680 87 3.581 94,11 941 | 9411086 | 0,90 | 091 559
31 415 | 564 | 355M/L | 112,78 85 2,6 2,7 6,0053 25 55 1.820 87 3.584 94,1 |1 941 | 941 | 0,85 | 0,89 | 0,90 643
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W20 Marine - Efficienza Premium - 60 Hz - 440 V - S2 60min

Coppia a | Corrente I 5 Tempo di rotore
i Potenza Carcassa a rotore : Inerzia J bl_ocga_to Rumorosita | Velocita % del pieno carico Corrente a
bloccato To/T (kgm?) ammissibile (s) dB (A) nominale | Efficienza Fattore di potenza | pieno carico
kW | HP | I/in (giri/min) |50 In ()
IV poli
32 |0,16 | 0,22 63M 0,09 3,6 2,1 23 0,0002 36 79 6,1 55 1.665 62,0 | 62,0 | 66,0 | 0,44 | 0,57 | 0,67 0,47
33 |0,24 032 63M 0,14 37 2,6 23 0,0002 28 62 6,2 55 1.635 66,0 | 66,0 | 68,0 | 0,44 | 0,58 | 0,68 0,68
34 0,34 | 046 7™M 0,20 47 2,0 23 0,0007 24 53 8,2 59 1.695 | 68,0 | 68,0 | 70,0 | 0,54 | 0,68 | 0,77 0,83
35 0,5 | 0,68 7™M 0,29 44 2,0 2,0 0,0007 24 53 9 59 1.665 70,0 | 70,0 | 74,0 | 0,59 | 0,73 | 0,80 11
36 | 0,74 | 0,99 80M 0,42 58 2,4 2,6 0,0021 20 44 11,9 59 1.715 74,0 | 740 | 77,0 | 0,62 | 0,75 | 0,82 1,54
37 1 1,36 80M 0,57 58 25 25 0,0026 20 44 13,5 59 1.705 77 77 79 | 066|078 | 0,84 1,98
38 15 2 90S 0,85 56 2,6 2,8 0,003 23 51 16,8 59 1.710 79 79 | 815|064 | 0,76 | 0,83 2,91
39 2 2,7 90L 1,14 6,6 31 31 0,0045 12 26 20,9 59 1.715 815|815 83 | 065|077 | 0,83 3,81
40 3 4 100L 1,69 72 28 31 0,0081 16 35 30,5 67 1.730 83 83 85 | 067|079 | 0,84 5,51
4 41 5,6 100L 2,33 6,6 2,7 2,8 0,0081 14 31 30,4 67 1.715 85 85 85 | 067|079 | 0,84 7,53
42 | 54 | 7,3 112m 3,03 71 3 32 0,0127 12 26 38,5 67 1.735 85 85 87 | 0,66 | 0,77 | 0,83 9,81
43 | 74199 1328/M 412 7 29 2,7 0,037 24 53 69 67 1.750 87 87 | 875|075 083|086 12,9
44 110,1 | 13,7 | 1325/M 5,64 75 3 29 0,0423 12 26 75 67 1.745 875|875 | 885|073 | 0,82 | 0,85 17,6
45 14 19 160M 7,73 6,6 2,2 2,7 0,1048 8 18 115 63 1.765 885|885 |895| 07 | 08 | 084 24,4
46 | 19,5 | 26,5 160L 10,76 6,6 2,5 2,6 0,1467 8 18 145 63 1.765 89,5 (895|905 | 0,73 | 0,82 | 0,86 32,9
47 24 | 326 180M 13,28 6,4 2,5 2,5 0,174 8 18 175 65 1.760 90,5(905| 91 | 0,74 | 0,82 | 0,86 40,2
48 27 37 180L 14,86 7,6 31 31 0,2088 8 18 206,4 65 1.770 91 91 [ 91,7069 | 0,79 | 0,84 46,0
49 1375 | 51 200M/L 20,64 6,8 2,2 2,6 0,3074 8 18 256,03 65 1.770 91,7 |1 91,7 1 9241 0,73 | 0,82 | 0,85 62,7
50 | 46 | 63 | W2255/M | 25,31 7 23 2,7 0,3743 8 18 280 65 1770 | 924|924 | 93 0,74 (082 (085 76,4
51 56 76 225S/M 30,69 7 2,3 25 0,5406 18 40 362,46 67 1.777 93 93 93 0,73 |081 0,85 93,0
52 68 | 923 | 250S/M 37,21 73 2,3 2,6 0,7756 8 18 445,42 68 1.780 93 93 [ 932|072 | 081|085 113
53 90 | 125 | W280S/M | 49,33 8,5 2,5 25 1,0791 14 31 548,1 68 1.777 931932932077 | 0,84 | 0,87 146
54 | 108 | 147 | W280S/M | 59,13 75 2,8 2,7 1,0116 16 35 550 68 1.779 93,2932 (935|073 | 082|085 178
55 | 132 | 175 | W3155/M | 72,23 59 18 2,1 1,909 12 26 780 75 1.780 935(935|945|071| 08 | 0,83 221
56 | 158 | 215 | W3155/M | 86,41 6,1 2 2,2 2,4435 18 40 829,25 75 1.781 945 | 945|945 | 0,74 | 0,81 | 0,84 261
57 | 192 | 261 | W3155/M 105 6,2 21 2,2 3,2835 18 40 990 75 1.781 9451 945|945 0,75 | 0,83 | 0,85 314
58 | 220 | 300 | 3155/M | 119,91 6,8 24 23 3,997 26 57 1.080 75 1787 | 945|945 | 945 | 0,79 | 0,85 | 0,87 351
59 | 240 | 326 | 315S/M 130,74 7 25 2,4 4,3301 24 53 1.125 75 1.788 945|945 | 945 | 0,78 | 0,85 | 0,87 383
60 | 288 | 391 315L 156,8 6,8 2,7 2,6 5,3048 22 48 1.310 7 1.789 96,1 | 96,2 | 96,2 | 0,75 | 0,83 | 0,86 457
61 345 | 470 315L 187,83 78 3,1 2,8 6,8521 20 44 1.622,59 77 1.789 944|945 | 945|076 | 0,84 | 0,87 551
62 | 415 | 564 | 355M/L | 225,94 6,2 2,1 2,2 10,5603 27 59 1.840 81 1.789 945|945 | 945 | 0,78 | 0,84 | 0,86 670
VI poli

63 | 0,24 | 0,32 7iM 0,21 34 1,7 1,7 0,0008 28 62 8 59 1.105 525|525 | 575|048 | 061 | 0,72 0,76
64 | 0,34 | 0,46 80M 0,29 41 17 2,2 0,0016 32 70 10 59 1.135 575|575 62 | 047 | 06 | 07 1,03
65 | 05 | 068 80M 0,43 338 1,7 18 0,0021 33 73 12 59 1.120 62 | 62 | 66 | 053|067 | 076 1,31
66 | 0,74 | 0,99 90S 0,64 42 1,7 18 0,0033 42 92 16 59 1.135 66 | 66 | 72 | 053|067 | 0,74 1,82
67 1 (136 90S 0,87 338 1,7 18 0,0033 32 70 17 59 1.115 72 | 72 | 75 | 056 | 0,69 | 0,76 23
68 1,5 2 100L 1,28 6 2,5 25 0,0081 36 79 30 67 1.140 75 75 77 | 066 | 0,77 | 0,83 3,08
69 2 2,7 112M 1,69 54 2,2 25 0,0195 40 88 37 67 1.155 7 77 | 785|054 | 0,68 | 0,75 4,46
70 3 4 132S/M 25 7,6 2,1 25 0,0605 48 106 74 67 1.170 785|785 (835|073 |081] 085 5,55
7 41 56 | 132S/M 3,43 74 2,2 25 0,0656 43 95 78 67 1.165 835|835 (835|074 | 082|085 7,58
72 54 | 7,3 | 1325/M 4,51 8,2 25 2,8 0,0656 20 44 78 67 1.165 835(835| 8 [071| 08 |084 9,92
73 6,9 | 9,38 160M 5,71 73 1,6 2,6 0,1708 13 29 115 59 1178 86 86 86 | 0,68 | 0,79 | 0,85 12,4
74 9 12,2 160M 7,46 71 16 24 0,1821 9 20 119 59 1.175 86 86 86 | 073|083 (087 15,8
75 [ 132 | 18 160L 10,99 6,8 18 24 0,1821 8 18 133 59 1170 | 89,5 89,5 | 89,5 | 0,73 | 0,82 | 0,86 22,5
76 19 26 180L 15,82 7,0 1,9 2,6 0,2854 11 24 187 64 1.170 90,2 | 90,2 | 90,2 | 0,67 | 0,78 | 0,84 32,9
7 23 31 200M/L 19,14 48 1,6 2,1 0,3477 28 62 226 64 1.170 91 91 91 | 061|073 | 0,79 42,0
78 | 27,6 | 37,5 | 200M/L 22,98 47 1,7 1,9 0,2892 28 62 233 64 1.170 91,7 91,7 | 91,7 | 0,66 | 0,76 | 0,8 49,4
79 | 375 | 51 | W2255/M | 31,22 5,0 1,7 2,0 0,4209 32 70 287 64 1.170 91,7 | 91,7 | 91,7 | 0,67 | 0,77 | 0,81 66,3
80 46 63 2508/M 37,97 6,5 2,0 2,4 1,1565 14 31 470 67 1.180 91,7 91,7 | 91,7 | 0,72 | 0,81 | 0,85 774
81 56 76 | W280S/M | 46,38 6,2 19 2,3 1,1565 14 31 489 67 1.176 9211921 (921|074 | 082 | 0,85 93,9
82 | 685 | 93 | W280S/M | 56,54 7,0 2,2 2,7 1,6749 11 24 533 67 1.180 93 | 93 | 93 [ 071081085 114
83 |9325| 125 | W3155/M | 76,58 58 18 21 4,2029 20 44 926 70 1.186 93 | 93 | 93 |072| 08 | 083 159
84 | 108 | 147 | W315S/M | 88,77 57 1,8 2,0 3,3546 22 48 848 70 1.185 941|941 | 941 0,77 | 0,83 | 0,85 177
85 | 132 | 175 | W3155/M | 108,40 57 1,8 2,0 4,1250 21 46 943 70 1.186 941|941 | 941 0,75 | 0,82 | 0,84 219
86 | 155 | 210 | 315S/M 127,19 50 1,6 17 6,1770 38 84 1095 70 1.187 94,1 | 941 1941076 | 0,82 | 0,84 257
87 | 168 | 228 315L 137,51 6,4 2,2 2,3 7,0805 31 68 1235 73 1.190 94,1 | 941 | 94,1 | 0,72 | 0,81 | 0,84 279
88 | 194 | 263 315L 158,79 6,3 2,3 2,4 8,4402 34 75 1364 73 1.190 9411941 1941 07 | 0,79 0,83 326
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W20 Marine - Efficienza Premium - 60 Hz - 440 V - S2 60min

. Coppiaa | Corrente | Coppia | ¢ .o . Tempo di rotore n = 5 = :
srif otenza Carcassa arotore | arotore | - Lo | Inerzia J bloccato Peso | Rumorosita | Velocita Corrente a
bloccato | bloccato | " | (kgm?) ammissibile (s) (kg) dB (A) nominale | Efficienza | Fattore dipotenza | pieno carico
] T/Tn (giri/min) In (A)

VI poli
89 | 240 | 326 | 355M/L 196,44 46 15 1,8 7,1880 4 90 1.405 7 1.190 94,1 | 941 | 941|069 | 0,77 | 08 418
90 | 300 | 400 | 355M/L 245,34 52 1,8 2,0 9,7095 32 70 1.642 77 1.191 941|941 (941|067 | 0,77 | 08 523
91 | 378 | 513 | 355M/L | 308,87 6,0 2,0 2,2 12,8940 31 68 1.933 77 1.192 941 (94,1 | 94,1 | 0,68 | 0,78 | 0,81 651

Vil poli
92 5 6,8 160M 5,54 58 1,3 2 0,1261 14 31 100 59 879 84 84 84 | 062|074 08 9,76
93 6,9 | 9,38 160M 7,65 6 1,5 2,3 0,1821 1 24 118 59 879 85 85 85 | 0,58 | 0,71 | 0,78 13,7
94 | 8,63 | 11,73 160L 9,57 6 15 2,3 0,2274 12 26 142 59 878 85 85 85 059|071 0,78 171
95 [ 132 | 18 180L 14,69 57 1,6 2,2 0,2523 17 37 186 64 875 885|885 (885|057 | 07 |0,76 25,8
96 | 16,9 | 22,9 | 200Mm/L 18,71 45 1,9 2 0,3785 48 106 253 64 883 88,5 | 885 | 885 | 0,54 | 0,65 | 0,72 34,8
97 21 | 28,5 | W2255/M | 23,30 39 1,5 18 0,3638 65 143 262 64 878 90,2 | 90,2 | 90,2 | 0,55 | 0,66 | 0,71 43
98 | 27,6 | 37,5 | 2255/M 30,55 52 1,4 2 0,6107 22 48 325 64 880 90,2 | 90,2 | 90,2 | 0,61 | 0,72 | 0,77 52,1
99 36 49 250S/M 39,89 51 1,4 1,9 0,9228 20 44 419 67 879 91 91 91 | 0,64 | 0,74 | 0,78 66,6
100 | 44 | 59,7 | W280S/M | 48,70 52 1,6 2 1,1234 19 42 480 67 880 91 91 91 | 064|075 | 0,79 80,3
101 54 73 | W280S/M | 59,77 57 1,8 2,2 1,3642 15 33 532 67 880 915|915 915|061 | 0,73 | 0,78 99,3
102 | 66 90 | W315S/M | 72,31 51 1,4 1,8 3,107 30 66 797 63 889 92 92 92 | 0,66 | 0,75 | 0,78 121
103 | 86 | 117 | W3155/M | 94,33 52 1,4 18 3,5835 26 57 878 63 888 9251925 (925|065 0,74 | 0,78 156
104 | 103 | 139 [ W3155/M | 112,72 55 1,6 1,9 4,4657 26 57 984 63 890 9251925 (925|067 | 0,75 0,78 187
105 [ 1155 157 315L 126,54 5 1,4 1,8 6,9907 49 108 1.218 7 889 92,5925 (925|069 078 08 205
106 | 138 | 188 | 355M/L | 150,69 52 1,1 19 8,3444 38 84 1.295 75 892 92,5 (925|925 | 0,69 | 0,78 | 0,81 242
107 | 184 | 2499 | 355M/L 200,91 5,6 14 2,1 9,8944 28 62 1.406 75 892 925925 (925(067 076 | 08 326
108 | 212 | 288 | 355M/L 231,49 59 1,4 2,2 11,9611 28 62 1.551 75 892 9251925 (925|067 0,76 | 08 376
109 | 230 | 315 | 355M/L 251,14 58 15 2,1 12,9945 28 62 1.625 75 892 9251925 (925(068 077 | 08 408

W20 Marine - Efficienza Super Premium - 60 Hz - 440V - S2 60min

Coppia a | Corrente | Coppia Tempo di rotore
it Potenza e pie_no arotore | arotore Inerzia J bl_OCC_ta.tD Peso | Rumorosita | Velocita Corrente a
carico | bloccato | bloccato (kgm?) ammissibile (s) (ko) dB(A) | nominale Fattore di potenza_| pieno carico
PR (kgfm) | Wn T (giri/min) 75 1100 | 50 | 7 In (A)
Il poli
110 | 90 | 125 | W280S/M | 24,62 78 2,7 29 0,4568 30 66 520 79 3.560 929 | 93 93 | 081|087 | 0,89 143
111 | 108 | 147 | W280S/M | 29,55 8,1 29 29 0,5414 25 55 565 79 3.560 929 | 93 93 1082|087 | 0,89 17
112 | 132 | 175 | W315S/M | 35,96 72 2,1 2,7 1,2443 24 53 815 81 3.575 93 93 | 941082088 | 089 207
113 | 158 | 215 | W315S/M | 43,11 7 2 2,5 1,4664 29 64 875 81 3.570 94,1 | 941 {941 (085|089 | 09 245
114 | 191 | 260 | 315S/M 52,01 6,5 1,8 2,5 2,2447 34 75 1.015 81 3.577 941|941 | 941 | 0,84 | 0,88 | 0,89 299
115 | 240 | 326 | 315S/M 65,28 79 2,2 29 2,7685 23 51 1.115 81 3.581 94 | 941|941 082| 087|089 376
116 | 290 | 394 315L 78,83 9,2 28 3.2 3,5916 19 42 1.330 82 3.583 94 | 941 (941083088 | 09 449
117 | 367 | 499 | 355M/L 99,82 74 2,4 2,4 5,2547 30 66 1.700 87 3.581 94,1 |1 941 | 9411087 | 09 | 091 562
118 | 415 | 565 | 355M/L | 112,78 8,3 2,6 2,4 6,0053 23 51 1.825 87 3.584 94,1 | 941 | 94,1 | 0,84 | 0,88 | 0,88 658
IV poli
119 | 90 | 125 | W280S/M | 49,22 8 2,8 2,8 1,0757 29 64 560 68 1.781 93,1932 (932|072 081|085 149
120 | 108 | 147 | W280S/M 59,1 8 31 29 1,2102 20 44 595 68 1.780 93,1932 (935|071 08 | 084 180
121 | 132 | 175 | W3155/M | 72,03 72 2,4 2,6 2,5962 20 44 890 75 1.785 9341935 (945 | 0,7 | 0,79 | 0,83 221
122 | 158 | 215 | W315S/M | 86,26 7,2 2,5 2,6 2,8253 20 44 925 75 1.784 945 (945|945 | 0,7 | 0,79 | 0,83 264
123 | 191 | 260 | 315S5/M 103,99 74 2,7 2,6 4,2191 35 7 1.115 75 1.789 945 (945|945 | 0,78 | 0,85 | 0,87 305
124 | 240 | 326 | 315S/M 130,67 73 2,7 2,5 5,3294 32 70 1.255 75 1.789 94419451945 | 08 | 0,86 | 0,88 379
125 | 288 | 391 315L 156,89 6,9 2,6 25 5,6364 25 55 1.365 77 1.788 96 | 96,2 | 96,2 | 0,78 | 0,85 | 0,87 452
126 | 345 | 470 315L 187,83 7,7 31 2,8 6,8521 20 44 1.505 7 1.789 953 | 954 | 954 | 0,76 | 0,84 | 0,87 545
127 | 415 | 565 | 355M/L | 225,82 6,9 2,7 2,4 11,0972 23 51 1.930 81 1.790 94,5 | 945 | 945 | 0,77 | 0,84 | 0,86 670
VI poli
128 | 94,2 | 128 | W315S/M | 77,23 6,1 1,9 2,2 3,2402 26 57 836 69 1.188 93 93 93 [ 071 08 | 0,83 160
129 | 113 | 154 | W3155/M | 92,64 6,3 2 24 3,7138 23 51 895 69 1.188 941 [ 94,1 | 941 | 0,68 | 0,78 | 0,82 192
130 | 138 | 188 | W3155/M | 113,24 6,4 2 2,3 4,6166 22 48 1.002 69 1.187 94,1 | 941 | 941 | 0,73 | 0,81 | 0,84 229
131 | 165 | 224 315L 135,05 6,2 2,2 2,4 6,5861 32 70 1.196 73 1.190 94,1 | 941 | 94,1 | 0,69 | 0,79 | 0,82 281
132 | 200 | 270 315L 163,70 6,4 2,3 2,4 8,1312 29 64 1.336 73 1.190 94,1 | 941 | 941 | 0,7 | 0,79 | 0,83 336
133 | 250 | 340 | 355M/L | 204,28 51 1,6 2 8,915 48 106 1.566 77 1.192 94,1 | 941 | 94,1 | 067 | 0,76 | 0,8 436
134 | 300 | 400 | 355M/L | 245,13 51 1,8 2 11,2376 48 106 1.790 77 1.192 94,1 | 941 | 941 | 0,68 | 0,77 | 0,8 523
135 | 378 | 513 | 355M/L | 309,39 49 1,7 19 12,9523 40 88 1.955 77 1.190 94,1 | 941 | 941 | 069 | 0,78 | 0,81 651
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W20 Marine - Efficienza Super Premium - 60 Hz - 440 V - S2 60min

Coppia a | Corrente | Coppia Conpia Tempo di rotore
srif Potenza Carcassa arotore | arotore | - spsllj ma | nerziaJ bloccato Rumorosita | Velocita % del pieno carico Corrente a
bloccato | bloccato | " | (kgm?) ammissibile (s) dB (A) | nominale Fattore di potenza | pieno carico
IVin (giri/min) In ()
VIl poli
136 | 86 | 117 | W315S/M | 94,33 52 1,4 18 3,5835 22 48 878 63 888 9251925 (925|065 | 0,74 | 0,78 229
137 | 103 | 139 | W315S/M | 112,72 55 1,6 1,9 4,4657 32 70 984 63 890 9251925 925|067 | 075|078 281
138 | 127 | 173 315L 138,67 6,6 2,1 2,5 7,006 29 64 1.218 7 892 9251925 (925|061 | 072|077 336
139 | 145 | 197 | 355M/L 158,51 49 1,1 1,8 8,3444 61 134 1.295 75 891 9251925925 (071|079 | 0,81 396
140 | 182 | 247 | 355M/L 198,73 57 1,3 2,1 9,8944 48 106 1.406 75 892 9251925 (925|067 | 0,76 | 0,8 436
141 | 228 | 310 | 355M/L 248,96 59 15 2,2 12,9945 40 88 1.625 75 892 9251925925 (068|077 | 08 651

W20 Marine - Efficienza Premium - 60 Hz - 440 V - S2 30min

Coppia a | Corrente | Coppia . Tempo di rotore
#rif Potenza Carcassa ; Inerzia J bloccato Rumorosita | Velocita Corrente a
bloccato | bloccato | o, (kgm?) ammissibile (s) dB(A) | nominale pieno carico
kw [ HP T/ (giri/min) 75 [ 100 [ 50 | 75 [ 100 In (A)
Il poli
11017 (023 | 63M 0,05 6.8 58 57 0,0002 21 46 6,3 56 3450 | 57,5575 (620|044 055|064 0,56
2 |025(033 63M 0,07 57 4,0 338 0,0002 20 44 6,3 56 3.395 62,0 | 62,0 | 64,0 | 0,53 | 0,66 | 0,75 0,68
3 |035(048 63M 0,10 44 25 24 0,0002 16 35 6,3 56 3.265 64,0 | 64,0 | 70,0 | 0,65 | 0,78 | 0,85 0,77
4 1053|072 7iM 0,15 57 2,5 2,6 0,0004 16 35 81 61 3.405 70,0 | 70,0 | 72,0 | 0,69 | 0,81 | 0,87 1,11
5 08 | 1,08 71M 0,23 5,6 2,6 25 0,0004 16 35 9 61 3.350 72,0 | 72,0 | 74,0 | 0,75 | 0,84 | 0,89 1,59
6 | 105143 80M 0,30 6,0 18 25 0,0009 8 18 12,2 65 3.440 74,0740 | 785 | 0,72 | 0,83 | 0,88 1,99
7 | 154 21 80M 0,44 6,4 2,2 2,8 0,0011 8 18 13,9 65 3.435 785|785 | 81,0 | 0,74 | 0,84 | 0,89 2,80
8 2,1 | 285 90S 0,59 7.9 2,8 2,9 0,001 12 26 17,4 65 3.435 849|815 (815|077 | 0,85 | 0,88 3,84
9 | 31|42 0L 0,87 79 35 30 0,0024 8 18 214 65 3460 | 815|815 845082088090 5,35
10 | 42 | 57 100L 1,17 8,0 25 31 0,005 8 18 30,3 78 3.495 845|845 | 845|084 | 090 | 0,92 7,09
1 56 | 76 112M 1,56 8,0 24 3,0 0,0063 8 18 35,8 78 3.505 84,5| 84,5 | 86,0 | 0,86 | 0,91 | 0,93 9,19
12 | 7,7 | 105 | 1328/M 2,13 8,0 25 29 0,0163 16 35 56 78 3.515 86,0 | 86,0 | 87,5 | 0,86 | 0,90 | 0,92 12,55
13 1105 | 143 | 1325/M 2,91 7,7 2,6 2,7 0,0218 21 46 68 78 3.515 875|875 | 875|088 | 091 | 0,92 17,1
14 | 154|209 160M 4,27 6,1 19 2,5 0,0404 8 18 110 72 3.515 87,5| 875|885 0,78 | 0,86 | 0,88 26,0
15 20 | 27,2 160M 5,53 7,0 2,2 2,7 0,0514 6 13 120 72 3.520 885|885 | 895 | 0,79 | 0,86 | 0,89 33,0
16 25 34 160L 6,91 79 2,9 3,0 0,0625 6 13 135 72 3.525 89,5| 895|895 | 0,78 | 0,86 | 0,89 41,2
17 | 286|389 | 180M 7,87 71 1,9 2,7 0,0919 6 13 165 72 3540 | 895895902079 086|088 47,3
18 39 53 200M/L 10,72 6,2 2,7 25 0,1611 12 26 230 77 3.545 90,2 [ 90,2 | 91,5 | 0,79 | 0,85 | 0,87 64,3
19 48 | 652 | 200M/L 13,21 6,3 25 25 0,1865 8 18 250 77 3.540 91,5 (915|917 | 0,79 | 0,85 | 0,88 78,1
20 61 83 2255/M 16,74 6,6 2,0 25 0,2601 8 18 340 79 3.550 91,7 | 91,7 | 92,4 | 0,80 | 0,86 | 0,88 98,4
21 72 98 250S/M 19,75 6,8 2,3 2,5 0,3384 8 18 415 79 3.550 92,4 92,4 | 93,0 | 0,80 | 0,86 | 0,88 115,4
22 942 | 128 | W280S/M | 25,88 6,6 2,4 2,4 0,5075 1" 24 520 79 3.545 93,0 | 93,0 | 93,0 | 0,84 | 0,89 | 0,90 147
23 | 113 | 154 | W280S/M | 31,05 6,9 2,4 2,5 0,4568 17 37 520 79 3.545 93,0 | 93,0 | 93,0 | 0,83 | 0,88 | 0,89 179
24 | 132 | 175 | W3155/M | 36,07 57 1,6 2,2 0,9776 25 55 745 81 3.564 94,41 950 | 94,7 | 0,81 | 0,86 | 0,88 208
25 | 158 | 215 | W3155/M | 43,13 8,4 19 2,4 1,1998 20 44 800 81 3568 | 949|954 | 951083088089 245
26 | 192 | 261 | W3155/M | 52,46 6,3 19 2,2 1,7331 21 46 945 81 3.565 94,1 94,1 | 941|087 | 0,90 | 0,90 297
27 | 222 | 302 | 315S/M 60,43 6,9 21 25 2,6937 25 55 1.100 81 3.578 94,1 94,1 | 941 | 0,85 | 0,89 | 0,90 344
28 | 240 | 326 | 3155/M 65,31 77 2,2 2,7 2,6937 23 51 1.100 81 3.579 9571958 | 958 | 0,84 | 0,89 | 0,9 365
29 | 300 | 400 315L 81,62 6,9 2,4 2,8 3,4245 19 42 1.300 82 3.580 95,6 | 96,2 | 96,2 | 0,85 | 0,89 | 0,90 455
30 | 378 | 513 | 355M/L | 102,84 73 2,3 2,3 51474 27 59 1.680 87 3.580 94,1 94,1 | 94,1 | 0,87 | 0,90 | 0,91 579
31 | 425 | 578 | 355M/L | 115,50 8,3 2,5 2,7 6,0053 24 53 1.820 87 3.584 94,1 94,1 | 941 | 0,85 | 0,89 | 0,90 658
IV poli
32 [ 0,17 | 0,23 63M 0,10 3,5 2,0 2,0 0,0002 32 70 6,1 55 1.655 62,0 | 62,0 | 66,0 | 0,46 | 0,59 | 0,69 0,49
33 1025|033 63M 0,15 3,7 2,3 2,1 0,0002 28 62 6,2 55 1.625 66,0 | 66,0 | 68,0 | 0,46 | 0,59 | 0,70 0,69
34 1035|048 71M 0,20 45 2,0 2,1 0,0007 24 53 8,2 59 1.690 68,0 | 68,0 | 70,0 | 0,55 | 0,69 | 0,77 0,85
35 053|072 7iM 0,31 43 2,0 2,0 0,0007 24 53 9 59 1.655 70,0 [ 70,0 | 74,0 | 0,61 | 0,74 | 0,81 1,16
36 | 08 | 1,08 80M 0,46 5,5 21 2,4 0,0021 20 44 11,9 59 1.700 74,0 | 740 | 77,0 [ 0,65 | 0,77 | 0,84 1,62
37 | 1,06 | 143 80M 0,6 55 2,2 2,4 0,0026 16 35 13,5 59 1.695 7 77 79 | 068|079 | 085 2,05
38 | 1,54 | 21 90S 0,88 55 2,6 2,7 0,003 20 44 16,8 59 1.705 79 79 | 815065077 | 0,83 2,99
39 | 21 |28 90L 1,19 6,4 29 2,8 0,0045 12 26 20,9 59 1.715 815|815 | 83 | 066|078 | 084 3,95
40 | 31 | 42 100L 1,75 6,9 2,7 3 0,0081 16 35 30,5 67 1.725 83 83 85 | 069 | 0,79 | 0,84 5,70
4 42 | 57 100L 2,39 6,4 29 2,8 0,0081 13 29 30,4 67 1.710 85 85 85 | 068 | 0,79 | 0,84 7,72
42 | 56 | 7,6 112m 3,15 6,9 31 3 0,0127 12 26 38,5 67 1.730 85 85 87 | 067 | 0,78 | 0,84 10,05
43 | 7,7 | 10,5 | 1325/M 4,31 6,7 2,6 2,6 0,037 20 44 69 67 1.740 87 87 | 875|076 0,83 | 086 13,4
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W20 Marine - Efficienza Premium - 60 Hz - 440 V - S2 30min

Tempo di rotore

Coppia a | Corrente | Coppia

srif Potenza Carcassa | PiEN0 arotore nf:sps?;?a Inerzia J bloccato Peso | Rumorosita | Velocita Corrente a
carico | bloccato | bloccato | “rr | (kgm?) ammissibile (s) (kg) dB (A) nominale Fattore di potenza | pieno carico
(kgfm) T/Tn (giri/min) In (A)
IV poli
44 1105 | 143 | 132S/M 5,88 73 29 2,8 0,0423 12 26 75 67 1.740 875|875 (885|074 | 082|086 18,1
45 | 1541209 160M 8,52 6 2 2,4 0,1048 6 13 115 63 1.760 88,5885 | 895073082085 26,6
46 20 | 27,2 160L 11,04 6,4 2,2 24 0,1467 6 13 145 63 1.765 89,5 89,5 | 90,5 | 0,74 | 0,83 | 0,86 337
47 25 34 180M 13,87 6,2 2,4 24 0,174 8 18 175 65 1.755 90,5 [ 90,5 | 91 | 0,75| 0,83 | 0,86 41,9
48 | 28,6 | 389 180L 15,78 72 3 3 0,2088 8 18 206,4 65 1.765 91 91 | 91,7 0,7 | 08 | 084 48,7
49 39 53 200M/L 21,46 6,5 2,1 2,5 0,3074 6 13 256,03 65 1.770 91,7 | 91,7 | 92,4 | 0,74 | 0,82 | 0,85 65,2
50 48 | 65,2 | W2255/M | 26,41 6,8 2,2 2,5 0,3743 8 18 280 65 1.770 9241924 | 93 | 0,75 | 0,83 | 0,86 78,8
51 61 83 2255/M 33,57 6,5 2,1 2,4 0,5406 14 31 362,46 67 1.770 93 93 93 | 0,75| 083 | 0,86 100,1
52 72 98 2508/M 39,46 6,8 2,2 2,4 0,7756 8 18 445,42 68 1.777 93 93 (932074082085 119
53 | 942 | 128 | W280S/M | 51,66 8,5 2,4 2,3 1,0791 12 26 5481 68 1.776 93,1932 (932078 085|087 152
54 | 113 | 154 | W280S/M | 61,94 71 2,6 2,6 1,0116 12 26 550 68 1.777 932 (932 |935| 074|082 | 0,85 187
55 | 138 | 188 | W315S/M 75,6 57 18 2 1,909 12 26 780 75 1.778 935 (935|945 | 0,73 | 081 | 0,83 231
56 | 165 | 224 | W315S/M | 90,29 58 19 2 2,4435 16 35 829,25 75 1.780 94,5 (945|945 | 0,75 | 0,82 | 0,84 273
57 | 200 | 270 | W3155/M | 109,44 59 2 2 3,2835 16 35 990 75 1.780 945|945 | 945 | 0,76 | 0,83 | 0,85 327
58 | 230 | 315 | 315S5/M 125,43 6,5 2,3 2,2 3,997 23 51 1.080 75 1.786 945|945 (945 | 08 | 0,86 | 0,87 367
59 | 250 | 340 | 315S/M 136,26 6,7 2,4 23 4,3301 22 48 1.125 75 1.787 945945945 0,79 | 0,85 | 0,87 399
60 | 300 | 400 315L 163,42 6,8 2,6 25 5,3048 20 44 1.310 77 1.788 96,1 | 96,2 | 96,2 | 0,76 | 0,84 | 0,87 470
61 362 | 492 315L 197,2 74 3 2,6 6,8521 18 40 1.622,59 7 1.788 944 1945 | 945 | 0,77 | 0,84 | 0,87 578
62 | 425 | 578 | 355M/L | 231,39 6,1 2,2 2,2 10,5603 26 57 1.840 81 1.789 945 (945|945 | 0,78 | 0,84 | 0,86 686
VI poli
63 | 0,25 | 0,33 7M 0,22 33 1,7 1,7 0,0008 27 59 8 59 1.095 52,5 | 525 | 57,5 | 0,49 | 0,63 | 0,73 0,78
64 | 035|048 80M 0,3 39 1,7 2,1 0,0016 32 70 10 59 1.130 575|575 | 62 | 048|061 | 0,71 1,04
65 | 0,53 | 0,72 80M 0,46 3,7 1,6 1,7 0,0021 32 70 12 59 1.115 62 62 66 | 0,55 | 0,69 | 0,77 1,37
66 | 08 | 1,08 90S 0,7 39 1,7 1,8 0,0033 42 92 16 59 1.115 66 66 72 | 0,56 | 0,69 | 0,76 1,92
67 | 1,05| 1,43 90S 0,93 3,6 1,6 1,9 0,0033 28 62 17 59 1.105 72 72 75 | 058|071 | 0,77 2,39
68 | 1,54 | 21 100L 1,32 58 2,2 2,4 0,0081 36 79 30 67 1.135 75 75 77 | 0,67 | 0,78 | 0,83 3,16
69 | 21 | 285 112M 1,79 53 19 24 0,0195 40 88 37 67 1.145 77 77 | 785 | 0,56 | 0,69 | 0,77 4,56
70 31 42 1328/M 2,58 74 2,1 2,4 0,0605 48 106 74 67 1.170 785|785 | 835|074 | 0,82 | 0,85 573
vl 42 | 57 | 132S/M 3,51 73 2,2 2,4 0,0656 42 92 78 67 1.165 835|835 (835|075 0,82 | 085 7,76
72 56 | 76 | 1325/M 4,68 79 2,4 2,7 0,0656 20 44 78 67 1.165 835|835 | 8 | 0720810084 10,29
73 | 74 | 99 160M 6,13 6,8 1,5 2,4 0,1708 12 26 115 59 1.176 86 86 86 0,7 | 0,81 | 0,86 13,1
74 93 | 126 160M 7,71 7,0 15 2,3 0,1821 9 20 119 59 1.175 89 89 89 | 0,74 083 | 0,87 15,8
75 | 13,8 | 18,8 160L 11,54 6,6 1,7 2,3 0,1821 7 15 133 59 1.165 89,5895 (895|074 0,83 | 087 235
76 | 199 | 27 180L 16,64 6,7 18 25 0,2854 10 22 187 64 1.165 90,2 |1 90,2 | 90,2 | 0,69 | 0,79 | 0,84 34,5
77 24 | 326 | 200M/L 19,89 46 18 21 0,3477 26 57 226 64 1170 91 91 91 | 064 | 0,74 0,79 438
78 | 28,6 | 38,9 | 200M/L 23,81 45 1,6 1,9 0,2892 26 57 233 64 1.170 91,71 91,7 | 91,7 | 065 | 0,76 | 0,8 51,2
79 39 53 | W2255/M | 32,61 4.8 1,6 2,0 0,4209 30 66 287 64 1.165 91,7 | 91,7 [ 91,7 | 0,68 | 0,77 | 0,81 68,9
80 48 65 250S/M 39,65 6,2 1,8 2,3 1,1565 13 29 470 67 1.179 91,7 | 91,7 | 91,7 | 0,73 | 0,82 | 0,85 80,8
81 58 79 | W280S/M | 48,04 6,0 1,9 2,2 1,1565 13 29 489 67 1.176 92,1 1921 (921075 | 0,83 | 0,86 96,1
82 |71,47| 97,1 | W280S/M | 59,14 6,7 2,2 2,5 1,6749 10 22 533 67 1177 93 93 93 072|081 0,85 119
83 98 | 133 | W315S/M | 80,48 55 1,9 2,0 4,2029 18 40 926 70 1.186 93 93 93 073|081 083 167
84 | 113 | 154 | W3155/M | 92,96 55 1,7 1,9 3,3546 20 44 848 70 1.184 94,1 | 941 | 941|078 | 0,83 | 0,85 185
85 | 137 | 186 | W3155/M | 112,80 55 1,8 2,0 4,1250 19 42 943 70 1.183 941|941 | 941|075 0,82 | 0,84 227
86 165 | 224 | 3155/M 135,73 47 1,5 1,6 6,1770 32 70 1.095 70 1.184 941|941 (941|077 | 0,83 | 0,84 274
87 | 184 [2499| 315L 150,73 58 2,0 21 7,0805 26 57 1.235 73 1.189 941 (94,1 | 941 | 0,74 | 0,82 | 0,84 305
88 | 213 | 290 315L 174,63 58 2,1 2,2 8,4402 28 62 1.364 73 1.188 94,1 | 941 | 941|073 | 0,81 | 0,84 354
89 | 250 | 340 | 355M/L | 204,62 45 1,5 1,7 7,1880 38 84 1.405 77 1.190 941|941 (941 | 07 | 0,78 | 08 436
90 | 313 | 425 | 355M/L | 255,97 49 1,7 19 9,7095 29 64 1.642 77 1.191 94,1 | 941 | 941|069 | 0,77 | 0,8 546
91 394 | 536 | 355M/L | 321,94 57 1,9 2,2 12,8940 29 64 1.933 77 1.192 941|941 | 941 | 0,7 | 0,78 | 0,81 678
Vil poli
92 54 | 73 160M 6,00 54 1,3 19 0,1261 12 26 100 59 877 84 84 84 | 065 | 0,76 | 0,82 10,30
93 74 99 160M 8,22 57 14 21 0,1821 10 22 118 59 877 85 85 85 | 061|073 08 143
94 | 92 | 125 160L 10,24 5,7 1,4 2,1 0,2274 10 22 142 59 875 85 85 85 [ 061|073| 08 17,8
95 | 13,8 | 18,8 180L 15,45 55 15 2,1 0,2523 15 33 186 64 870 88,5885 (885 059|071 077 26,6
9% | 17,7 | 24 200M/L 19,64 44 1,8 1,7 0,3785 45 99 253 64 881 88,5 | 885 | 885 | 0,55 0,66 | 0,73 35,9
97 22 30 | W2255/M | 24,49 38 14 1,7 0,3638 60 132 262 64 875 90,2 |1 90,2 | 90,2 | 0,56 | 0,67 | 0,72 445
98 | 286 | 389 | 2255/M 31,80 5 1,4 1,9 0,6107 20 44 325 64 876 90,2 | 90,2 | 90,2 | 0,62 | 0,73 | 0,77 54
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W20 Marine - Efficienza Premium - 60 Hz - 440 V - S2 30min

" Coppiaa | Corrente | Coppia | o e ; Tempo di rotore -~ — = - -
srif otenza Carcassa | Pieno | arotore | arotore | - Lo | Inerzia J bloccato Rumorosita | Velocita % del pieno carico Corrente a
carico | bloccato | bloccato | " (kgm?) ammissibile (s) dB (A) nominale \ Efficienza Fattore di potenza | pieno carico
KW | HP | (kgfm) | W | T (giri/min) |50 In (8)
VIl poli
99 37 50 250S/M 40,95 5 14 19 0,9228 18 40 419 67 880 91 91 91 | 0,64 | 0,75 | 0,79 67,5
100 | 46 63 | W280S/M | 50,97 5 14 1,9 1,1234 17 37 480 67 879 91 91 91 | 0,66 | 0,76 | 0,79 84
101 56 76 | W280S/M | 62,05 515} 1,7 21 1,3642 14 31 532 67 879 91,5 (915|915 | 0,63 | 0,73 | 0,78 103
102 | 69 94 | W315S/M | 75,60 49 14 16 3,107 28 62 797 63 889 92 92 92 | 067|076 | 0,78 126
103 | 90 | 125 | W315S/M | 98,83 49 14 16 3,5835 23 51 878 63 887 92,5 (925|925 | 0,66 | 0,75 | 0,78 164
104 [107,5| 146 | W3155/M | 117,78 53 1,6 1,8 4,4657 23 51 984 63 889 925 1] 925|925 068 | 0,76 | 0,79 193
105 | 126 | 172 315L 138,20 46 1,3 1,6 6,9907 42 92 1.218 Ul 888 925 1925|925 (072|079 | 0,81 221
106 | 151 | 205 | 355M/L | 165,07 47 1,1 1,7 8,3444 31 68 1.295 75 891 9251925925072 0,79 | 0,81 264
107 | 191 | 260 | 355M/L | 208,56 54 1,2 2 9,8944 26 57 1.406 75 892 925925925 | 068 | 0,77 | 08 339
108 | 222 | 302 | 355M/L | 24241 57 1,4 2,1 11,9611 25 55 1.551 75 892 9251925925 (068|077 | 08 394
109 | 240 | 326 | 355M/L | 262,06 5,6 13 2 12,9945 25 55 1.625 75 892 9251925925069 | 0,78 | 0,81 420

W20 Marine - Efficienza Super Premium - 60 Hz - 440 V - S2 30min

Coppia a | Corrente | Coppia Tempo di rotore

Potenza RTE piepo arotore | arotore n?:sl;'i)rir?a Inerzia J blpcga}o Rumorosita | Velocita Corrente a
carico | bloccato | bloccato | "+ | (kgm?) ammissibile (s) dB(A) | nominale Efficienza pieno carico
KW | HP (kgfm) | I/in T/Tn (giri/min) |50 In (A)
Il poli
110 | 94,2 | 128 | W280S/M | 25,81 75 2,6 2,7 0,4568 28 62 520 79 3.555 929 ( 93 93 | 082|087 | 089 149
111 | 113 | 154 | W280S/M | 30,96 7,7 2,7 2,8 0,5414 24 53 565 79 3.555 929 93 93 | 082088 |089 179
112 | 138 | 188 | W315S/M | 37,65 6,8 2 25 1,2443 24 53 815 81 3.570 93 93 | 94,1083 | 088 | 0,89 216
113 | 165 | 224 | W315S/M | 45,02 6,7 2 2,4 1,4664 26 57 875 81 3.570 9419411941 (085|089 | 09 256
114 | 200 | 270 | 315S/M 54,47 6,2 18 2,4 2,2447 31 68 1.015 81 3.576 94,1 (941 | 94,1 | 0,85 | 0,89 | 0,89 313
115 | 250 | 340 | 315S/M 68,02 76 21 2,8 2,7685 21 46 1.115 81 3.580 94 | 941|941 083|088 | 0,89 392
116 | 300 | 400 315L 81,57 89 2,7 31 3,5916 18 40 1.330 82 3.582 94 | 941|941083 (089 09 465
117 | 378 | 513 | 355M/L | 102,84 72 23 23 5,2547 28 62 1.700 87 3.580 94119411941 (087 | 09 | 091 579
118 | 425 | 578 | 355M/L 115,5 81 25 23 6,0053 22 48 1.825 87 3.584 941|941 | 941|085 | 0,88 | 0,88 673
IV poli
119 | 942 | 128 | W280S/M | 51,55 7,7 2,8 2,8 1,0757 27 59 560 68 1.780 931932932073 082|085 156
120 | 113 | 154 | W280S/M | 61,87 77 2,8 2,7 1,2102 16 35 595 68 1.779 9311932935072 081|085 187
121 | 138 | 188 | W315S/M | 75,34 6,9 2,3 2,4 2,5962 20 44 890 75 1.784 93,41 935|945|071| 08 [0,83 231
122 | 165 | 224 | W3155/M | 90,13 6,9 2,4 2,4 2,8253 19 42 925 75 1.783 9451|945 | 945|071 | 08 | 083 276
123 | 200 | 270 | 315S/M | 108,89 71 2,6 2,5 42191 33 73 1.115 75 1.789 | 945|945 | 945|079 | 0,85 | 0,87 319
124 | 250 | 340 | 315S/M | 136,19 7 2,6 24 5,3294 30 66 1.255 75 1.788 94,41 945|945 | 081|086 | 0,88 394
125 | 300 | 400 315L 163,51 6,6 25 2,4 5,6364 23 51 1.365 77 1.787 9% | 96,2 | 96,2 | 0,79 [ 0,85 | 0,87 470
126 | 362 | 492 315L 197,2 74 3 2,6 6,8521 18 40 1.505 77 1.788 95,3 | 954 | 95,4 | 0,77 | 0,84 | 0,87 572
127 | 425 | 578 | 355M/L | 231,26 6,7 2,6 2,4 11,0972 22 48 1.930 81 1.790 94,5 945 | 945 | 0,77 | 0,84 | 0,86 686
VI poli
128 | 101 | 137 | W3155/M | 82,88 5,1 2 2,1 3,2402 24 53 836 69 1.187 94,1 (941|941 | 0,73 | 0,81 | 0,84 168
129 | 122 | 166 | W315S/M | 100,11 58 19 2,2 3,7138 20 44 895 69 1.187 9411941 1941 07 | 0,79 082 207
130 | 150 | 200 | W315S/M | 123,19 59 19 2,1 4,6166 19 42 1.002 69 1186 | 94,1 | 941 | 94,1 | 0,74 | 0,82 | 0,84 249
131 | 172 | 234 315L 140,90 6 21 23 6,5861 30 66 1.196 73 1.189 94119411941 | 07 | 0,79 | 0,83 289
132 | 208 | 283 315L 170,39 6,2 2,2 23 8,1312 27 59 1.336 73 1.189 94,1 (941|941 (071 | 08 | 0,83 349
133 | 270 | 365 | 355M/L | 220,81 47 1,6 19 8,915 42 92 1.566 77 1.191 94,1 94,1 1941 (069|077 | 08 47
134 | 313 | 425 | 355M/L | 25597 5 1,7 19 11,2376 45 99 1.790 77 1.191 94,1 | 94,1 | 941 | 0,69 | 0,78 | 0,81 539
135 | 394 | 536 | 355M/L | 322,48 47 16 18 12,9523 36 79 1.955 77 1.190 94119411941 | 0,7 | 0,78 | 0,81 678
Vil poli
136 | 90 | 125 | W315S/M | 98,83 4,9 14 16 3,5835 19 42 878 63 887 9251925 (925|066 | 0,75 [ 0,78 249
137 | 108 | 147 | W3155/M | 118,33 53 15 18 4,4657 30 66 984 63 889 92,51 925|925 | 068 | 0,76 | 0,79 289
138 | 132 | 175 315L 14413 6,5 2 24 7,006 27 59 1.218 ! 892 925|925 | 925|062 | 0,73 | 0,78 349
139 | 151 | 205 | 355M/L | 165,07 47 11 1,7 8,3444 53 117 1.295 75 891 9251925 (925|072 0,79 | 0,81 425
140 | 190 | 258 | 355M/L | 207,47 54 13 2 9,8944 42 92 1.406 75 892 9251925 | 925|068 |077 | 08 47
141 | 238 | 323 | 355M/L | 259,88 57 14 21 12,9945 36 79 1.625 75 892 92,51 925|925 | 069|078 | 0,81 678
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Motori con piedini, morsettiera in alto

Carcasse in alluminio dalle grandezze 63 a 132
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Carcassa A AA AB AC B BA BB C E D H HD HA K S1 di F GD G ES L
63M 100 22 119 | 133 80 27,6 | 100 40 23 11j6 63 | 166,7 7 . M4 4 4 85 16 205
7iM 112 | 30,6 | 1306 | 151 90 24,2 | 1056 | 45 30 14j6 71 | 1832 9 1xM20+ M5 5 5 11 22 256,3
80M 1xM16 306

125 33 159 | 159 32 125 50 40 19j6 80 | 2132 | 13 M6 6 6 15,5 32
80L 100 . 335
905 140 40 180 | 180 i 10 56 50 24i6 90 | 230,7 | 12 20 40 40
) ,
90L 125 35 155 2 370
1xM16 M8 8 7
100L 160 46 200 | 200 40 63 100 | 252 13 410
175 60 28j6 24 50
112M 190 51 228 | 228 140 38 70 112 | 286 14 . 420,4
1328 2xM32 466
216 | 62,2 | 262 | 264 356 | 219 89 80 | 38k6 | 132 | 324 15 M12 10 33 70
132M 178 8 491
160M 210 246 621
254 | 355 | 292 | 358 108 42k6 | 160 | 4375 | 17 12 37
160L 254 290 665
- 14,5 | 2xM40x1,5 | DM16
180M 241 288 110 80 684,5
279 | 505 | 329 | 389 121 48k6 | 180 | 4735 | 185 14 9 42,5
180L 279 325 722,5
200M/L 318 | 653 | 385 a 267/305 | 105,5 . 133 55m6 | 200 | 5335 | 30 16 10 49 767,5
W225S/M 85 140 | 60m6 5585 | 25 18 11 53 125 817
18,5 | 2xM50x1,5
2255/M % 356 80 436 286/311 149 | 110 | 55m6 | 225 16 10 49 100 856,5
488 100 | 394,5 622 28
225S/M o - 886,5
m
250S8/M % 135/
406 506 311/349 447 | 168 250 | 667 18 1 965,5
250S/M 119,5
TETE 100 528 140 | 65m6 30 24 58 125
457 557 368/419 | 1425 | 509 | 190 280 | 697 994
W280S/M 75m6 DM20 | 20 12 67,5
W3158/M 2 65m6 18 " 58 1.123"
599 167 | 561 790 35 2xM63x1,5
W315S/M P 170 | 80m6 22 14 il 160 1.153"
315S8/M # 140 | 65m6 18 1 58 125 1.246
508 | 120 | 630 184 | 626 | 216 315 | 849
315S/M 170 | 80m6 22 14 7 160 1.276
657 48 28
315L % 140 | 65m6 18 1 58 125 1.356
508 221 | 7585 891
315L 170 | 80m6 22 14 7 160 1.386
355M/L % 140 | 75m6 20 12 675 | 125 1.412
610 | 140 | 750 | 736 | 560/630 | 237,5 | 775 | 254 355 | 981 50 2xM80x2,0
RE 210 |100m6 DM24 28 16 90 200 1.482

Note: 1) Riduzione della lunghezza totale di 50 mm per motore senza pied.
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Motori con montaggio su flangia
Flangia “FF”
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Flangia “C-DIN”
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Carcassa | Flangia LA M [\ P S T a N. di fori
FF115 | 9 | 115 | 95 140 3
10
FF-130 | 95 | 130 | 110 | 160
=l FF-165 | 10 | 165 | 130 | 200 12
:
FF-215 215 | 180 | 250 45° 4
FF-265 | 17,3 | 265 | 230 | 300
FF-300 | 195 | 300 | 250 | 350
180 185 | 5

200 FF-350 20 350 | 300 400

FF-400 18 400 | 350 448

250
FF-500 20 500 | 450 548

W2 22°30 8
Wi 22
FF-600 600 | 550 | 660/780"

16 24 6

355 FF-740 22 740 | 680 | 800/880"

=

w N
3 N
- [==]
©
o

Notes: 1) Solo per motori dotati di deflettore d’aria sul lato di azionamento.
2) Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
3) Tolleranza -0,075 mm per le flange in alluminio e -0,5 mm per quelle
in polimero.

60 90 M5

25
Fres | 8 | 70 | 105
M6
BEM 0 | 0 | s | 120 ,
BEEM -5 | 5| 5 |
45° 4
o .
FI130 | 130 | 110 | 160
BEE s | 55 | 20 | 20 [ w0
BN o5 | 25 | 1s0 | 250 | w2 | 4

Notes: 1) Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
2) Fori adatti per viti.
3) Tolleranza -0,075 mm per le flange in alluminio e -0,5 mm per quelle
in polimero.
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6 53 49 - -
55 55 53 -
80 63 57 57 -
90 63 57 57 -
00 4l 65 65 =
71 65 65 -
71 65 65 -
60 67 59 59 59
80 67 62 64 63
00 72 63 64 64
72 63 64 64
74 64 64 64
0 74 64 64 64
80 74 64 64 64
77 71 IE3 68 59
IE4 65
78 73 68 68
80 78 73 70

. Verticale con albero | Verticale
Orizzontale . s
rivolto verso I'alto olto ve

04 03 04 03 04 03

6 4 05 04 0,5 04 05 04
04 0,2 04 03 05 0,2

4 0,6 04 05 04 0,6 03

M o7 05 0,6 05 07 04

08 04 08 04 08 04

80 4 1,0 0,6 0,9 06 1,0 05
6 1,1 07 1,1 08 1,2 0,7

09 04 08 04 0,9 03

90 4 11 0,6 1,0 0,7 1.2 05
6 13 07 1.2 08 13 07

1,1 0,5 1,1 0,6 1.2 05

00 4 14 08 14 0,9 15 08
6 16 1,0 16 1.2 18 1,0

1,1 05 1,1 0,6 1.2 05

4 14 08 13 1,0 16 07

6 16 1,0 15 12 18 09

17 0,9 16 1,1 19 08

4 2,2 13 20 16 24 12

M 25 16 23 2,0 28 14

0,6 2,0 10 18 04 23

o 4 1,1 24 16 22 08 29
6 14 28 2,0 25 11 33

8 17 3,1 23 28 1,4 36

0,6 2,0 1,0 17 04 24

o 4 1,1 24 16 2,1 07 3,0
6 14 28 2,1 24 1,0 34

8 17 3,1 24 2,7 1,3 3,7
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55 55 53 -
63 57 57 -
63 57 57 -
4l 65 65 =
7 65 65 -
Al 65 65 -
72 63 59 59
72 65 64 64
77 65 64 64
77 65 64 64
79 67 64 64
79 68 67 67
79 68 67 67
81 75 IE3 70 63
IE4 69
82 77 73 4l
87 81 77 75




Posizione

W2255/M

2255/M

250S/M

W280S/M

280S/M

W315S/M

3155/M

355M/L

2

Carichi assiali (kN)

rticale con albero | Verticale con albero

Carico assiale massimo ammissibile (kN) — 50 Hz — 20.000 ore

. Verti
Orizzontale )
olto verso I'alto

e 0] P
K

Forme costruttive

www.weg.net m E g

Altri tipi di montaggio

2

2

2

2

2

2

rivolto verso il basso di base
Trazione | Spinta | Trazione | Spinta | Trazione | Spinta IM B3 IMV5 IMV6 IM B6 IMB7 IM B8
1,0 2,4 15 2,1 0,8 2,9 IM 1001 IM 1011 IM 1031 M 1051 M 1061 M 1071
1,6 30 2,4 25 1,1 38 —
2.1 35 2,9 3,0 1,7 42 ME
25 3.9 33 34 2,1 46 (L=
1,0 24 1,6 2,1 0,7 2,9
16 2,9 25 2,4 1,0 39 IM B35 MV15 IMV35 IMV37 IM B34 IMV17
2,1 34 29 29 1,5 43 IM 2001 M 2011 IM 2031 IM 2031 M 2101 M 2111
25 38 33 33 1,9 47
13 27 2,0 28 09 3,4 )
2,1 34 2.9 2.9 15 43 “W‘”\ M\‘j
26 40 36 3,4 2,0 50 =
31 4.4 41 38 25 54 MV37 IM B Vi MV3 IM B4 MVi8
1.3 27 21 22 09 34 M 2131 M 3001 IM 3011 IM 3031 M 3601 IM 3611
2,1 3,4 30 2,8 14 4.4
26 39 3,7 33 1,9 5,1 o
30 44 41 37 24 55 EMLM ﬂl\m
1,4 32 22 27 0,9 40 -
22 40 32 3,4 1,6 5,1
29 47 4 4 2,2 58 Wivis
34 52 45 46 28 6,3 3631
1,4 3,2 2,4 25 0,7 42 .
22 | 40 | 36 | 31 | 13 | 54 | W 1k
28 46 44 35 1,7 6,3 -
33 5,1 50 41 23 6,8
13 31 2,7 23 05 45
2,0 38 40 2,6 038 58
26 4.4 49 2,9 11 6,3
3,1 49 55 35 16 73
3,2 5,0 46 42 24 6,4
55 73 75 6,0 42 93
6,7 8,5 9,1 7,0 52 | 109
7.8 96 | 102 | 81 63 | 12,0
2,8 49 5,4 32 1.1 7.5
47 7,2 83 5,0 26 | 107
59 83 | 102 | 57 33 | 126
7,0 94 | 113 | 68 44 | 137
2,8 49 55 32 1,1 7.6
6,2 83 9,8 6,0 39 | 119
7,6 97 | 120 | 7.1 49 | 141
89 | 110 | 132 | 83 62 | 153
2,7 48 6,1 25 0,4 8,2
58 82 | 103 | 54 30 | 127
7,0 94 | 129 | 59 35 | 153
83 | 107 | 144 | 70 46 | 168
25 46 6,9 16 0,4 9,0
56 8,0 13 | 43 19 | 137
6,7 9,1 14,1 47 23 | 165
80 | 104 | 155 | 57 33 | 17,9
3,0 5,1 8,0 18 04 | 101
6,8 96 | 137 | 53 2,5 16,5
85 | 11,3 | 165 | 61 32 | 194
99 | 127 | 183 | 75 46 | 21,1

W20 Marine
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Carichi radiali (kN) — Europa 50 Hz Carichi radiali (kN) — Europa 50 Hz

Carico radiale massimo ammissibile (kN) — 50 Hz — 20.000 ore Carico radiale massimo ammissibile (kN) — 50 Hz — 20.000 ore

Posizions Verticale con albero PR Verticale con albero

rivolto verso I'alto |rivolto verso il basso rivolto verso lalto |rivolto verso il basso

Carcassa (IEC) L L2 L L2 L L2 Carcassa (IEC) | Poli |
0,3 0,2 0,3 0,2 - -
0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5
0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6
0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7
0,6 0,9 0,6 0,9 0,6 0,9
0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 1,0
0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8
0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0
1,0 1,0 1,0 11 1,0 1.1
0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0
1,2 .3 1,2 .3 1,2 1,3
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1,0 11 1,0 11 1,0 11
1,2 1,4 1,2 1,4 1,2 1,4
1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6
1,5 1,7 1,5 1,7 1,5 1,7

63M

W280S/M

280S/M

W315S/M

315S8/M

132S/M 19 2,1 159 2,1 19 2,1
14 15 14 15 14 15
1,1 12 15 1,7 0,7 0,8
1,7 1,9 1,9 2,1 1.2 1,4

355M/L

2,0 2,3 2,2 2,4 1,7 i(f9)
2,3 2,5 2,4 2,7 2,1 2,4
1,1 12 1,6 1,7 0,6 0,7
17 1,9 1,9 2,2 1,1 1,2
2,1 2,3 2,2 2,5 16 1,7
2,1 2,6 2,5 2,8 2,0 2,2
19 2,1 2,1 2,3 13 1,4
2,4 2,7 2,6 2,9 18 2,0
2,8 31 3,0 34 2,6 29
3,1 3,5 33 3,7 32 3,5
LY 2,1 2,2 2,4 1.2 1,3

24 | 26 | 27 | 29 | 17 | 18 WABALIMABSTOOIME

Fu 132-2 IP55 DES N [EC 600341
28 3,1 3,1 3,4 25 2,7 S43KGI000m okl INScl. F DT 80K AMB 45°C SF 1.0
31 | 35 | 34 | 37 | 31 | 34 vV HzEW\REM | A D"::] o ! el
2o Lo Loale Lok | |l ::: : 33 :: :j:: l:i? o8z s IE3 917
30 | 33 | 32 | 35 | 25 | 28 4404 60 T4 1750 13 086 S IEl 7.5
34 | 37 | 37 | 40 | 32 | 35 40460 7.4 1750 13 086 SIEOMIN | IE1 7.5
38 | 41 41 45 | 39 | 43 £ 440460 7.7 1740 134 0.86) S230MIN | [E1 875
24 | 26 | 26 | 29 | 15 | 17 2 _ Wi uz w2
30 33 33 36 24 2,7 A Ul V1 WI
34 | 37 | 37 | a1 31 34 - 6206 - C3 L1 L2 L3 | MPOS98S379 01012026 |

38 4,2 4,1 4,5 38 4.2
2,7 29 3,0 3.2 1,6 1,8
3.2 36 35 39 25 2.8

Disposizione della targhetta identificativa per grandezze di
carcassa da 63 a 132

W225S/M

38 42 4.1 45 34 38

UKCE

42 47 45 5 4,1 4,6 W20 Marins cA

2,8 3,0 3,1 34 1,3 14

3,3 3,6 37 41 21 23 33~ 200M/L02 IPSS DES N IEC 600341 W2 U2 2| ML 2 V2
2255/M % 25%kg1000m.a.s.. INS cl. F DT 80K ANB 45'C SF 1.00 ut v %WI IV M

3,8 42 43 47 2,7 3,0 N Hz | kW | RPN A PPl N |Bodhiod Al 25 [vO O 5

274004 [ 690Y | 50| 87 |2958| 66.3]36.4 [0.86] S | I3 | 937
42 47 47 52 35 39 4604 | - |60| 3 |3365505| - (084 St | 3 | 930 -SHHHJ
440a| - |60| 46 [so60| 757 | - |ogy| st | m | ou7 | O eas-zzcs

26 2,8 31 34 0,8 0,9 moa| - |60| 46 [3650 757 | - [0.87|s2 6oMnn| B | o7 gy P 360

32 35 38 41 13 14 wion | - Joo] 4 fossol | - lossise soun| ter | oy | B Py
250S/M

3,6 4,0 43 47 1,8 2,0

Disposizione della targhetta identificativa per grandezze di
41 45 48 53 2,6 29 carcassa da 160 a 355
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QUANDO MANCANO LE MACCHINE,
E POSSIBILE ACQUISTARLE.

SE NON S| DISPONE DI DENARO,
LO SI PUO PRENDERE IN PRESTITO.

MA LE PERSONE NON SI POSSONO NE
ACQUISTARE NE PRENDERE IN PRESTITO,

e le persone motivate
da un’idea sono alla

SUCCESS0.2J2)

Eggon Joao da Silva

WEG € un’azienda globale,
riconosciuta come uno dei principali
produttori mondiali di motori elettrici
ad alta efficienza energetica,
automazione, trasmissione di
potenza, tecnologie per le energie
rinnovabili, generazione di energia
solare, da biomassa ed eolica,
apparecchiature per la distribuzione
dell’energia, nonché rivestimenti e
vernici industriali.

Presente in oltre 135 Paesi, WEG &
uno dei principali attori a livello
globale e dispone delle competenze
necessarie per fornire sistemi
completi chiavi in mano per un’ampia
varieta di applicazioni industriali.
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69 st PRODUTTIVI

In 18 paesi

SPAGNA == PAES| BASS| == GERMANIA — AUSTRIA == ITALIA i

1 siti produttivi 1 sito produttivo 3 siti produttivi 1 siti produttivi 2 siti produttivi
* *

CANADA 2

1 siti produttivi

USA =

10 siti produttivi

MESSICO 'R «———

4 siti produttivi

PORTOGALLO®
1 siti produttivi

CINA *©
6 siti produttivi

COLOMBIA == ¢—
2 siti produttivi

%9 L—INDA==
TURCHIA ¢« 5 siti produttivi

1 siti produttivi

ARGENTINA &=

3 siti produttivi

BRASILE ©

19 siti produttivi

S10]) L 9
AFRICA 3= ALGERIA "3 AUSTRALIA ==->
6 siti produttivi 1 siti produttivi 1 siti produttivi

UFFICI COMMERCIALI A a% [,

u | 1) +49 ; OOO Distributori / agenti‘ in Vendite in oltre‘
In 44 paeSI Dipendenti 120 paesi 135 paesi
= Algeria = Canada = Egitto ® |ndia = Nuova Zelanda = Spagna

= Arabia Saudita = Cile = Emirati Arabi Uniti  ® Indonesia = Paesi Bassi = Stati Uniti

= Argentina = Cina = Finlandia = [talia = Peru = Sudafrica

= Australia = Colombia = Francia = Kazakistan = Polonia = Svezia

= Austria = Corea del Sud = Germania = Malesia = Portogallo = Svizzera

= Belgio = Danimarca LHCIEE] = Messico = Regno Unito = Thailandia

= Brasile = EFcuador = Giappone = Norvegia = Russia = Turchia

Note: 1) Distributori/agenti in 120 paesi. = Singapore = Uzbekistan

GRUPPO WEG
Societa affiliate

MEjatRA. C€MPD  ENF AKH [DEcess?  Balleal HERESITE @ saneiec

REDUTORES
WEG Group B — e Grupo WEG PROTECTIVE COATINGS

marathon  VOURN  mmrowms  roger  Vek  tupi B Revax

WEG Group ndUstiy 4:0) REESIGEoEe WEG Group o WG

| W20 Marine
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La gamma di soluzioni del Gruppo WEG
non si limita ai prodotti e alle soluzioni
presentati in questo catalogo.

Per consultare il nostro portafoglio,
contattateci.

Per le attivita operative di
WEG in tutto il mondo,
visitate il nostro sito web

www.wed.net

(L, +55 47 3276.4000

E motores@weg.net

@ Jaragua do Sul - SC - Brasile

Cod: 50165603 | Rev: 02 | Data (m/a): 10/2026.
| valori indicati sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Le informazioni contenute sono valori di riferimento.


https://www.weg.net/institutional/BR/en/
https://www.weg.net/institutional/BR/en/contact/where-to-buy

