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Informacgoes da Aplicacdo Movimentacgao
Vertical de Carga

Equipamento: CFW-11

Versao de Firmware: V2.01 ou superior

Versao do Software WLP: V8.60 ou superior
Arquivo Atual da Aplicagcao: MCMV-1 _13.apl
Arquivo Anterior da Aplicacao: MCMV-1_11.apl
N° do Documento: 10000846249 / 00

Desvios funcionais encontrados na versao anterior da aplicacao

1) N&o era gerado o comando “Gira” para o inversor quando se programava o parametro P0229
(modo de parada) em 1 (Parada por Inércia);

2) O comando de parada rapida, parada por inércia ou parada de emergéncia ndo estava sendo
executado pela entrada digital DI3, apenas gerando a mensagem de alarme.

ModificagOes feitas na verséo atual da aplicagao

1) -

NOTA!
O anexo 1 apresenta como importar a aplicacdo Movimentacdo Vertical de Carga para o
WLP.

Data da Publicag&o: 02/2011




Anexo 1 — Como Importar a Aplicacéo para o WLP

1) No Software de Programacdo Ladder WLP, no menu “Ferramentas”, selecione a op¢édo “Importa
Aplicacéo para o WLP”;

2) Localize o arquivo “"MCMV-1_13.apl” e clique em “OK”;
3) A aplicacdo Movimentacao Vertical de Carga sera importada para o WLP;

4) Para selecionar a aplicacdo, no menu “Ferramentas”, na op¢ao “Aplicagdo”, “CFW 11", “Criar”,
“Movimentacéo de Carga”, selecione a opcao “Movimentagdo Vertical.



