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Movimentação Vertical de Carga V2.10 
Informações da Aplicação 

 
Equipamento: CFW-11 

 

Versão de Firmware: V5.19 ou superior 
 

Versão do Software WLP: V9.96 ou superior 
 

Arquivo Atual da Aplicação: MCMV_CFW11_pt_V2_10.apl 
 

Arquivo Anterior da Aplicação: MCMV_CFW11_pt_V2_00.apl 
 

Nº do Documento (Manual da Aplicação): 10000846249 / 03 
 
 
 

Desvios funcionais encontrados na versão anterior da aplicação 
 
1) Não há. 
 
Modificações feitas na versão atual da aplicação 
 
1) Alterado o valor padrão do torque limite para abrir o freio ao subir a carga (P1044) de 0.0% para 
50.0%; 
 
2) Alterado o valor padrão do torque limite para abrir o freio ao descer a carga (P1045) de 0.0% para 
30.0%; 
 
3) Alterado o valor padrão do tempo para liberar um novo comando para abrir o freio (P1050) de 0.20s 
para 0.50s; 
 
4) Alterado o valor padrão do tempo para detecção de carga ao descer a carga (P1055) de 0.75s para 
0.00s desabilitando assim a detecção de cabo solto; 
 
5) Implementado lógica para que após a rotina de auto ajuste dos dados do motor, o valor do ganho 
proporcional do regulador de fluxo (P0175) seja alterado para 8.0; 
 
6) Implementado nos passos do assistente de configuração uma seleção para habilitar o modo carga 
leve, a detecção de sobrepeso ao subir a carga e a detecção de cabo solto ao descer a carga. 
 

 
Data da Publicação: 01/2016 

 

NOTA! 
O anexo 1 apresenta como importar a aplicação Movimentação Vertical de Carga para o 
WLP. 
 



 

Anexo 1 – Como Importar a Aplicação para o WLP 
 
1) No Software de Programação Ladder WLP, no menu “Ferramentas”, selecione a opção “Importa 
Aplicação para o WLP”; 
 
2) Localize o arquivo “MCMV_CFW11_pt_V2_10.apl” e clique em “OK”; 
 
3) A aplicação Movimentação Vertical de Carga será importada para o WLP; 
 
4) Para selecionar a aplicação, no menu “Ferramentas”, na opção “Aplicação”, “CFW11’’, “Criar”, 
“Movimentação de Carga”, selecione a opção “Movimentação Vertical”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


