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Movimentacéo Vertical de Carga V2.10
Informacdes da Aplicacao

Desvios funcionais encontrados na versao anterior da aplicacéo

1) N&o ha.

Modificacdes feitas na versao atual da aplicagéo

1) Alterado o valor padrdo do torque limite para abrir o freio ao subir a carga (P1044) de 0.0% para
50.0%:;

2) Alterado o valor padrao do torque limite para abrir o freio ao descer a carga (P1045) de 0.0% para
30.0%;

3) Alterado o valor padrédo do tempo para liberar um novo comando para abrir o freio (P1050) de 0.20s
para 0.50s;

4) Alterado o valor padrao do tempo para deteccéo de carga ao descer a carga (P1055) de 0.75s para
0.00s desabilitando assim a deteccao de cabo solto;

5) Implementado légica para que apds a rotina de auto ajuste dos dados do motor, o valor do ganho
proporcional do regulador de fluxo (P0175) seja alterado para 8.0;

6) Implementado nos passos do assistente de configuracdo uma selecao para habilitar o modo carga
leve, a deteccéo de sobrepeso ao subir a carga e a deteccao de cabo solto ao descer a carga.

NOTA!
O anexo 1 apresenta como importar a aplicacdo Movimentacdo Vertical de Carga para o
WLP.




Anexo 1 — Como Importar a Aplicagéo para o WLP

1) No Software de Programacdo Ladder WLP, no menu “Ferramentas”, selecione a opc¢do “Importa
Aplicagéo para o WLP”;

2) Localize o arquivo “MCMV_CFW11 _pt V2_10.apl” e clique em “OK”;
3) A aplicacao Movimentacéao Vertical de Carga sera importada para o WLP;

4) Para selecionar a aplicagdo, no menu “Ferramentas”, na opcao “Aplicacdo”, “CFW11”, “Criar”,
“Movimentacao de Carga”, selecione a opgéo “Movimentagéo Vertical”.



