POLITHERM 12 R LI CINZA W RAL 7012 SB
Ficha com Dados de Seguranga (FDS) E

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023
Data de emisséo: 01/10/2026 Versao: 1.0

SEGAO 1: Identificacdo

1.1. Identificagdao do produto

Forma do produto : Mistura

Nome comercial : POLITHERM 12 R LI CINZA W RAL 7012 SB
Cédigo do produto 1 19746056

Tipo do produto : Tinta

Grupo do produto . Produto comercial

1.2. Outras maneiras de identificagao

Nenhuma informagéao adicional disponivel

1.3. Usos recomendados do produto quimico e restricées de uso

Uso recomendado . Tinta em po eletrostatica para revestimento de superficies.
1.4. Detalhes do fornecedor

WEG TINTAS LTDA - GRUPO WEG

Guaramirim - Santa Catarina / Brasil
Rodovia BR 280 — Km 50, 6.918 — Bloco A. Caixa D’Agua — 89270-000 - +55 (47) 3276-4000

Maua - Sdo Paulo / Brasil
Rua Dr. Ulysses Guimaraes, n° 918 — Bloco A. Loteamento Industrial Coral 09372-050 — Fone: +55 (11) 4547-6100

Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco / Brasil
Via VII, 314 Distrito Industrial DIPER — 54590-000 - Fone: +55 (81) 3512-3000

Betim - Minas Gerais / Brasil
Avenida Juiz Marco Tulio Isaac, 2994 Betim Industrial — 32671-198, Fone: +55 (31) 3268-0687 / +55 (31) 3268-0686

Macaé - Rio de Janeiro / Brasil
Rua Itacolomi, 528 — Quadra H — Lote 11 Cabitunas — 27977-340

Atotonilco de Tula - Estado de Hidalgo / México
Av. Hidalgo, lote 40, 41, 42 y 43 - Parque Industrial Bicentenario, CP 42980 - Fone: +52 (55) 56321-4231

Buenos Aires - Provincia de Buenos Aires / Argentina
Av. José Melian, 2983 - Parque Industrial Burzaco, B1852 - Fone: +54 (11) 4299-8000

1.5. Numero do telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : EMERGENCIA 24 HORAS - AMBIPAR 0800 117 2020
CHEMTREC niimero internacional +1-703-527-3887 e 1-800-424-9300
Pais Cidade Numero local
Brazil - Gratuito 0800 892 0479
Brazil Rio De Janeiro +55 21 3958-1449
Brazil Sao Paulo +55 11 4349-1359
Portugal +351 308 801 773
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SEGAO 2: Identificagdo de perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Classificagao de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725: 2023)
Produto quimico néo classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaugao

GHS BR rotulagem

Rotulagem néo aplicavel

2.3. Outros perigos que nao resultam em uma classificagao

Nenhuma informagé&o adicional disponivel

SECAO 3: Composigio e informagdes sobre os ingredientes

3.1. Substancias

Nao aplicavel
3.2. Misturas
Nome Identificacdo do produto |Conc. Classificacao de acordo com GHS
(% m/m) BR (ABNT NBR 14725: 2023)
CARGA SULFATO BARIO n° CAS: 7727-43-7 10-20 Tox. Aguda 5 (Oral), H303
Ag. Agudo 3, H402
Ag. Crbnico 3, H412
Poly(Bisphenol A-co-epichlorohydrin) glycidyl n® CAS: 25036-25-3 10-20 Tox. Aguda 5 (Oral), H303
Tox. Aguda 5 (Dérmica), H313

SEGAO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrigcao de medidas necessarias de primeiros-socorros

Medidas gerais de primeiros socorros : Em caso de mal estar, consulte um médico.

Medidas de primeiros socorros apés inalagao : Se houver dificuldade respiratéria, remover a vitima para o ar fresco e manté-la em repouso
em uma posigao confortavel para respirar. Caso sinta indisposic¢édo, contate um CENTRO
DE INFORMAGCAO TOXICOLOGICA/médico.

Medidas de primeiros socorros apds contato coma : Apds contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com

pele agua em abundancia.

Medidas de primeiros socorros apds contato com : Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com agua em abundéancia e
os olhos procurar orientagdo médica.

Medidas de primeiros socorros apds ingestéo : NAO provoque vémito. Enxaguar a boca com agua.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalagédo . Poeiras do produto, se presentes, podem causar irritagcao respiratéria apos exposicéo
excessiva por inalagdo. Embora nenhum dado apropriado de efeitos para a saide humana
ou animal seja conhecido, espera-se que este material seja perigoso por inalagao.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele : Nenhum em condi¢des normais. O p6 pode causar irritagdo nas dobras da pele ou por
contato em combinagédo com roupas apertadas.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos : Nenhum em condi¢des normais. Poeiras deste produto podem causar irritagdo nos olhos.

Sintomas/efeitos em caso de ingestao : Nenhum em condigbes normais.
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4.3. Indicacao de atencdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

Notas ao médico . Tratar sintomaticamente

SEGAO 5: Medidas de combate a incéndio

5.1. Meios de extingao

Meios de extingédo adequados : Agua pulverizada. Terra, areia, p6 quimico seco ou espuma.
Meios de extingédo inadequados : Na&o use jato forte de agua.

5.2. Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : Nenhum perigo de incéndio.
Perigo de explosédo : Nenhum perigo direto de explosao.

5.3. Medidas de protecao especial para a equipe de combate a incéndio

Instrugdes de combate a incéndios : Combata o incéndio tomando as precaugdes normais, a uma distancia razoavel. Ndo entrar
na area de incéndio sem equipamento protetor adequado, incluindo protegao respiratéria.
Protecédo durante o combate a incéndios : Use os equipamentos de protegao pessoal recomendados.

SEGAO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precaugoes pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais . Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou aguas publicas. Absorva o
produto derramado a fim de evitar danos materiais.
6.1.1. Para o pessoal que nao faz parte dos servigos de emergéncia

Equipamento de protecao . Use os equipamentos de protegéo pessoal recomendados.
Procedimentos de emergéncia : Abandone a area. Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de protegdo
adequado pode intervir. Notificar o corpo de bombeiros e autoridades ambientais.

6.1.2. Para o pessoal do servigo de emergéncia

Equipamento de protecéo : Equipar o pessoal da limpeza com prote¢do adequada.
Procedimentos de emergéncia : Evacuar o pessoal desnecessario. Contenha o vazamento se puder ser feito com
seguranga.

6.2. Precaugbes ao meio ambiente

Evite a liberagéo para o meio ambiente.

6.3. Métodos e materiais para a contencéao e limpeza

Para contengao : Interromper o vazamento, se possivel sem riscos. Com o uso de uma pa limpa, cologue o
material em um recipiente seco e cubra sem comprimi-lo.
Métodos de limpeza . Recolher mecanicamente (varrendo ou com uma pa) e colocar em um recipiente adequado

para eliminagao.

SEGAO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Precaucdes para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado 1 Nao se espera que apresente um perigo significante sob condigdes normais de uso.

Precaucdes para manuseio seguro : Conserve somente no recipiente original. Ndo manuseie o produto antes de ter lido e
compreendido todas as precaugbes de seguranca. Usar equipamento de protecao
individual.

Medidas de higiene : N&o coma, beba ou fume durante a utilizagdo deste produto. Sempre lave as maos apos

manusear o produto.
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7.2. Condigoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Condigdes de armazenamento : Mantenha ao abrigo da luz solar.
Materiais para embalagem : Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

SEGAO 8: Controle de exposigdo e protegao individual

8.1. Parametros de controle

Nenhuma informacgéo adicional disponivel

8.2. Medidas de controle de engenharia

Controles apropriados de engenharia . Assegurar boa ventilagdo do local de trabalho.
8.3. Medidas de protecao pessoal

Equipamento de protegao individual:
Use os equipamentos de protegédo pessoal recomendados.

Protecao para as maos:

Luvas de protecao

Protecao para os olhos:

Usar 6culos de seguranga com protecdes laterais

Protecao para a pele e o corpo:

Usar roupas de protegéo adequada

Protecao respiratoria:

Recomenda-se o uso de equipamento de protegéo respiratoria nos casos em que possa ocorrer inalagéo durante a utilizagdo

Simbolo(s) do equipamento de protecao individual:

SEGAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Propriedades fisicas e quimicas basicas

Estado fisico : Solido
Aparéncia : Po.

Cor : Cinza

Odor : caracteristico
Limiar de odor : Na&o disponivel
pH : Nao disponivel
Ponto de fusédo : N&o disponivel
Ponto de congelamento : N&o disponivel
Ponto de ebulicdo : N&o disponivel
Ponto de fulgor : Nao aplicavel

WEG TINTAS LTDA - GRUPO WEG.
Guaramirim-SC | Maua-SP | Cabo de Santo Agostinho-PE | Betim-MG | Macaé-RJ |
Buenos Aires — Argentina | Atotonilco de Tula - México
E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net 4/9


mailto:tintas@weg.net
http://www.weg.net/

POLITHERM 12 R LI CINZA W RAL 7012 SB

19746056
Ficha com Dados de Seguranga (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

Taxa de evaporagéo relativa (acetato de butila = 1)
Inflamabilidade

: N&o disponivel
: N&o disponivel

Limites de exploséo : 50-70g/m?

Pressao de vapor : Nao disponivel

Densidade relativa do vapor a 20°C : Nao aplicavel

Densidade relativa . Nao disponivel

Densidade 1,9 g/cm?

Solubilidade : Insoluvel em agua, parcialmente soluvel em thinners e alguns solventes oxigenados como

acetona, acetato de etila, metil etil cetona.

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Kow)  : Nao disponivel

Temperatura de auto-ignicao : Nao aplicavel
Temperatura de decomposicdo : 300 °C
Viscosidade, cinematica : Nao aplicavel
Tamanho das particulas : 25— 60 pum

Distribuicdo do tamanho das particulas
Forma das particulas

Taxa de proporgéao das particulas

Area de superficie especifica das particulas

: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
. Nao disponivel

Poly(Bisphenol A-co-epichlorohydrin) glycidyl25036-25-3

Ponto de fulgor > 200 °C

9.2. Dados relevantes no que diz respeito as classes de perigo fisico

VOC Total (g/l)
VOC Total (Ib/gal)

: 049l
: 0lb/gal

9.3. Outras caracteristicas de seguranca

Nenhuma informagéao adicional disponivel

SEGAO 10: Estabilidade e reatividade

. Estavel sob condi¢gdes normais de uso.

: Temperaturas extremamente altas ou baixas. Mantenha afastado do calor, faisca, chama
aberta, superficies quentes. - Nao fume.

: Em condigdes normais de armazenamento e utilizagao, ndo devem ser formados produtos
perigosos da decomposigao.

: Nenhuma informagéao adicional disponivel.

: Nenhuma, em condigdes normais de uso.

;O produto ndo é reativo nas condi¢gdes normais de utilizagdo, armazenamento e transporte.

: Nenhuma informagéo adicional disponivel

Estabilidade quimica
Condigbes a serem evitadas

Produtos perigosos da decomposigéao
Materiais incompativeis
Possibilidade de reagdes perigosas

Reatividade
Temperatura de manipulagao

SEGAO 11: Informagdes toxicolégicas

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda (oral)
Toxicidade aguda (dérmica)
Toxicidade aguda (inalagéo)

. Nao classificado.
: Nao classificado.
: Nao disponivel

POLITHERM 12 R LI CINZA W RAL 7012 SB

ETA BR (oral)

8116,883 mg/kg de peso corporal

ETA BR (dérmica)

17730,496 mg/kg de peso corporal

Poly(Bisphenol A-co-epichlorohydrin) glycidyl (25036-25-3)

DL50 oral, rato

> 2000 mg/kg
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Poly(Bisphenol A-co-epichlorohydrin) glycidyl (25036-25-3)

DL50 dérmica, coelho

> 2000 mg/kg

CARGA SULFATO BARIO (7727-43-7)

DL50 oral, rato

> 3000 mg/kg

Corrosaolirritagéo a pele

: Nao disponivel

CARGA SULFATO BARIO (7727-43-7)

pH

‘8,5— 10

Lesbes oculares graves/irritagdo ocular

. Na&o disponivel

CARGA SULFATO BARIO (7727-43-7)

pH

‘8,5—10

Sensibilizagao respiratéria ou a pele
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade a reprodugéo

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos -
Exposic¢éo unica

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos -
Exposicéo repetida

Perigo por aspiragéo

: Nao disponivel
: Nao disponivel
. Na&o disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel

: Nao disponivel

: Na&o disponivel

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalagéo

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos
Sintomas/efeitos em caso de ingestao

. Poeiras do produto, se presentes, podem causar irritagao respiratéria apds exposicéo

excessiva por inalagdo. Embora nenhum dado apropriado de efeitos para a saliide humana
ou animal seja conhecido, espera-se que este material seja perigoso por inalagéao.

: Nenhum em condig¢des normais. O p6 pode causar irritagdo nas dobras da pele ou por

contato em combinagédo com roupas apertadas.

: Nenhum em condigbes normais. Poeiras deste produto podem causar irritagdo nos olhos.
: Nenhum em condigbes normais.

SEGAO 12: Informagdes ecolégicas

12.1. Ecotoxicidade

Ecologia - geral

Perigoso ao meio ambiente aquatico — Agudo
Perigoso ao meio ambiente aquatico — Crénico

: O produto néo é considerado nocivo para os organismos aquaticos nem por causar efeitos

adversos a longo prazo para o meio ambiente.

: Nao classificado.
: Nao classificado.

CARGA SULFATO BARIO7727-43-7

CES50 - Crustaceos [1]

32 mg/l Source: ECOTOX

CE50 96h - Algas [1]

1890,263 mg/l Source: ECOSAR

12.2. Persisténcia e degradabilidade

POLITHERM 12 R LI CINZA W RAL 7012 SB

Persisténcia e degradabilidade

N&o rapidamente degradavel

12.3. Potencial bioacumulativo

Nenhuma informacgéo adicional disponivel
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12.4. Mobilidade no solo

Nenhuma informacgéo adicional disponivel

12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozbnio . Né&o disponivel

SEGAO 13: Consideracdes sobre destinagio final

Métodos de tratamento de residuos
Recomendacgdes de despejo de aguas residuais
Recomendacgdes de disposigcéo de
produtos/embalagens

Informagdes adicionais

SEGAO 14: Informagdes sobre transporte

14.1 Regulamentag¢des nacionais e internacionais

Em conformidade com IMDG / IATA / ANTT

. Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislacdes locais.

: O descarte deve ser realizado de acordo com as legislag¢des oficiais.

: Cumprir com os regulamentos aplicaveis para a eliminagéo dos residuos sélidos. O
descarte deve ser realizado de acordo com as legislag¢des oficiais.

. Nao reutilizar recipientes vazios.

ANTT

IMDG

IATA

Numero ONU

N&o classificado como perigoso segundo as normas relativas ao transporte

Nome apropriado para embarque ONU

N&o regulamentado ‘

N&o regulamentado

N&o regulamentado

Classes de perigo para o transporte

Nao regulamentado ‘

Nao regulamentado

Nao regulamentado

Roétulos de risco

Nao regulamentado ‘

Nao regulamentado

Nao regulamentado

Risco subsidiario

N&o regulamentado ‘

N&o regulamentado

N&o regulamentado

Niumero de Risco

N&o regulamentado ‘

N&o regulamentado

N&o regulamentado

Grupo de embalagem

N&o regulamentado ‘

N&o regulamentado

N&o regulamentado

Provisao especial

Nao regulamentado ‘

Nao regulamentado

Nao regulamentado

Perigoso para o meio ambiente

Nao regulamentado ‘

Nao regulamentado

Nao regulamentado

14.2 Outras informagoes

Nenhuma informacgé&o adicional disponivel
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SEGAO 15: Informagdes sobre regulamentagdes

15.1. Regulamentos nacionais

Regulamentacdes locais do Brasil : Norma ABNT NBR 14725.
Decreto Federal n® 10.088, de 5 de novembro de 2019 — Consolida atos normativos
editados pelo Poder Executivo Federal que dispdem sobre a promulgacao de convencgdes e
recomendagdes da Organizagdo Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela Republica
Federativa do Brasil.
Portaria n® 2.770, de 5 de setembro de 2022 - Aprova a nova redagédo da Norma
Regulamentadora n® 26
Decreto Federal n® 96.044 de 18 de maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos
Resolugdo n° 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, aprova as suas Instrugdes Complementares,
e da outras providéncias.
Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos)

SEGAO 16: Outras informagdes

Abreviaturas e acrénimos : n° CAS - Nimero CAS
ADN - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por
Via Fluvial
ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por
Estrada
BCF - Fator de bioconcentragao
CE50 - Concentragéao efetiva média
CL50 - Concentragao Letal Média
COV - Compostos organicos volateis
CLP - Regulamento (CE) n.° 1272/2008 relativo a Classificagdo, Rotulagem e Embalagem
DBO - Demanda bioquimica de oxigénio (DBO)
DL50 - Dose Letal Média
DMEL - Nivel Derivado de Exposi¢cdo com Efeitos Minimos
DNEL - Nivel Derivado de Exposi¢do Sem Efeito
DQO - Demanda quimica de oxigénio (DQO)
DE - Desregulador endécrino
ETA - Estimativa de Toxicidade Aguda
IARC - Agéncia Internacional de Pesquisa contra o Cancer
IATA - International Air Transport Association
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
FDS - Ficha com Dados de Seguranga
REACH - Regulamento (CE) n.° 1907/2006 relativo ao Registro, Avaliagéo, Autorizagéo e
Restricdo de Produtos Quimicos
PBT - Substancia Persistente, Bioacumulavel e Téxica
PNEC - Previsao de Concentragdo Sem Efeitos
TLM - Limite Médio de Tolerancia
VLB (valor-limite biolégico) - Valor-limite biolégico
VLEOI - Valor-limite Indicativo de Exposigao Ocupacional
mPmB - Muito Persistente e muito Bioacumulavel
n® EC - Numero CE
WGK - Classe de perigo da agua
TRGS - Normas técnicas aplicaveis as substancias perigosas
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Informagdes importantes, mas néo especificamente descritas as segdes anteriores:

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio do produto e sob as condi¢gdes normais de uso, de acordo com a
aplicagéo especificada na embalagem e uso recomendado na secéo 1. Qualquer outra forma de utilizagéo do produto que envolva a sua
combinag&do com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, sao de responsabilidade do usuario. Adverte-se que o
manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa
usuaria do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢éo ao produto
quimico. Reservamos o direito de alterar as informagdes contidas neste documento sem aviso prévio, em fungéo do aprimoramento e evolugéo
continua do produto e do conhecimento técnico.

WEG TINTAS LTDA - GRUPO WEG.
Guaramirim-SC | Maua-SP | Cabo de Santo Agostinho-PE | Betim-MG | Macaé-RJ |
Buenos Aires — Argentina | Atotonilco de Tula - México
E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net 9/9


mailto:tintas@weg.net
http://www.weg.net/

